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1. Allgemeines. 
Br. Seegert. Adolf Miethe +. ZS. f. techn. Phys. 8, 249—251, 1927, Nr. 7. Scheel. 


Hrich Stenger. Adolf Miethef. ZS. f. wiss. Photogr. 24, 349, 1927, Nr. 10/11. 


Finfzig Jahre Reichspatentamt am 1. Juli 1927. Elektr. Nachr.-Techn. 
a 237—238, 1927, Nr. 6. Giintherschulze. 


Reinhold Fiirth, Zum 100. Jahrestag der Entdeckung der Brownschen 
Bewegung. Kolloid-Z8. 42, 197—209, 1927, Nr. 3. Scheel. 


Richard Inwards. Early Suggestion as to the Vacuum Flask. Nature 
119, 893, 1927, Nr. 3007. Verf. zitiert einen Passus aus dem zwischen 1840 und 1856 
erschienenen Buche ,,Mechanical Inventions and Suggestions“ by Lewis Gompertz, 
in dem empfohlen wird, ein thermisch isolierendes GefaiS dadurch herzustellen, 
da®B zwei hochglanzpolierte diinne Hisenzylinder ineinandergesetzt und die Luft 
zwischen ihnen sorgfaltig ausgepumpt wird. Das Gefa wird als feuersicher hin- 
gestellt, d. h. es soll 4uBere Warme vom Innern fernhalten. Von der Verwendung 
von Hisen statt Glas abgesehen, ist es in jeder Beziehung ein Dewarsches GefaB. 

Guntherschulze. 

Moritz Topolansky. Der charakteristische Wert aus zu bestimmten 
Zeiten beobachteten Werten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 5, 441—442, 
1925, Nr. 5. Giintherschulze. 


H. vy. Wartenberg. Uber einige Vorlesungsexperimente. ZS. f. Elektrochem. 
88, 147—149, 1927, Nr. 4. Als erstes beschreibt der Verf. eine Vorlesungswage, 
bei der die Hérer imstande sind, die aufgelegten Gewichte zu beobachten. Die 
weiterhin angegebenen Versuche behandeln das Gesetz der multiplen Proportion, 
die Brownsche Bewegung, die Reaktion Br, + Cl, = 2 BrCl, das Massen- 
wirkungsgesetz, die Oxydhaut auf einem gliihenden Aluminiumdraht und den 
Umwandlungspunkt von Feg — Fes. Lambertz. 


Leo Wenzel Pollak. Das Rechnen mit und ohne Maschine. ZS. f. Instrkde. 
47, 340—357, 1927, Nr. 7. Giintherschulze. 


Maurice L. Huggins. A gnomonic ruler for Laue photographs. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 14, 55—56, 1927, Nr. 1. Es wird eine Tabelle zur Teilung eines 
Rechenschiebers fiir die Ermittlung von Gitterkonstanten aus Laueaufnahmen 
gegeben. Gtintherschulze. 
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H. L. Smith. Note on the production of half-silvered mirrors. Jourr 
scient. instr. 4, 262—264, 1927, Nr. 8. Eine systematische Untersuchung tibe 
das beste chemische Versilberungsverfahren von Glas. Als bestes Verfahren wir: 
folgendes empfohlen: vier Lésungen: A. 10proz. AgNO;-Lésung. B. 40proz 
Formaldehydlésung. C. 400 g Zucker, 200 cem Alkohol, 10 com HN Os, 2000 cer 
destilliertes Wasser. (Der Zucker wird in etwas Wasser gelést, Saure und Alkoha 
zugefiigt und der Rest des Wassers aufgefiillt. Die Lésung bleibt 2 Woche 
stehen, ehe sie benutzt wird.) D. 250 g Chromsaure, 1500 cem verdiinnte Schwefe: 
sdure. Das zu versilbernde Glas wird in eine Schale gelegt und gereinigt 1. mr 
starker Salpeterséure, die mit einem kleinen Wattebausch, der an einem Glassta: 
befestigt ist, tiber das Glas gerieben wird, 2. durch Aufbewahren in der Lésung Ll 
wahrend 5 Minuten. Dann wird das Glas gut in flieBendem Wasser gewascher 
und mit destilliertem Wasser nachgespiilt. Sodann werden 20 cem der Lésung A 
genommen und Ammoniak zugefiigt, bis sich der entstandene Niederschlag gerad 
wieder gelést hat. Darauf wird wieder ein wenig Silbernitratlésung zugefigt 
bis die Losung eben opalesziert und auf 100 ccm mit destilliertem Wasser ver 
diinnt. Die reduzierende Lésung wird dadurch hergestellt, daB 5 cem der Lésung B: 
mit 5 cem der Lésung C. gemischt werden. Das Glas wird mit der zu versilbernder 
Flache nach oben oder nach unten in 100 cem der ammoniakalischen Silberlésung 
aufgehéngt. Dann wird die reduzierende Lésung hinzugefiigt und die Lésung ir 
Bewegung gehalten, bis sie eine rétliche Farbe annimmt. Diese rétliche Farbe 
geht sehr schnell voriiber, die Lésung wird dann dunkel. Sobald die rétliche 
Farbe erreicht ist, wird die Lésung abgegossen und eine zweite Menge von 100 cem 
ammoniakalischer Silberl6sung ohne reduzierende Lésung eingegossen. In dieser 
zweiten Lésung bleibt das Glas, bis die gewiinschte Versilberungsdichte erreicht 
ist. Die erforderliche Zeit hangt von der Temperatur ab, betragt aber in der Regel 
nur wenige Minuten. Dann wird in destilliertem Wasser gespiilt und an der Luft 
getrocknet. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze. Kathodenzerstaéubung. ZS. f. techn. Phys. 8, 169—178, 
1927, Nr.5. [S. 1988.] : 


G. W. Morey and N. L. Bowen. The decomposition of glass by water 
at high temperatures and pressures. Soc. Glass Techn., May 18. Nature 
120, 30—31, 1927, Nr. 3009. [S. 1968.] Giintherschulze. 


H. Thorade. Einfacher Apparat zur Bewegungslehre. ZS. f. Unterr. 40, 
21—22, 1927, Nr. 1. Eine kleine elektrische Laterne, die einen Lichtpunkt dar- 
stellen soll, wird einmal, wahrend sie frei fallt, ein andermal, wahrend sie an einem 
Faden aufgehingt schwingt, durch eine gleichférmig rotierende stroboskopische 
Scheibe hindurch photographiert. An dem Lichtband, das auf diese Weise in 
Stiicke, die gleichen Zeitintervallen entsprechen, aufgelést ist, kann die Be- 
schleunigung beim freien Fall bzw. bei der Pendelschwingung auch zahlenmabig 
mit guter Anniherung bestimmt werden. Lambertz. 


Paul Werner. Zur Anwendung des Maxwellschen Schwungradversuches 
auf die Pendelbewegung. ZS. f. Unterr. 40, 22—23, 1927, Nr.1. In einer 
friiheren Mitteilung (ZS. f. Unterr. 39, 100, 1926; diese Ber. 7, 1867, 1926) hatte 
Verf. eine sich aus dem Maxwellschen Schwungradversuch ergebende Pendel- 
aufhangung beschrieben, die sich zu einer genauen Bestimmung der Fall- 
beschleunigung eignete. Die hier angegebene Pendelaufhingung stellt eine Ab- 
anderung der vorgenannten dar, mit der sich das Tragheitsmoment des Pendel- 
kérpers bestimmen lat. Lambertz. 


4. Apparate und Methoden fiir Unterricht und Laboratorien. 1939 


Franz Berlage. Eine Apparatur zur experimentellen Feststellung der 
metazentrischen Héhe. ZS. f. Unterr. 40, 23—24, 1927, Nr.1. In einer 
Glaswanne schwimmt auf einer Wasseroberflache ein kleiner Zinkkahn, der 
durch ein bekanntes, durch Aufsetzen eines Gewichtes erzeugtes Drehmoment 
um einen bestimmten Winkel gekippt werden kann. Die GréBe dieses Kipp- 
winkels, dessen Tangens an einem kleinen Lote sofort abgelesen werden kann, 
ergibt die Lage des Metazentrums. Lambertz. 


P. E. Shaw. A Tilting Friction Machine. Journ. scient. instr. 4, 222—226, 
1927, Nr. 4. Die Bestimmung des Reibungskoeffizienten fester Kérper mit ver- 
schiedener Oberflachenbeschaffenheit erfolgt durch sanftes Neigen eines Tisches 
nach beiden Seiten, bis Gleiten der zylinderférmigen Proben (mit zueinander 
senkrechten Achsen) beginnt. Dabei liegt die untere fest und ist die obere so 
gefuhrt, da sie nur einen Freiheitsgrad hat und sich nur um ein kleines Stiick 
(etwa 2mm) bewegen kann. Die Reibung an den Fiihrungen wird durch einen 
besonderen Versuch bei bifilarer Aufhangung der oberen Probe bestimmt. Bei 
den mit Glas, geschmolzenem Quarz und Messing durchgefiihrten Versuchen 
erwies sich die Art und die Dauer der Reinigung, Aufenthalt in der Atmosphare usw. 
als von wesentlichem EinfluB. Mitgeteilt sind die Ergebnisse einiger Versuche 
mit Messing und Glas. Der Apparat ist auch zu Versuchen im Vakuum oder in 
bestimmten Gasen geeignet. Berndt. 


_H. Wilde. Stehbolzen-Prifgeraét. Werkstattstechn. 21, 420—422, 1927, 
Nr. 14. Der Priifling wird auf zwei einstellbare V-Lager gelegt. Von unten werden 
mittels Federkraft zwei Profilschneiden in zwei Gewindeliicken gelegt; die Profil- 
schneiden sitzen auf ,,schwimmenden* Tischen, die sich um 10 mm in der Langs- 
richtung frei bewegen kénnen. Sie tragen einen Anschlag und einen Fihlhebel; 
zwischen beide wird ein SchraubenmikrometerstichmaB gelegt. Durch in seine 
Nuten eingreifende Fassungen wird ein Auseinanderlaufen der Schlitten ver- 
hindert. Die EHinstellung erfolgt nach einem Normalgewinde, wobei eine Einstell- 
schraube so betatigt wird, da der Fuhlhebel auf Null zeigt. Abweichungen des 
Priiflings bis + 0,25 mm werden durch den Ausschlag des Fuhlhebels auf 0,01 mm 
angezeigt. MeBbereich 25 bis 500mm Lange und bis 85mm Durchmesser. Die 
Profilschneiden lassen sich auch gegen Kugeln auswechseln. Berndt. 


Ernst Briiche. Uber den teilweisen Ersatz des Quecksilbers beim 
McLeod durch einen starren Kolben. ZS. f. techn. Phys. 8, 184—188, 
1927, Nr. 5. Es wird an einem kleinen Modell gezeigt, da8 man durch Verwendung 
eines festen Kolbens beim McLeodschen Vakuummeter die Quecksilbermenge 
sehr gering halten kann. Wahrend bei einem Instrument gewoéhnlicher Bauart 
von 500 cm? Inhalt etwa 0,65 Liter Quecksilber bendtigt werden, gebraucht ein 
Instrument gleichen MeBumfanges, aber neuerer Konstruktion nur 0,26 Liter. 

Ungiinstig ist bei der neuen Methode die Begrenzung des MeBvolumens. H. Hbert. 


Karl Wildermuth. Quantitative Versuche mit«dem Schulelektro- 
magneten. ZS. f. Unterr. 40, 3—16, 1927, Nr.1. Verf. beschreibt zunachst 
einen nach seinen Angaben konstruierten, fiir den Gebrauch in Schulen geeigneten 
Elektromagneten, bei dem die Anordnung und Dimensionierung des Hisenkerns 
und der Wicklung so gewahlt ist, daB sich staérkere homogene Magnetfelder von 
gréBerer Ausdehnung damit herstellen lassen. Mit diesem Magneten wurden nun 
eine Reihe von messenden Schulversuchen ausgefiihrt, die sich gruppenweise mit 
folgenden Gegensténden befassen: 1. Magnetfeld und beweglicher Stromleiter ; 
2. das Barlowsche Rad; 3. Motorleistung und Energieaufwand; 4. das In- 
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duktionsgesetz. In einer letzten Versuchsgruppe: Selbstinduktion und triage 
Masse, wird die groBe Selbstinduktion des Magneten benutzt. Gerade die letztere 
Verwendungsmiglichkeit 148t die Ausfiihrungsform dieses Magneten besonders 
giinstig erscheinen. Lambertz. . 
P. Selényi. Methoden der Vakuumbestimmungen an fertigen Glih- : 
lampen. ZS. f. techn. Phys. 8, 230— 235, 1927, Nr. 6. Es werden verschiedene > 
Méglichkeiten zur Bestimmung eines niedrigen Druckes in einer fertigen Vakuum- - 
gliihlampe beschrieben. Die ,,elektrostatische“’ Methode besteht darin, daB man } 
der Lampe einen negativ-elektrisch geladenen K6rper annahert und die Geschwin- - 
digkeit der Annaherung so lange verminde:t, bzw. die Betriebsspannung der » 
Lampe so weit erhoht, bis eine elektrostatische Anziehung der Faden nicht mehr : 
hervorzurufen ist. Je kleiner diese Geschwindigkeit, bzw. je héher die Spannung, , 
um so besser ist das Vakuum. Man kann so die Verbesserung des Vakuums | 
wahrend des Brennens nachweisen. Bei einer zweiten Methode wird die Lampe als | 
Kondensator betrachtet und daher bei den Messungen entweder mit einer leitenden | 
Belegung versehen oder in Wasser eingetaucht. Gemessen wird durch Anlegen einer 
konstanten Wechselspannung oder durch Einordnen des ,,Lampenkondensators* 
in einen Schwingungskreis und Beurteilung des Vakuums und der Frequenz der 
entstehenden Schwingungen. H. Ebert. 


VY. Theimer. Beitrag zur Hauptpunkt- und Bildweitenbestimmung 
aus Photogrammen. ZS. f. Instrkde. 47, 134— 145, 1927, Nr. 3. Verf. erlautert 
an Hand ausfiihrlicher Rechnungen die Ableitung der Lage des Hauptpunktes 
und der GréBe der Bildweite aus einem Photogramm, wenn die photographische 
Platte unter einem beliebigen Winkel gegen die Lotrichtung des Beobachtungs- 
ortes geneigt war. Das Verfahren wird behandelt fiir den Fall, daB dieser Winkel 
in der Natur direkt gemessen wurde, sowie fiir den Fall, da der Winkel un- 
bekannt ist. Lambertz. 


R. Descamps. Sur un spectro-polarimétre photographique pour 
Vultraviolet. Rev. d’Opt. 5, 481—501, 1926, Nr. 12. Der Verf. beschreibt 
ein von ihm konstruiertes neues Ultraviolett-Spektropolarimeter fiir photographi- 
sche Registrierung. Es handelt sich dabei um einen Spektrographen, der um seine 
Kollimatorachse rotiert. Der photographische Film ist zylindrisch angeordnet, 
und zwar koaxial zum Kollimator. Als Polarisator dient ein hinter der Kolli- 
matorlinse angebrachtes, feststehendes Glansches Prisma. Das weiterhin folgende 
dispergierende Prisma besteht aus zwei Teilen, deren erster, aus Kalkspat her-_ 
gestellt, zugleich als Analysator dient. Der zweite Teil, ein Quarzprisma, erganzt 
den ersten so, daB die Gesamtablenkung gerade 90° betriigt. Der Analysator 
wird nun zusammen mit der als Lichtquelle dienenden, méglichst punktférmigen 
und intensiv mit ultraviolettem Licht (Quarzlampe) beleuchteten Blenden6ffnung 
sowie zusammen mit der Kollimatorlinse in eine langsame, hin und her gehende~ 
Rotationsbewegung versetzt. Die auf dem zylindrischen Film aufgenommenen 
Spektrallinien, deren Ldinge sich iiber den ganzen Zylinderumfang erstreckt, 
zeigen an einer Stelle eine Unterbrechung, wenn niimlich Analysator und Polari- 
sator gerade gekreuzt stehen. Bringt man jedoch hinter den Polarisator eine 
optisch aktive Substanz, so wird die Lage dieser Unterbrechungsstellen von der 
Wellenlinge abhangig. Durch Photometrieren ergibt sich fiir jede Unterbrechungs- 
stelle die Lage der maximalen Ausléschung. Man erhilt so fiir die einzelne Wellen- 
linge das optische Drehungsvermégen und bei Betrachtung der Gesamtheit der 
Ausléschungsstellen des Spektralbereichs die Rotationsdispersion der unter- 
suchten Substanz. Lambertz. — 


4. Unterricht und Laboratorien; 5. Ma und Messen. 1941 


D. H. Brauns. Thermoregulator. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 985—986, 1927, 


Nr. 4. Der untere Teil des hier beschriebenen, aus Glas hergestellten Thermo- 


staten besteht aus einem QuecksilbergefaB von der gewohnlichen Form. Die 
Temperaturregulierung geschieht in bekannter Weise durch SchlieBen eines 


_ Stromkreises, indem bei einer bestimmten Temperatur ein Platinkontakt von 


einer Quecksilberkuppe beriihrt wird. Neu ist bei dieser Anordnung, daB sich 


der Platin- Quecksilberkontakt in einem mittels Wasserstrahlpumpe leicht her- 
stellbaren Vakuum befindet. Hervorzuheben ist die Einfachheit, mit der sich der 


_ Apparat ftillen und reinigen 1a8t. Lambertz. 


P. Rischbieth. Dissoziationsversuche mit einer Platinréhre. ZS. f. 
Unterr, 40, 112—115, 1927, Nr. 3. Es wird eine leicht reproduzierbare Versuchs- 


-anordnung, welche aus einer einseitig zugeschmolzenen. Platinréhre und einer 


Glasbiirette besteht, zur Vorfiihrung von pyrochemischen, gasentwickelnden 


- Reaktionen von der Art des Kalkbrennens beschrieben. An Hand mehrerer 


Versuche wird gezeigt, wie aus dem einfachen Versuch vielseitige, lehrreiche 
Ergebnisse abgeleitet werden kénnen. Verf. beschreibt das Brennen des Kalkes, 
des Dolomits und Magne:its, des Strontianits, des: Eisen- und Manganspats, 
weiterhin die pyrochemische Zersetzung des Natriumbicarbonats und des Braun- 
steins. St. Handel. 


L. Doermer. Die Warmespaltung von Carbonaten im Reagenzglas 
als Schiilerversuche. ZS. f. Unterr. 40, 122—123, 1927, Nr. 3. Die gleich- 
zeitig von P. Rischbieth (ZS. f. Unterr. 40, 112—115, 1927, Nr. 3) veréffent- 
lichten Schulversuche sind wegen der dazu notwendigen, wertvollen Platinréhren 
kaum geeignet. Auf eine analytische Genauigkeit muB bei Schulversuchen ver- 
zichtet werden, weshalb gezeigt wird, wie die pyrochemische Carbonatspaltung 
mit Hilfe von Handwage und Reagenzglas ausgefiihrt werden kann. St. Handel. 


Damm. MeSmittel und Me8verfahren im GroS8maschinenbau. 
Maschinenbau 6, 761—764, 1927, Nr. 15. Bei der Messung gréBerer, senkrecht 
stehender Werkstiicke ergeben sich Schwierigkeiten bei der Messung mittels 
Rachenlehren, da die Aufbiegung eine andere wird. Es wird empfohlen, die 
Rachenlehre unter der einen MeBbacke zu unterstiitzen und sie um diesen Punkt 
um das Werkstiick (und auch um die PriifmeBscheibe) zu schwenken. Dieses 
Verfahren wiirde aber verschieden eingestellte Rachenlehren fiir die Messung 
wagerechter und senkrechter Werkstticke erfordern. Dasselbe gilt ftir Taster, 
wo sich (fiir 500mm Durchmesser) bei den beiden verschiedenen Einstellungen 
ein’ Unterschied von 0,22 mm ergab. Statt der Flachlehren sollen besser Vier-, 
Sechs- oder Achtkreuzlehren verwendet werden, um falsche Ergebnisse durch 
Verkanten zu vermeiden. Zur Messung von Bohrungen bei der Bearbeitung auf 
Bohrwerken werden die bereits bekannten gekrépften Kugelend- oder Stichmae 
empfohlen. Fiir Sonderzwecke muB sich die Form der Rachenlehren dem ge- 
wiinschten Zweck anpassen. Fiir groBe Langen werden auf einer Stange durch 
Kegelstifte fixierte MeBschenkel beschrieben, durch deren Umsetzen sich Rachen-, 
Abstands- und Entfernungslehren ergeben. Die Priifung von Arbeitsflachen 
erfolgt entweder durch mikrometrische Messung des Abstandes der Wasserflache 
in kommunizierenden Rinnen oder durch mikroskopische Messung gegen einen 
ausgespannten Draht, dessen Durchbiegung gegebenenfalls zu beriicksichtigen ist. 

Berndt. 
Irvin H. Fullmer. Comparison of American, British, and German 
Standards for Metal Fits. Technol. Pap. Bur. of Stand. 21, 401—407, 
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1927, Nr. 344. Es werden kurz die amerikanischen, englischen und deutschen | 
Passungen beschrieben. Die amerikanischen stellen eine Vereinfachung der| 
bisherigen Praxis dar. Die amerikanischen Sitze werden mit denen der beiden | 
anderen Passungssysteme fiir die Einheitsbohrung und einseitige Lage der 
Toleranzen in zwei Diagrammtafeln verglichen. Berndt. 


Calibration of a Divided Seale. Circular Bur. of Stand. Nr. 329, 15 8., 1927, 
Die von Lewis V. Judson verfaBte Abhandlung enthalt eine kurze Beschreibung 
der Methode von Hansen zur Bestimmung der Teilungsfehler eines MaBstabes, 
unter Angaben fiir d'e Durchfiihrung der Beobachtung und der Rechnung. Ein 
weiterer Abschnitt befaBt sich mit der Theorie der Berechnung. Zum SchluB ist 
eine Bibliographie angefigt. Berndt. 


(. Miklési. Priifung von verzahnten Stirnradgetrieben auf Genauig- 
keit. Werkstattstechn. 21, 440—442, 1927, Nr.15. StoB®freier Gang eines 
Zahnradgetriebes verlangt konstantes Ubersetzungsverhaltnis. Infolge der 
Zahnradfehler hat dieses aber fortwahrend andere Werte. Der Ungleichférmigkeits- 
grad 148t sich nun auf folgende Weise bestimmen: mit dem getriebenen Zahnrad 
wird ein Kreissegment gekuppelt, das durch ein sténdig gespanntes diinnes Stahl- 
band mit einer Kreisscheibe verbunden ist, die sich um dieselbe Achse wie das 
Ritzel dreht. Die gegenseitige Verdrehung von Ritzel und Kreisscheibe wird 
mittels einer Martensschen Spiegelanordnung beobachtet. Zur bequemeren 
Messung des Drehwinkels wird das ganze System um die Ritzelachse geschwenkt, 
so daB die Mitte der Zahnradachse eine Pendelbewegung um diese ausfiihrt. Der 
Drehwinkel wird mittels eines um die Ritzelachse drehbaren Zeigers an einer 
Kreisteilung abgelesen. Der konstruktive Aufbau des Apparats wird an Hand 
von Schnittzeichnungen beschrieben; ferner sind einige MeBergebnisse mitgeteilt, 
wobei die Anordnung so getroffen war, daB emem Ausschlag von 1mm an der 
Fernrohrskale eine relative Bewegung am Teilkreise von 1,2 4 entsprach. Bei 
einem Maag-Getriebe blieben die Fehler unter 2,4 “, also weit innerhalb der 
Toleranz. Bei einem mit maigen Gerausch laufenden StraSenbahngetriebe 
betrugen sie bis 90 uw, bei einem schlechten stoBweise arbeitenden bis 300 «. Berndt. 


J. Loggen. Schnecken- und Schneckenrad-Priifapparat. Werkstatts- 
techn. 21, 467—468, 1927, Nr. 16. Beschreibung der konstruktiven Ausfiihrung 
eines Apparats zum Priifen von Schnecken und Schneckenradern, der im Prinzip 
genau so wie die bekannten Apparate zum Priifen des Zusammenarbeitens von 
Stirn- und Kegelridern ausgefiihrt ist. Berndt. 


Hermann Behnken. Die Absolut bestimmung der Dosiseinheit ,,l Réntgen“ 
in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Strahlentherapie 26, 
79—100, 1927, Nr. 1. [S. 1997.] Glocker. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Guido Beck. Uber einige Folgerungen aus dem Satz von der Analogie 
zwischen Lichtquant und Elektron. ZS. f. Phys. 48, 658—674, 1927, 
Nr. 9/10. Es wird der Versuch unternommen, zu zeigen, daB es auf Grund der 
Begriffe der Quantenmechanik prinzipiell méglich ist, die Aussagen der Feld- 
physik (Optik, Elektrodynamik) durch statistische Aussagen zu ersetzen. Als 


ARG 


5. MaB und Messen. — 2. Relativitatsprinzip; 3. Quantenlehre. 1943 


Grundbegriffe werden das Elektron und das Lichtquant verwendet, die durch ihren 
‘Energie-Impulsvektor und durch ihr elektromagnetisches Vektorpotential 
eharakterisiert zu denken sind, und deren Wechselwirkung durch die Gesetze der 
Quantenmechanik gegeben ist. Der zuerst von Einstein ausgesprochene und 
von verschiedener Seite wiederholt aufgegriffene Gedanke von der Analogie 
zwischen Lichtquant und Elektron wird als Postulat an die Spitze der Uber- 
legungen gestellt. Aus diesem Postulat wird zunachst geschlossen, dafi einem 
Lichtquant, analog wie einem Elektron, ein ganz bestimmtes, nur von der 
Frequenz abhangiges elektromagnetisches Viererpotential zuzuschreiben sei. 
Erst aus diesem Umstande folgt die bekannte Intensitatsunabhangigkeit der 
Effekte bei der Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie (Compton- 
‘und Photoeffekt). Ferner wird gezeigt, daB die Bewegung der Lichtquanten, die 
durch ein Dielektrikum (schwach) beeinfluBt werden, nach dem Brechungsgesetz 
erfolgt, wobei die Bewegung der Lichtquanten formal ganz analog zu beschreiben 
ist, wie die der Elektronen. Die de Broglie-Schrédingerschen y-Wellen 
gestatten natiirlich auch eine ganz zwangslose Interpretation der Interferenz- 
und Beugungserscheinungen. Im III. Teil der Arbeit wird gezeigt, daB die Be- 
wegung und Ausstrahlung eines Probekérpers im elektromagnetischen ,,Feld‘ 
im Mittel so erfolgt, wie nach der klassischen Theorie unter Mitberiicksichtigung 
der Strahlungsreibung, und da in den allgemein der Beobachtung zuganglichen 
Fallen die Wahrscheinlichkeit des durch die klassische Theorie gegebenen Ablaufes 
iiberragend groB wird, so da® dagegen alle anderen, nach der Quantenmechanik 
méglichen Ablaufe nicht in Betracht kommen. G. Beck. 


Uzumi Doi. A New Discussion of Bucherer’s Experiment. Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 8, 163—177, 1925, Nr. 35/36. Verf. hat eine von 
der Einsteinschen abweichende Relativitatstheorie aufgestellt und interpretiert 
den bekannten Versuch Bucherers zugunsten seiner Theorie. Gintherschulze. 


Uzumi Doi. On the Interpretation of the Results of Bucherer’s 
Experiment. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 8, 178—182, 1925, 
Nr. 35/36. Siehe vorstehendes Referat. Giintherschulze. 


Dayton C. Miller. Ether-Drift experiments at mount Wilson. Science 
(N. 8S.) 61, 617—621, 1925, Nr. 1590. 


Dayton C. Miller, Ether-Drift experiments at mount Wilson. Proc. 
Nat. Acad. Amer. 11, 306—314, 1925, Nr. 6. Giintherschulze. 


y. Laue. Uber neuere Fortschritte der Schrédingerschen Wellen- 
mechanik, insbesondere ihre Anwendung auf den StoB von Elek- 
tronen gegen Atome und den Comptoneffekt. Berl. Ber. 1927, 8. 108, 
Nr. 12/18. Der Vortragende verglich unter anderem die beiden Auffassungen uber 
die Wellenfunktion y miteinander. Nach Schrédingers grundlegenden Arbeiten 
soll das Elektron im Atomverband nicht mehr als Punktladung vorhanden sein, 
sondern iiber einen gewissen Bereich ,,verschmiert“ sein, und zwar soll |p |? die 


elektrische Dichte bestimmen. Dann ist |e |w|2dz das elektrische Moment 
des Atoms in der x-Richtung, und man versteht, warum Matrixelemente von 
der Form [avn Wmdc fiir die Ausstrahlung magebend sind. Nach Borns 


statistischer Auffassung hingegen bleibt das Elektron als Punktladung erhalten, 
Eo |w |? ist nur eine Wahrscheinlichkeitsdichte, in dem Sinne, da zu einer 
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bestimmten Zeit unter N gleichartigen Atomen N | y (a, y, z) |?dz ihr Elektron 
in dem Raumelement haben, das den Punkt x, y,z umgibt. Dann aber sollte 
man, als fiir die Ausstrahlung maBgebend, das mittlere Quadrat des elektrischer 


Momentes betrachten, das nach dieser Auffassung durch {2 |w|2d¢ gegebem 
ist. Das aber fiithrt zum Widerspruch mit der Erfahrung, insbesondere mit der 
spektroskopischen Auswahlregeln. Scheel] 


Karel Vorovka. Zur Ganzzahligkeit bei kontinuierlichen Vorgangen, 
Naturwissensch. 15, 457, 1927, Nr. 21. Verf. weist im AnschluB an die Schré- 
dingersche Theorie, deren Hauptgedanke aus der Ganzzahligkeit einer schwingen-. 
den Saite abgeleitet ist, darauf hin, daB schon Alois H6fler in seinen ,,Studien: 
zur gegenwartigen Philosophie der Mechanik*“‘ die Frage beriihrt habe, ob die: 
Daltonschen Gesetze aus einer dynamischen, d. h. kontinuierlichen, nicht 
atomistischen Hypothese abgeleitet werden kénnen. Dabei kommt derselbe 
Vergleich mit der Knotenzahl einer Saite vor wie bei Schrédinger. Es hat 
sich hier also ein halber Gedanke (nach Mach) lange gequalt, bis er den richtigen 
Boden und den richtigen Mann fand. Giintherschulze. 


A. Carrelli. Sul fenomeno di Compton. Cim. (N.S8.) 4, 142—145, 1927, 
Nr. 3. Eine allgemein gehaltene Erérterung tiber die Vorziige der Schrédinger- 
schen wellenmechanischen Theorie des Comptoneffektes. Wahrend die klassische 
Theorie nach den Erérterungen Halperns (ZS. f. Phys. 30, 153, 1924) dieRichtung 
eines von einer Lichtwelle getroffenen Elektrons durch Phasenbeziehungen be- 
stimmen kann, die Gré8e der Geschwindigkeit aber ohne besondere Annahmen 
nicht, die Quantentheorie andererseits die Abhingigkeit der Geschwindigkeit 
vom Streuungswinkel ohne weiteres berechnen laBt, aber kein Bestimmungsstiick 
fiir diesen Winkel bei einem individuellen StoB liefert, ergibt Schrédingers 
Theorie, nach der die Wechselwirkung zwischen Elektron und Lichtquant unter 
dem Bilde der Reflexion einer elektromagnetischen Welle an einer Massenwelle 
erscheint, sowohl die Elektronengeschwindigkeit als auch den Streuungswinkel 
im individuellen Falle, der sich aus der gegenseitigen Orientierung der beiden 
Wellenfronten ableitet. K. Przibram. 


Richard Gans. Les moyennes quadratiques dans la théorie des 
fluctuations. Contrib. Estud. Cienc. La Plata 8, 431—433, Nr. 5. (Spanisch mit 
franzésischer Ubersicht.) Giintherschulze. | 


3. Mechanik. 


Robert H. Gault. On the upper limit of vibrational frequency that 
can be recognized by touch. Science (N. 8.) 65, 403—404, 1927, Nr. 1686. 
Es wurden Versuche dariiber angestellt, mit welcher Sicherheit Schwingungen 
der Frequenz 2000 und dariiber noch durch das Gefiihl wahrgenommen werden 
kénnen. Die Schwingungen wurden dadurch hervorgerufen, daB die Laute e, er, 
00, 0, ah und aw in ein Mikrophon hineingesprochen, aus den Schwingungen durch 
ein Filter bestimmte Bereiche ausgesiebt und Staben aufgezwungen wurden, 
die der zu Priifende mit dem Fingernagel oder mit der Fingerkuppe beriihrte. 
Es zeigte sich, daB beim Vokal e fast alle Schwingungseinschaltungen richtig von 
den zu Priifenden angezeigt wurden. Das Wahrnehmungsvermégen fiir Vibrationen 
geht also weiter, als friiher angenommen wurde, denn es wurde bisher als Grenze 
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die Frequenz 1600 angegeben. Allerdings waren beide Beobachter Taube, was 
_einerseits dafiir biirgte, da wirklich die Schwingungen des Stabes selbst als Reiz 
‘wirkten, andererseits aber vielleicht eine erhéhte Empfindlichkeit mit sich brachte. 

f Giintherschulze. 

Paul Melchior. Die Begriffe Masse und Gewicht. ZS. f. techn. Phys. 8, 
-209—215, 1927, Nr. 6. Der Verf. wendet sich gegen das vom AHF bearbeitete 
Normblatt ,,Masse und Gewicht‘*. Er behauptet, man kénne aus ihm mit demselben 
Rechte herauslesen, daB-das Wort ,,Gewicht‘‘ eine Masse, wie daB es eine Kraft 
‘bedeute; von einer Norm miisse man aber scharfe Unterscheidungen verlangen. 
Die Zerlegung des Gewichtes in Schwerkraft und Scheinkraft widerspreche neueren 
_Erkenntnissen und der MeStechnik; auBerdem stellten die in dem Normblatt 
gegebenen Definitionen einen circulus vitiosus dar. Der Verf. selbst will die Masse 
,,Gewicht‘‘ nennen; dafiir soll die von den Physikern und Technikern ,,Gewicht“‘ 
genannte GréBe ,,Last“ heiBen. Er verwirft das technische MaBsystem, weil es 
keine materielle Krafteinheit gebe, die man ohne Anderung ihrer GréBe von einem 
Ort an einen anderen Ort bringen kénne. J. Wallot. 


Helmut Sellk Drei Demonstrationsversuche auf dem Gebiete der . 
Schwingungstechnik. ZS. f. techn. Phys. 8, 222—230, 1927, Nr. 6. 91. Bin 
mechanisch elektrisches Analogon der Zieherscheinungen ge- 
koppelter elektrischer Schwingungskreise. Eine vom Wechselstrom 
durchflossene, in einem Magnetfeld befindliche Saite wird durch geeignete Ab- 
stimmung zu stehenden Schwingungen angeregt derart, daB sie im Grundton 
oder mit einem Oberton unterteilt schwingt. Wird die Wechselfrequenz geandert, 
so tritt ,,Ziehen‘‘ auf. Die einmal vorhandene Schwingungsfigur bleibt unabhangig 
von der Frequenz iiber einen Bereich von mehreren Oktaven ungeandert bestehen. 
Die Erscheinung lat sich gut mit einem diinnen Wolframdraht, der in einem 
evakuierten Rohr ausgespannt ist, demonstrieren. Der bis auf Glihfadentempe- 
ratur durch den Wechselstrom erhitzte Draht ergibt eine weithin § sichtbare 
Schwingungsfigur. 2. Die Schalldiise als hochempfindliche elektrische 
MeBmethode. Es wird eine empfindliche MeSmethode beschrieben, die im 
wesentlichen darauf beruht, daB ein Resonanztelephon mit besonders scharf 
ausgeprégter Resonanz in der Nahe seines Eigentones mittels eines Wechsel- 
stromes erregt wird, dessen Lautstarke vermittelst eines bolometrischen Schall- 
mefinstrumentes, des sogenannten Schalldiisenbolometers, gemessen wird. Diese 
Anordnung besitzt eine sehr groBe Empfindlichkeit gegen Frequenzénderungen 
und gestattet durch geeignete Schaltungen, sehr kleine Anderungen elektrischer 
GréBen wie Selbstinduktion, Kapazitét und Widerstand zu _ messen. 
3. Demonstrationsversuche mit leichten Membranen. Es wird ein 
Modell einer diinnen gespannten Metallmembran beschrieben, bei dem eine Be- 
einflussung des Membraneigentones durch ein Luftpolster, sowie durch eine 
Luftreibungsdampfung in weiten Grenzen médglich ist. Durch vergle'chende 
Oszillogramme angezupfter Membraneigenschwingungen wird gezeigt, daB der. 
artige leichte Membranen fiir den Bau von Telephonen gegentiber den gewohnlichen 
Konstruktionen groBe Vorztige besitzen. Sell. 


Helge Holst. Er Tyngdeaccelerationen ens for alt Stof? Fysisk Tidsskr. 
23, 96—100, 1925, Nr. 4. Giintherschulze. 


Franz Berlage. Eine Apparatur zur experimentellen Feststellung der 


metazentrischen Hohe. ZS. f. Unterr. 40, 23—24, 1927, Nr.1. [S. 1939.] 
Lambertz. 


1946 3. Mechanik. 


Wilhelm Schmidt. Die allgemeine Bedeutung der Werkstoffpriifung. | 
ZS. d. Ver. d. Ing. 71, 1123—1128, 1927, Nr. 32. [S. 1962.] Berndt. . 


Robert Esnault-Pelterie. Méthodes et appareils pour la mesure de lai 
dureté hertzienne. C. R. 184, 1638—1640, 1927, Nr. 26. Als MaB der Harte: 
fiir nicht zerbrechende Ké:per wurde der Druck pm, im Mittelpunkte des Ab-. 
plattungskreises zweier gleicher Kugeln vom Radius r = 1 fiir den Augenblick; 
genommen, in dem der Durchmesser d des Abplattungskreises aufhért, dem } 


3 
Hertzschen Gesetz d = 1,761. \F.r/B em zu folgen (£ die Last in Kilo-- 
grammen, F der Elastizitaétsmodul in kg/em?). Zur Messung von d wurde : 
eine der Kugeln mit einer sehr diinnen Schicht von Silbersulfid bedeckt; als jene : 
Grenze wurde der in der d—F-Kurve auftretende Knick genommen. Ferner 
wurde der elektrische Widerstand durch die Abplattungsfigur bestimmt und | 
schlieBlich d mittels Mikroskops unmittelbar in der Abplattungsebene gemessen, | 
wobei sich stets ein zu groBer Wert d, = a.d+ 6b ergab. Die Konstanten a 
und 6 lieBen sich durch Messung nach den drei angegebenen Methoden bestimmen. 
Ergebnisse: Bergkristall 271, geschmolzener Quarzsand 189, Stahlkugeln 393, 
einsatzgeharteter Stahl 458, nitrierte Stahle 460 bis 577 kg/mm?. Berndt. 


Kotaro Honda. Theoretical Considerations on Static and Dynamie 
Tensile and Notched Bar Tests. Se. Reports Téhoku Univ. 16, 265—277, 
1927, Nr. 2. Es wird die Arbeit zum ZerreiBen unter der Voraussetzung berechnet, 
daB sich die Atome anziehen und abstoBen mit Kraften, die umgekehrt proportional 
der zweiten und der neunten Potenz der Entfernung sind. Danach ergibt sich die 
Arbeit zum langsamen ZerreiBen eines NaCl-Kristalles in Richtung senkrecht 
zu (001) zu 147 Erg/em?, in Richtung senkrecht zu (110) zu 398 Erg/em?2. Da 
versuchsmaBig etwa 10° Erg/em? gebraucht werden, so ist die zum eigentlichen 
Bruch verbrauchte Arbeit sehr geting, wahrend der iiberwiegende Teil zur De- 
formation verbraucht wird. Bei plotzlichem Bruch wird eine gréBere Arbeit 
ben6étigt, wobei der Mehrbetrag in Warme iibergeht. Beim gewéhnlichen ZerreiB- 
versuch mu die aufgewendete Energie etwas gréBer sein als die entwickelte 
Warmemenge, und zwar um den Betrag der eigentlichen Brucharbeit + der 
Energie zur Erzeugung der inneren Spannungen, was durch die Literatur bestatigt 
wird. Aus diesem Grunde hingt die Schlagarbeit von der Probenform ab und 
kann die auf das Quadratzentimeter bezogene Arbeit nicht ein MaB fiir die Kerb- 
zihigkeit sein. Eher ist die Brucharbeit proportional dem beanspruchten Volumen, _ 
wie von Moser gefunden wurde. Daf die Arbeit beim SchlagzerreiBversuch 
groBer als beim statischen ist, riihrt von der Verschiedenheit der Deformationen 
in beiden Fallen her, was durch Versuche bestitigt wurde. Bei Biegeversuchen 
ist die verbrauchte Energie nach Versuchen mit Kerbstaben in beiden Fallen 
die gleiche, der Bruch erfolgt also beim selben Biegewinkel. Die Brucharbeit 
ist ferner proportional dem Biegewinkel. Danach mu auch die Brucharbeit 
unabhingig von der Hammergeschwindigkeit sein, was von mehreren Forschern 
bestitigt ist. Der Bruch beim Dauerschlagversuch erfolgt durch die Anhaufung 
der nach jedem Schlage in der Probe zuriickbleibenden potentiellen Energie. 
Bei sehr geringer Schlagenergie wird diese jedesmal zerstreut, so daB kein Bruch 
erfolgen kann. Als Ma& F fiir die Ermiidung wird vorgeschlagen F = (W,—W)/W,, 
wobei W, die beim Pendelschlagversuch absorbierte Energie der unbeanspruchten 
Probe, W die nach einer bestimmten Zahl von Dauerschlagen ist. Die Kurve 
'-Schlagzahl n stieg bei einem 0,3proz. C-Stahl bis n = 500 unmerklich, dann 
immer rascher an. Berndt. 
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Toyozo Ishigaki. On the Effect of Grain-Size upon the Hardness in 
Pure Iron. Se. Reports Téhoku Univ. 16, 285—293, 1927, Nr.2. Um ver- 
schiedene Korngré8en zu erhalten, wurden Proben von Armco-Eisen zerrissen 
und dann 2 Stunden bei 800 bis 870° gegliiht. Die Kornzahlen wurden nach der 
Methode von Jeffries bestimmt, die Brinellharte mit der 10-mm-Kugel, 500 kg 
Last, 30 Sek. Ferner wurde noch die Anfangsharte Hy, = K/(x.D) ermittelt, 
worin K die Tangente an den Anfang der Last-EHindrucktiefekurve und D der 
Kugeldurchmesser ist. Die mittlere Zunahme der Brinellharte fiir eine Anderung 
der Kornzahl um 1000/mm2? war 23 Proz., die Zunahme der Anfangsharte H, 
51 Proz. Edward und Pfeil (Journ. Iron Steel Inst. Autumn Meeting, Sep- 
tember 1925) haben aus ZerreiBversuchen fiir eine Anderung der Kornzahl um 180 
eine Zunahme der Harte um 24,2 Proz. und eine Zunahme der Festigkeit um 
31,7 Proz. gefunden. Angus und Summer beobachteten an Bronze mit 4 Proz. 
Sn und an Elektrolytkupfer fiir eine Anderung der Kornzahl um 1000 eine Harte- 
zunahme um 4 bzw. um 14 Proz. Berndt. 


Kotaro Honda and Kinnoske Takahasi. On the Indentation Hardness of 
Metals. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 357—382, 1927, Nr. 3. Es wird nach- 
gewiesen, da die tbliche Berechnung der Brinellharte aus dem nach Abnahme 
der Last gemessenen Eindruckdurchmesser nicht korrekt ist, sondern daB dieser 
wahrend der Belastung bestimmt werden mu, was durch Messung der Eindruck- 
tiefe wahrend der Belastung leicht méglich ist. Diese Methode ist auch fiir weiche 
elastische Stoffe, wie Kautschuk anwendbar. Zwischen der Last P und der 
Eindrucktiefe ergab sich die Beziehung P = k.h.(1+a.h), wo k und a vom 
Werkstoff abhangige Konstanten sind. Dann ergeben sich auch gute Zusammen- 
hange zwischen Brinellharte einerseits, Skleroskop-, Schlag- und Pendelharte 
andererseits. Bei Kugeln von 3,19 bis 10mm Durchmesser ergaben sich nach 
Division durch z . R? (R der Halbmesser der Kugel) gut tibereinstimmende Werte. 
Bei weichen Metallen ist der Unterschied zwischen den nach den beiden obigen 
Verfahren berechneten Harten nur gering, bei harten Metallen, wie gehartetem 
Stahl, ergibt die Berechnung aus dem wahrend der Last gemessenen Eindruck- 
durchmesser nur einen etwa halb so groBen Wert, als wenn man ihn nach Ab- 
nehmen der Last bestimmt. — Ein verniinftigeres Ma fiir die Harte bildet die 
zur Hrzeugung eines Eindruckes von 1 cm? nétige Arbeit, wobei die Messungen 
natiirlich wahrend der Belastung auszufiihren sind.- Sie berechnet sich aus obiger 


Formel zu ee k.(3+2.a-h) 
x.(6.R—2.h) 

Daraus folgt die Anfangsharte (fiir h = 0) zu H, = k/(2.%.R) und somit 
H = H,.(1+A4.h), worin A = 2.a/3 + 1/(3.#), wahrend sich die Brinell- 
harte ergibt zu Hp = k.(1+a.h)/(2.2.R). Es ist H etwas kleiner als Hz. 
Die Harte H ist bestimmt durch H, und A, worin A den Zuwachs der Harte durch 
die Kaltbearbeitung beriicksichtigt. Da8 eine solche eintritt, wurde durch Messung 
der Skleroskopharte in der Nahe des Eindrucks bestatigt. Die beiden Konstanten 
H und A lassen sich durch Messung von h bei verschiedenen Lasten P bestimmen. 
Zum SchluB wird noch darauf hingewiesen, daB die Formel von Meyer: P = a.dn 
nur innerhalb eines bestimmten Druckbereichs gilt. Berndt. 


S. A. Korff. Hardness of Metals in Relation to Periodicity. Nature 
119, 818, 1927, Nr. 3005. [S. 1959.] Giintherschulze. 


H. Kummer. Die Erichsenblechpriifung. Maschinenbau 6, 764—767, 
1927, Nr. 15. Zur Nachpriifung der Ergebnisse des Erichsenapparates wurden 
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die damit ermittelten Ziehtiefen verglichen mit Versuchen an einer Ziehpress 
mit einem ,,Normalziehwerkzeug‘‘ und d = 50 oder 30mm Ziehstempeldurel: 
messer und mit Ziehversuchen an einer Handpresse mit d = 30 mm Ziehstempe: 
durchmesser, wobei zylindrische HohlgefaéBe aus runden Ausschnitten aus Eisen 
blech von unter 1mm Dicke gezogen wurden. Festgestellt wurde der gr6Bti 
Plattendurchmesser D, aus dem sich die Versuchskérper noch ohne Reifen ziehe: 
lieBen, und der als Ma8 fiir die Ziehfaihigkeit betrachtet wurde. Zum Vergleic: 
der verschiedenen Versuche wurde das ,,Abstufungsverhaltnis“’ A = 100. d// 
gebildet. Die Handpresse lieferte um etwa 10 Proz. kleinere Werte fiir A als dil 
Ziehpresse, was durch die unsichere Blechspannung bei jener veranlaBt sein durfte 
weshalb die damit ermittelten Werte fiir den weiteren Vergleich ausgeschlosse1 
wurden. Die Versuche an der Ziehpresse mit verschiedenem d zeigten gentigend. 
Ubereinstimmung. Die an dem Erichsenapparat erhaltenen Ergebnisse steher 
zu einem Drittel in guter Ubereinstimmung mit jenen; bei einem weiteren Dritte 
liegt die Ubereinstimmung an der Grenze, wahrend das letzte Drittel herausfallt 

Bernat 
C. F. Elam. Tensile Tests on Alloy Crystals. Part I. Solid Solutior 
Alloys of Aluminum and Zine. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 133—147 
1927, Nr. 770. [S. 1967.] 


C. F. Elam. Tensile Tests on Alloy Crystals. Part II. Solid Solutior 
Alloys of Copper and Zine. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 148—166. 
1927, Nro710. [S. LOGTal 


C.F. Elam. Tensile Tests on Alloy Crystals. Part III. Conclusions. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 167—169, 1927, Nr. 770. [S. 1967.] 


Sinkiti Sekito. X-Ray Investigation of the Internal Stress in Metals. 
Se. Reports Téhoku Univ. 16, 343—355, 1927, Nr. 3. [S. 1962.] Berndt. 


H. Zimmermann. Der Begriff der Knickgrenze. Berl. Ber. 1925, S. 374— 380. 
Nr. 18. Verf. gibt folgende neue Definition der Knickgrenze: Ein Stab oder ein 
Stabzug befindet sich unter dem EinfluB8 von Druckkraften an der Knickgrenze. 
wenn er einer Formiénderung keinen Widerstand entgegensetzt. Diese neue 
Definition wird zu den bisherigen Auffassungen des Begriffes Knickgrenze in 
Beziehung gesetzt und ihre Vorziige besprochen. Giintherschulze. 


Paul Bauret, Albert Portevin et Pierre Chevenard. Alliages devant résister 
aux effets d’un gradient alternatif de températures et en parti: 
culier, alliages pour moules de verrerie fine. C. R. 184, 1655— 1656, 
1927, Nr. 26. An die Metalle fiir GieBformen sind eine Reihe von Anspriichen 
zu stellen, die nicht alle zugleich befriedigt werden kénnen, so da% man sein 
Hauptaugenmerk auf die durch den jeweiligen Verwendungszweck vorwiegend 
bedingten richten muB. Fiir die Herstellung feiner Flakons haben sich geschmiedete 
Ni-Stéhle mit Zusatz von Cr und W bewahrt. Ihie Eigenschaften sind bei 20°: 
Ausdehnungskoeffizient 8 . 10—°; Warmeleitung 0,02 CGS; Festigkeit 65 kg /mm?, 
Dehnung 30 Proz.; viskose Dehnung bei 600°: unter 2.10—3 mm/h bei einer 
Belastung von 10 kg/mm*. Formen daraus hielten 2 Millionen Operationen aus. 

; Berndt. 
Karl Flierl. Der feste StoB und der SprengstoB gegen den frei auf- 
liegenden Balken. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 5, 426—436, 1925, Nr. 5. 
Vergleich theoretischer Ableitungen mit experimentellen Ergebnissen. Behandelt 
werden ue der StoB fester Kérper. Geschichtliches iiber die elementare Theorie. 
Die Schwingungstheorie. Der gréBte Schwingungsausschlag und Naherungs- 
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lésungen. 2. Der Sprengsto8. Die Durchbiegung des Balkens. Die Bestimmung 
des Impulses einer Sprengmasse. SprengstoBversuche am frei aufliegenden 
Balken. 3. Die Biegungsbeanspruchung des Materials beim StoB. 4. Hiniges 
diber die StoSfortpflanzung und den StoBdruck. Giintherschulze. 


P.E. Shaw. A tilting friction machine. Journ. scient. instr. 4, 222—226, 
m27, Nr.7. [S. 1939.] 


BE. Schmid und G. Wassermann. Uber die Unterschiede von Kern- und 
Mantelzonen gezogener Drahte. ZS. f. Metallkde. 19, 325—327, 1927, 


Nr. 8. [S. 1968.] 
M. vy. Schwarz. Uber Nutzanwendungen der Rekristallisation. ZS. f. 
‘Metallkde. 19, 321324, 1927, Nr. 8. [S. 1970.] 


R. Hinzmann. Die Warmebehandlung und Gefiigeausbildung von 
{a + f)-Messing. ZS. f. Metallkde. 19, 297—303, 1927, Nr. 8. [S. 1965.] Berndt. 


L. J. Briggs and H.L. Dryden. Pressure distribution over airfoils at 
high speeds. Phys. Rev. (2) 27, 820—821, 1926, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsber:cht.) 
Die Kraft, die auf einen Kérper durch einen Luftstrom ausgetibt wird, hangt ab 
von der Luftgeschwindigkeit, der Gestalt des Kérpers, der Luftdichte und ihrer 
Viskositat. Bei hohen Geschwindigkeiten macht sich aber auch die Zusammen- 
driickbarkeit der Luft bemerkbar, wenn der Abstand des Kérpers von der Erdober- 
flache gering ist. In dem Werk von L. J. Briggs und H.L. Dryden werden 
umfangreiche, systematisch zusammengestellte Beobachtungsergebnisse bekannt- 
gegeben, die sich auf Profile von einem Zoll Durchmesser beziehen und bei 
Messungen in geringen Abstinden von der Erdoberflache gewonnen wurden. 

; Kleinschmidt. 
Alfred Schnell. Die Oberflachenspannung wasseriger Lésungen von 
Mono-, Di- und Triathylamin. ZS. f. phys. Chem. 127, 121—126, 1927, 
Nr. 1/2. Verf. untersucht die Oberflachenspannung der Lésungen der Reihe der 
Athylamine. Die Szyszkowskische Gleichung wird gut befriedigt. Die Kon- 
stante b, als reziproker Molekelquerschnitt, zeigt eine Abnahme mit zunehmender 
Zahl der Athylgruppen. Das Verhaltnis der Konstanten ist 3,4%, entsprechend 
der Langmuirschen Theorie (da die Verhaltniszahl bei Gliedern, die nur um 
eine CH,-Gruppe verschieden sind, 3,4 betragt). Gyemant. 


J. M. Johlin. Surface tension methods. Science (N.8.) 65, 526, 1927, 
Nr. 1691. Verf. macht darauf aufmerksam, da8 eine Zitierung Lenards in der 
Science (18. Marz 1927) mi®verstandlich ist. Lenard sagt, da die Methode 
des geraden Drahtes als eine Abreimethode im Gegensatz zur Ring- oder gar 
Scheibenform des AbreiBkérpers die genauen Resultate ergibt, auf die sich 
du Nouy bezieht. Lenard halt die Ringmethode keineswegs seiner eigenen 
AbreiSmethode gleichwertig. Seine Methode ist nicht ganz neu und hat sich 
schon seit mehreren Jahren als Ersatz der Ringmethode bewahrt. Giintherschulze. 


René Dubrisay. Sur la tension superficielle et les phénoménes d’ad- 
sorption & la surface de contact de deux liquides. Journ. chim. phys. 
24, 429, 1927, Nr. 6. [Soc. chim. phys.] Die von Donnan gefundene Erscheinung 
wird weiter untersucht. Die Adsorbierbarkeit nimmt mit abnehmender Léslichkeit 
gu. Verf. konnte direkt zeigen, daB die Adsorption von Seifen an der Grenze 


Wasser—Benzol durch kleine Mengen koagulierender Stoffe erhéht wird. 
Gyemant. 
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Karl Schultze. Uber Kapillaritat. VIII. Kolloid-ZS. 42, 3—9, 1927, Nr. 1 
Um die Steighéhe in gemischten Agarkapillaren zu messen, taucht Verf. eine 
Block Agar in eine Farbstofflésung und zerschneidet dann den Block in hori 
zontale Schnitte. Die Abdriicke der Schnitte auf Papier und die so erzielter 


Farbkonturen um die Kapillaren lassen auf die Steighéhe schlieBen. — Fernex 
wurden Kapillaren aus einem Gemisch von Paraffinédl und Agar untersucht) 
Gyemant 


S. Kiesskalt. Untersuchungen tiber den Einflu8 des Druckes auf did 
Zahigkeit von Olen und seine Bedeutung fiir die Schmiertechnik! 
Forschungsarbeiten auf d. Geb. d. Ingenieurwesens, Heft 291, 14 Seiten. Berlin: 
VDI-Verlag G. m. b. H., 1927. Als erste Arbeit im Rahmen einer vom Maschinen: 
laboratortum der Technischen Hochschule Karlsruhe geplanten eingehender 
Untersuchungsreihe tiber Lagerreibung mift Verf. die Anderung der Zahigkeit 
von Olen mit dem Druck innerhalb der Grenzen 1 Atm. < p < 800 Atm. und 
20° < F < 80°. Ein Fallkérper-Viskosimeter nach dem Prinzip von Lawaczeck 
wird in einen Druckapparat eingebaut und mit mechanischer Auslésung deg 
Fallk6érpers und elektrischer Anzeige des Auftreffens am Ende der Mefstrecke 
ausgestattet. Es ergab sich, daB die relative Zahigkeit K (Zahigkeit bei der 
Versuchstemperatur und p = 1 Atm. glech Eins gesetzt) durch die Gleichung 
K = ap ausgedriickt werden kann. Die ,,Druckzahigkeitszahl a hat fiir fette 
Ole Werte um 1,001 und fiir Mineraléle Werte von 1,0015 bis etwa 1,004. a nimmt 
mit wachsender Temperatur ab. Ein Teil der Versuchsergebnisse ist in folgender 
Zahlentafel zusammengestellt (vom Ref. auf CGS-Einheiten umgerechnet): 


Art des*Oles’ } ine. . Mineralél Tierisches 01 Pflanzenél 
Bezeichnung des Oles - { Ras des eee | Klauenél Leinél (roh) 
| | $$ 
Temperatur....... 200 500 | 80° 20° | 500 80° ) 20° : 50° 80° 
Zahigkeity....... 6,00 | 0,833 | 0,263 || 0,873 | 0,263 | 0,105 || 0,516 | 0,1815 0,0833. 
100 Atm. 
ees m.|/ 1,29] 1,23 | 1,21 || 1,13 PLE WAG . 1,12 | 1,09 | 1,08 
Zahi ; ms 2,75 | 2,32 | 2,16 || 1,64 1,50 | 1,48 | 1,56 | 143] 1,36 
ahigkeit ; / ‘ y 
K fiir | 600, 4,55 | 3,52 | 3,18 || 2,10 1,83 | 1,80 || 1,93 | 1,72 1,59 
B= (1000 ,. || 12,60) 8,17 196,87 ||! 4.) poole dh neal ae 
AxtidemiOleg ie, cis. sia teccns ae Elektrisch polymerisches Mineralil Teerél 
Bezei Oleh rs vis « tte ; Stei é 
-—  s¥h 
ESmMperatirs. Mi sc sds 3 Re 200 500 | 80? 20° 500 80° 
NEAGLE tos hee oe. ee 1,395 | 0,818 0,1105 0,784 0,201 0,0418 
a ; 
eee 100 Atm. 1,25 1,21 dT bef 1,28 1,16 1,15 
ais ; Ome 2,43 2,14 1,84 2,69 1,81 1,72 
Zahigkeit ? : 2 
ae 600, 3,78 3,13 2,51 4,43 2,44 2,25 
1000, 9,21 6,68 4,61 11,93 4,43 3,87 


Im Hinblick auf die Betriebssicherheit ist ein Ol mit méglichst geringer Temperatur- 
abhingigkeit und méglichst starker Druckabhangigkeit der Zahigkeit fiir die 
Schmierung eines Lagers am vorteilhaftesten. Erk. 
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Karl Scholler. Beitrage zur Mechanik der freien Fliissigkeiten. 
‘Dinglers Journ. 341, 189—192, 1926, Nr. 17. Verf. leitet eine Formel ab, die die 
naherungsweise Berechnung der Walzwirbeldurchmesser und der hiermit in funk- 
tionalem Zusammenhang stehenden Fliissigkeitswidersténde beliebiger wind- 
Schnittiger Profile und K6érper bei verschiedenen Strémungsgeschwindigkeiten 
in Wasser und Luft gestattet. Die gefundene Gleichung fiir einen WAlzwirbel- 
durchmesser y, lautet: Bed 


Y ie 
0 VR 
Hierin ist ¢ ein fiir jedes Profil zu bestimmender, konstanter Zahlenfaktor, d die 


Profilabmessung und #& die Reynoldssche Zahl. Der Faktor 6 wird dargestellt 
durch die Gleichung: 7 
a= 


Umax 


Uo 


Umax ist die Strémungsgeschwindigkeit langs der Laminarzone, 2 ist die relative 
Geschwindigkeit des Kérpers zur Flissigkeit. Die Stromungsgeschwindigkeit langs 
der Laminarzone wird néherungsweise als konstant angenommen. Kleinschmidt. 


H. H. Jeffcott. The theory of variation of flow in pipe-lines with 
surge chambers consequent on variation of load on hydraulic 
turbines operated therefrom. Proc. Dublin Soc. (N. 8.) 18, 59—76, 1925, 
Nr. 6. Giintherschulze. 


W. Pospisil. Uber die VergréBerung der Brownschen Bewegung durch 
das Licht. Ann. d. Phys. (4) 88, 735—752, 1927, Nr..13. [S. 2025.] Przibram. 


D. Balarew. Loslichkeit und Korngré8e. IV. Experimenteller Teil mit 
At. Kowandjiew und K. Kuleliew. ZS. f. anorg. Chem. 163, 213—216, 
1927, Nr. 1/2. Es gelingt nicht, einwandfrei nachzuweisen, da Teilchen mit 
kleinerem Durchmesser eine gréBere Léslichkeit haben, als gréBere Kristallite. 
Bariumsulfat und Gips sind nach dieser Richtung untersucht worden. So ist die 
Leitfahigkeit (bei 25°) einer gesattigten BaSO,-Lésung 2,86. 10—°, wahrend sie 
zwischen 3,3 und 3,5. 10—* schwankt, falls die Kristallite von der Gro8enordnung 
0,1 w sind. Der Unterschied ist also zu gering. Gyemant. 


Reece Henry Vallance. The Solubility of Potassium Ferrocyanide in 
Water at Temperatures up to 25°. Journ. chem. soc. 1927, 8. 1328—1334, 
Juni. Nach den gegenwartigen und friiheren Bestimmungen des Verf. (Chem. 
News 125, 7, 1922) enthalten 100g der bei ?¢° gesattigten Lésung des Kalium- 
ferrocyanids die nachstehend unter s angegebene Anzahl Gramm des wasser- 
freien Salzes: 
f=) 7,40 879° 9,8 OFAC Eee lt, Lo 12,6° 13,8° 15,5° 16,3° 
16,043 16,844 17,309 17,541 17,784 18,514 19,067 19,715 20,240 
t= 16,9° TOD Ue eRe 20,49  - 22,1° 23,1° 25,0° 
s = 20,862 20,922 21,687 21,725 21,953 22,244 23,074 23,971 
Die Léslichkeitskurve verlauft nicht stetig, sondern zeigt zwischen 17 und 18° 
einen Knick. — Fiir die auf Wasser von + 4° bezogene pyknometrisch gemessene 
Dichte wurden die folgenden Werte beobachtet: 
b=) 12,89 Sah 14,2° 15,4° 15,2° 16,2° 16,6° UG 28 
D0 = 1,13153 1,13307 1,13430 1,13953 1,14295 1,14295 1,14441 1,14596 
t poe ioe 18,2° 19,5° 20,0° 21,5° 25,1° 


0 = 1,14641 1,14789 1,14861 1,15279 1,15435 1,15811 1,17041 


iv) 
I 
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Die Kurve, die diese Ergebnisse graphisch darstellt, zeigt ebenfalls oberhalb 17° 
eine Richtungsinderung. Dilatometrische Messungen mit m-Xylol ergaben} 
einen Umwandlungspunkt bei 17,7. Die Kristalle, die oberhalb und unterhalb } 
dieser Temperatur entstanden waren, lieBen indes keinen Unterschied in der t 
Form erkennen. Wegen der rein chemischen Angaben (Bestimmung des Kalium- - 
ferrocyanids) wird auf die Abhandlung verwiesen. Botiger. . 


Eugene Cornec et Joseph Dickely. Etude sur le perchlorate de sodium... 
C. R. 184, 1555—1557, 1927, Nr. 25. NaClO, kristallisiert je nach der Temperatur ' 
wasserfrei oder mit 1 Mol. Kristallwasser. Die Ubergangstemperatur ist 52,75°, . 
Die Léslichkeit des hydratisierten Salzes kann jedoch ebenso wie die Dichte der ° 
Lésung bis herab zu 15° bestimmt werden. In 100g Wasser lésen sich bei den - 
Temperaturen ¢ ag anhydrisches, bg hydratisiertes Salz, D; ist die mit der 
Temperatur nur wenig veranderliche Dichte der gesattigten Lésung bei ?. 


WS ea iene Ue 15° 25° 38° 50° 55° 75° 100 
Cae... SLOY 191 211 238 274 _ — — 

Dee < e 256 260 268 — 284 300 330 
JOY +9 Sec ere A mess Bie 1 05 e e SY — 1,756 1,757 1,758 


Beim Zusatz eines Salzes zu dem Gemisch von NaClO, und Wasser wird die 
Ubergangstemperatur erniedrigt, bis sie beim Auftreten einer neuen (dritten) 
Phase konstant wird. Dies wiederholt sich beim Zusatz eines jeden weiteren 
Salzes, so daB man beim Zusatz von NaNO,, NaCl, KC1O, sieben Umwandlungs- 
punkte beobachten kann, von denen der niedrigste dem Gleichgewicht einer 
Lésung mit fiinf festen Phasen (NaClO,, NaClO,.H,O, KC1O,, NaNO,, NaCl) 
entspricht. Die Reihenfolge, in der die Salze zugesetzt werden, ist dabei gleich- 
giltig. Ferner wurden die Gleichgewichte in dem System Wasser—NaClO, 
—NaCl zwischen 0 und 100° untersucht. Die mit 100 g Wasser entstehenden 
gesattigten Lésungen von NaClO, und NaCl enthalten bei den Temperaturen ¢ 
die nachstehenden Mengen beider Salze: 


EE SMS Sgt Vs 25° 28° 50° 55° 75° 100° 
Na GLOtis. © 158 208 235 271,5 278,5 295 325 
Na Claims al. G57 4,3 3,6 3,0 3,0 3,3 3,9 


Die bei Gegenwart von NaClO, geringe Léslichkeit des NaCl erreicht beim 
Ubergangspunkt (52,5°) ein Minimum. Oberhalb dieses Punktes scheidet sich 
beim Abkiihlen der gesittigten Lésungen der beiden Salze ein Gemisch von wasser- 
freiem NaClO, mit wenig NaCl, unterhalb des Ubergangspunktes reines hydrati- 
siertes NaClO, aus und die Lésung wird ungesattigt an NaCl. Baéttger. 


Yukichi Osaka and Ryohei Inouye. The System Water and the Nitrates 
and Sulphates of Ammonium and Potassium, at 25°. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 2, 5— 6, 1926, Nr. 1, Das aus Wasser und den vier Salzen K,80O,, (NH,).S0O,, 
KNO;, NH,NO, bestehende System ist als quaternir aufzufassen, da seine 
Zusammensetzung sich jedenfalls als algebraische Summe der Mengen des Wassers 
und drei beliebigen der obigen Salze darstellen 1i8t. AuBer den reinen Salzen 
kénnen folgende Bodenkérper auftreten: I. (K, NH,),8O,. Eine liickenlose 
Reihe von Mischkristallen. II. (K,NH,),(NO,;),. Die Mischkristallreihe weist 
eine Liicke auf von 35 bis zu 84,4 Mol-Proz. Kaliumsalz. Die ammoniumreiche 
Reihe im folgenden als a-, die kalireiche als B-Serie bezeichnet. III. (K, NH,), 
- 0,5 SO, .0,5 (NO,).; bestaéndig vom reinen Ammoniumsalz bis zu 40 Mol-Proz. 
Kaligehalt. IV. (IK, N H,). . 0,4 SO, . 0,6 (NO,).; bestindig vomreinen Ammonium- 
salz bis zu 13,5 Mol-Proz. Kaligehalt. Fiir das Lésungsgleichgewicht geben 
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Verff. folgende Tabelle. [Die Lésung setzt sich zusammen aus: mH,O, 
w K, (100 — a) (NHy).. y SO, (100 — y) (NOj)o.] 


: Lésung 
System Bodenkérper 
~ bg y m 
: K,S80, + K,(NO,). 100,00 | 14,89 | 2649 
0,844 K, . 0,156 (NH,),(NO,),  * 
Oo ? 2 s) 4/2 3/2 
ra + 0,85 K, 0,65 (NH,),(N0,),} | 202] 0:00) 415 
e (NH,), SO, .(NH,),(N O,). + (NH,), SO, 0,00 | 27,28} 526 
H 
Hs) (N H,). SO, : (N H,)» (NOs). 
0,00 | 16,68 | 490 
E + 2(NH,),80,.3 (NH, ,(N0,)eh 
(N H4)2(N O3)2 4+ 2(N Hy). SO, . 3(N Hy), (N Os), || 0,00} 6,99 | 396 
(K,NH,),SO, + (K,NH,), . 0,5 80, . 0,5 (NO,), 
23,51 | 18,53 | 603 
+ (K,N H,).(N 05), 3 
(K,NH,), . 0,5 SO, . 0,5 (N Og)> 
: - 184 | 5,9 | 350 
+ (K,N H,).(N O35). « + (K, N H,).(N O53). 8 é ; 
(K,NH,), .0,5 SO, .0,5 (NO,), i A Ae 
+ (K,NH,).(N O;).¢ + (K, N Hy), . 0,4 80, . 0,6 (NOs). 


H. Brandes. 


Harold G. Dietrich and John Johnston. Equilibrium between crystalline 
zine hydroxide and aqueous solutions of ammonium hydroxide 
and of sodium hydroxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 1419—1431, 1927, 
Nr. 6. Scheel. 


Josef Holluta und Stefan Mautner. Untersuchungen tiber die Léslichkeits- 
beeinflussung starker Elektrolyte. I. Die gegenseitige Léslichkeits- 
beeinflussung gleichioniger Alkalisalze. 1.Teil. ZS. f. phys. Chem. 
127, 455—475, 1927, Nr. 5/6. Verff. bestimmen bei 18,5° die Léslichkeiten von 
KCl in wasseriger NaCl-Lésung, von NaCl in KCl-Lésung, von KCl in KNO,- 
Lésung und von KNO, in KCl-Lésung. Dabei wird die Konzentration der als 
Lésungsmittel dienenden Lésungen bis zur Sattigung gesteigert. Die Ergebnisse 
lassen sich nicht in einfacher Weise deuten, weder nach der urspriinglichen Form 
der Arrheniusschen Dissoziationstheorie, noch nach den Formeln der neueren 
Elektrolyttheorien. Dagegen gelingt es, ziemlich einfache empirische Formeln 
zu finden, welche die Versuche befriedigend wiedergeben. Weitere experimentelle 
Beitrage werden in Aussicht gestellt. L. Kbert. 


J. Hendry. The contraction and expansion of alcohol-water mixtures. 
Rep. Austral. Ass. for the Adv. of Sc., Adelaide Meeting August 1924, 8. 233 
—237, 1926. Werden V, Volumina eines p,-proz. Alkohols (Vol.-Proz, Sikes oder 
Tralles, Dichte d,) mit X Volumina Wasser gemischt, so entstehen V, Volumina 
eines p,-proz. Alkohols (Dichte d,). Die eintretende Kontraktion 6, welche nach den 
Vorschriften des englischen Finanzamtes bei amtlichen Untersuchungen gebraucht 
wird, laBt sich bequem tabellarisch nach den aus der Definition der Volumprozente 
folgenden Beziehungen berechnen: 1. V,p; = VoP, 2. Vi d, +X = Ved, 
3.0 = V,+X— V2. Diese gelten bei der Normaltemperatur (15,56° C oder 
60° F), bei welcher die Dichte des Wassers = | ist. In der Berechnung von 6 
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wird V, = 100 gesetzt; auBer 6 sind V, und X zu berechnen. Im folgender 
sind fiir p, = 90 Proz. als Beispiel die 6-Werte fiir einige p, angegeben: 


Dy ke. BS SRE RO eae Te Ol CO 

Boa. a « 0,28°°0,75 1,15 1,49" 1,79, 2,04 2,25 2,42 72,58 
grote lo. 8am Bag Ora ee ag "30 20 re 
$l. ve ss 2,64 °2,68° 5,64 “2557 2,08" 1,30 0,51 0,270 


6 hat also ein Maximum. Fiir p, unter 60 Proz. ist der Verlauf noch merkwirdiger,’ 
da 6 auch negative Werte erhalt; fiir p, < 30 Proz. ist 6 nur negativ. Der Verlauf: 
von 6 als Funktion von p, und p, ist graphisch durch eine Kurvenschar dargestellt.; 

Bein.. 
C.R.Churehward. Density correction tables for alcohol with ordinary; 
glass apparatus. Rep. Austral. Ass. for the Adv. of Sc., Adelaide Meeting: 
August 1924, S. 260—262, 1926. Bei amtlichen Untersuchungen von alkohol-. 
haltigen Fliissigkeiten nach den auch fiir die Dominien geltenden Vorschriften 
des englischen Finanzamtes sind pyknometrische Dichtebestimmungen erforderlich. 
Diese kénnen nur selten bei der Normaltemperatur von 60° F ausgefiihrt werden. 
Werden sie bei anderer Temperatur gemacht, so hat man Reduktionstafeln, 
aus denen die Dichtekorrektion unmittelbar entnommen werden kann, ndétig. 
In der Arbeit ist eine solche fiir den Dichtebereich von 0,9 bis 1,0 und fiir die 
Grade 51 bis 80° F mitgeteilt. Bein. 


J. Dedek und J. Novacek. Die Kristallisation von Zuckerlésungen. 
Kolloid-ZS. 42, 163—167, 1927, Nr. 2. [S. 1970.] Handel. 


Alfred W. Porter and P. A.M. Rao. The law of capillary flow in the 
case of colloids. Trans. Faraday Soc. 23, 311—314, 1927, Nr. 4. Wenn man 
das Poiseuillesche Gesetz fiir Kolloide erweitern will, muB man den Newton- 
schen Ansatz dadurch umformen, da} man die Zahigkeit abhaéngig von der auf- 
tretenden Schubspannung darstellt. Verf. macht den Ansatz 


ou 
und erhalt damit fiir die unter der Wirkung eines Druckgefilles P = — = 
durch eine Kapillare vom Radius r in der Zeiteinheit str6mende Menge Q die Formel 
q=-(-)" its : 
27/ m+3 : 


. . . * 1 
Hierin ist zur Abkiirzung m = ay | gesetzt. Die Formel wird an Versuchen 


mit Staérkelésungen verschiedener Konzentration gepriift und daraus eine Formel 
fiir die Zahigkeit von Starkelésungen als Funktion ihrer Konzentration ab- 
geleitet. Erk. 


Alfred W. Porter. Note on the Soret effect. Trans. Faraday Soc. 28, 314 
—316, 1927. Verf. gibt eine molekular-kinetische Ableitung des Soreteffektes 
(Vorhandensein eines Konzentrationsgefilles in einer Lésung infolge des Vor- 
handenseins eines Temperaturgefalles). Er entwickelt die Beziehung d (n T1/2) = 0 
in der n die Normalitat einer Fliissigkeitsschicht von der Temperatur 7’ bezeichnet, 
und findet die Beziehung an den von C. C. Tanner (Trans. Faraday Soc. 23, 
91, 1927) an Kaliumchloridlésungen erhaltenen Versuchsergebnissen bestaitigt. 
Bei Lésungen, die Abweichungen zeigen, sind diese durch unvollstandige Disso- 
ziation der gelésten Stoffe zu deuten. Bottger. 


eo 
ee 
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Takayoshi Mukoyama. Zur Kolloidchemie der Viskoseldésungen. III. Uber 
Synaresis bei Viskosegelen. Kollcid-ZS. 42, 79—86, 1927, Nr.1. Die 
Synaresis von Gelen (selbsttéatige Entmischung in fliissige und feste Phase) ist 
eine allgemein bekannte, quantitativ aber noch kaum untersuchte Erscheinung. 
Verf. bestimmt das Fortschreiten der Synaresis mit der Zeit an Viskosegelen 
verschiedener Zusammensetzung, indem er die aus einer abgemessenen Menge 
Gels sich abscheidende Fliissigkeit miBt. Die Synaresis setzt in erkennbarem 
MaKe einige Zeit nach Herstellung des Gels ein, nimmt zunachst rasch zu und 
erreicht nach einiger Zeit einen konstanten Grenzwert. Mit zunehmender gleich- 
zeitiger Verdiinnung von Cellulose und Alkali wachst die Geschwindigkeit der 
Entmischung. Bei konstantem Alkaligehalt bewirkt Erhéhung der Cellulose- 
konzentration Zunahme der Geschwindigkeit und des Endwertes der Synaresis. 
Das Gegenteil erfolgt bei zunehmendem Alkaligehalt, wenn die Cellulosekonzen- 
tration konstant gehalten wird. Bei Verdiinnungsserien, bei denen gleichzeitig 
Alkali- und Cellulosegehalt variiert wird, beginnt die Synaresis am friihesten bei 
mittleren Konzentrationen. Erk. 


M. Aschenbrenner. Stré6mungsdoppelbrechung und Thixotropie bei 
Aluminiumhydroxydsolen. ZS. f. phys. Chem. 127, 415—445, 1927, Nr. 5/6. 
Es sollte der Zusammenhang zwischen Strémungsdoppelbrechung und Thixotropie 
(reversible Sol-Gelumwandlung nach Verfltissigung durch Schiitteln) untersucht 
werden. Durch Elektrolyte (im gewissen Konzentrationsbereich und unter 
starkem Einflu8 der Wertigkeit und Adsorbierbarkeit der Ionen) werden. beide 
Erscheinungen gleichzeitig hervorgerufen. Schutzstoffe hemmen beide Erschei- 
nungen. Jedoch sind die beiden Gruppen nicht streng miteinander verbunden, 
da sie von verschiedenen Higenschaften der Primarteilechen bedingt werden. 

Gyemant. 
Elmer 0. Kraemer and Stephen T. Dexter. The light-scattering capacity 
(Tyndall effect) and colloidal behaviour of gelatin sols and gels. 
Journ. phys. chem. 31, 764—782, 1927, Nr.5. Verff. untersuchen quantitativ 
die Intensitaét des Tyndalllichtes von Gelatinelésungen. Das Maximum derselben 
liegt beim isoelektrischen Punkt. Er wurde mit dieser Methode zwischen py 4,8 
und 5,5 gefunden. Sofern in dieser Beziehung abweichende Angaben in der Literatur 
vorhanden sind, beruht das darauf, da& manche Gelatinesorten ein Gemisch 
verschiedener chemischer Einzelkérper darstellen. Uber 30° C war die Intensitat 
des Tyndalllichtes im ganzen py-Gebiet annéhernd konstant. Unter 30°C tritt 
der isoelektrische Punkt plétzlich auf. Eine theoretische Erklarung hierfiir wird 
gegeben. Gyemant. 


Lothar Hock. Kautschuk und Kautschukmischungen vom Stand- 
punkt energetischer Betrachtungsweise. (Nach Versuchen von Siegfried 
Bostroem und Friedrich Hartner.) Kautschuk 1927, 8. 207—215, Nr. 7. 
[S. 2025.] 

Josef Gicklhorn. Zur physikalischen Chemie der Farbstoffe. II. Die 
technische Ausgestaltung der Fiirthschen Methode zur Bestimmung 
der elektrischen Ladung der Farbstofflésungen, samt einer Zu- 
sammenstellung von Demonstrationsversuchen. Kolloid-ZS. 42, 9—18, 
1927, Nr. lL. -[S.-1980-] Gyemant. 


W. E. Garner, D. Mc Kie and B.C. J. G. Knight. The area of the internal 
surface of charcoal as determined by the adsorption of the normal 
aliphatic alcohols from aqueous solution. Journ. phys. chem. 31, 
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641—648, 1927, Nr. 5. Die hohe Adsorptionswaérme von Sauerstoff an Kohle: 
macht die Annahme einer chemischen Reaktion wahrscheinlich. Pro Gramm | 
Kohle wird 0,4 cem Sauerstoff adsorbiert. Um die Anzahl der chemisch aktiven | 
Kohleatome an der Oberflache festzustellen, ist zunachst die Bestimmung der | 
gesamten Kohleoberfliche erforderlich. Dies wurde durch Aufnahme von Ad- | 
sorptionsthermen von einigen Alkoholen an Kohle ausgefiihrt. An der Stelle, | 
wo die Kurve einen Knick aufweist, ist die Oberflache monomolekular gesattigt. 
Die Konzentration des Alkohols wurde nach vorheriger Eichung durch Bestimmung | 
der Oberflachenspannung der Lésungen ermittelt, gemessen nach der Jaegerschen 
Blasendruckmethode. Da der Molekulardurchmesser der Alkohole aus Messungen 
von Adams bekannt ist, so konnte die gesamte Oberfliche zu 66 qm pro Gramm 
ermittelt werden. Es ergibt sich daher, da nur jedes 140. Atom der Oberflache 


aktiv ist bzw. mit Sauerstoff die oben genannte Adsorptionsverbindung eingeht. 
Gyemant. 


H. Zickendraht. Remarques a propos de l’appareil de Barkhausen 
pour la mesure du bruit et & propos du choix d’une unité d’intensité 
acoustique (Schalleinheit). Arch. sc. phys. et nat. (5) 9, 226—227, 1927, 
Mai/Juni. [C. R. Soc. suisse de phys.] Der Verf. empfiehlt, statt der von Bark- 
hausen (ZS. f. techn. Phys. 7, 599, 1926) vorgeschlagenen Schalleinheit .,1 Wien“, 
die auf die Bestimmung des Schwellwertes zuriickgeht, eine physikalisch be- 
stimmtere Einheit zu wahlen. Er wahlt nach einem Vorschlage von H. Fletcher 
(Bell Syst. Techn. Journ. 2, 145, 1923) jenen Schall, bei dem der effektive Druck 
in den Schallwellen 1dyn pro Quadratzentimeter betragt. Cermak. 


Donald H. Menzel. Pressure decomposition as a source of solar energy. 
Science (N. 8.) 65, 422—423, 1927, Nr. 1687. Es wird die kinetische Energie 
der Schalenelektronen eines Atoms durch folgenden Ausdruck wiedergegeben: 


wobei c die Lichtgeschwindigkeit, m), die Ruhmasse eines Elektrons, Z die 
Atomzahl und n die azimutale Quantenzahl ist. a ist die sogenannte Feinstruktur- 
konstante 2 2e?/ch = 7,29 .10—*. Fiir das Elektron, das sich im ersten Bohrschen 
Kreis des Wasserstoffatoms bewegt, ergibt sich Ay, = 2,1.10-“ erg. Wird 
1g Wasserstoff durch den auBerordentlich hohen Druck, wie er im: Innern von 
Fixsternen vermutet wird, zerstért, so werden 3,0 . 10° cal frei. Da beispielsweise | 
die Sonne 1,5 cal/g im Jahre ausstrahlt, wiirde bei einer nur aus Wasserstoff 
bestehenden Sonne die Druckzersetzungsenergie 2 . 10° Jahre lang die erforderliche 
Strahlungsenergie liefern. Die verfiigbare Energie steigt mit der Atomnummer. 
Bei einer nur aus Uran bestehenden Sonne wiirden 6. 107 Jahre erreicht werden. 
Da das Alter der Erde aber auf 10° Jahre geschatzt wird, kann diese Druck- 
zersetzung der Atome, falls sie vorhanden ist, nur einen winzigen Bruchteil der 
ausgestrahlten Energie liefern. Giintherschulze. 


Donald H. Menzel. The source of solar energy. Science (N. 8.) 65, 431—438, 
1927, Nr. 1688. Aus der Annahme, da die Erde 10° Jahre alt ist, folgt, daB — 
jedes Gramm der Sonne 2 . 10° cal abgegeben hat. Die Temperatur im Mittelpunkt 
mu 10 bis 30. 10° °C betragen, um eine mittlere Dichte von 1,4 zu erméglichen. — 
Chemische Verbindungsenergie tragt praktisch nichts zur Sonnenenergie bei. — 


Ebensowenig ist die Theorie haltbar, daB die Sonne durch Meteorfalle ihre Energie | 
: 
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erhalt. Die von Helmholtz aufgestellte Kontraktionstheorie fiithrt nur auf eine 
‘Lebensdauer von 18.10° Jahren. Auch die Theorie der Radioaktivitat versagt, 
weil entweder bei langlebigen Elementen, wie U1an, die Energie nicht geniigt, 
oder bei kurzlebigen, wie Radium, die Lebensdauer zu kurz ist. Weiter ergibt 
sich, daB jede Theorie, die die Erzeugung von Energie durch Verwandlung von 
“Masse in Strahlung als Funktion von Temperatur und Druck ansieht, nicht nur nicht 
der Energieverteilung auf verschiedenen Sternen gerecht wird, sondern auch zu 
einer Explosion der Sterne fiihren mu8. Es bleibt so lediglich die Hypothese von 
Jeans iibrig, die annimmt, da®B im Innern der Sterne Atome von supraradio- 
aktiven Eigenschaften und héherem Atomgewicht als Uran existieren. Mit dieser 
Theorie ergeben sich hinreichende Lebensdauern der Sterne. Die von Eddington 


gegen diese Hypothese vorgebrachten Einwaénde erscheinen nicht haltbar. 
Giintherschulze. 


B. Brown. Lapping Screws. Journ. scient. instr. 4, 303—304, 1927, Nr. 9. 
Ziigig gehende Schrauben koénnen nur durch ,,Lappen“ erhalten werden. Auf 
e‘nfache Weise fiihit man dies dadurch aus, daB man um den Bolzen einen Messing- 
eder Kupferdraht schlingt, dessen Durchmesser gleich dem der Drahte zur Messung 
des Flankendurchmessers ist, und den Bolzen unter diesem Draht mittels der 
Drehbank unter Benutzung von Schmirgel und O] dreht. Mit einem anderen 
Draht kann man 4bnlich den Kerndurchmesser nacharbeiten. Fiir den AufSen- 
durchmesser erfolgt dies mittels Schmirgelpapiers, das tiber einen Holzstab ge- 
spannt ist. Berndt. 


Kyoji Suyehiro. A Machine for Balancing Small Rotors. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 2, 492—493, 1926, Nr. 9. Es wird eine statische Auswuchtmaschine be- 
schrieben, die insbesondere fiir kleinere Drehkérper (z. B. Anker von Kleinmotoren) 
geeignet ist. Der Priifling wird nach Art einer Waage in Schneiden gelagert; ist 
eine Unbalance vorhanden, so daB die Waage kippt, so macht ein Arm in einem 
elektrischen Kreise Kontakt, wodurch ein Steuermotor betatigt wird. Dieser 
verschiebt auf einem dem ersten Arm gegeniiberliegenden zweiten Arm ein Gewicht 
so lange, bis die Waage wieder frei spielt. Zusatzgewicht und Verschiebung 
geben ein Ma8 der Unbalance, die durch einfaches Drehen des Priifkérpers in 
verschiedenen Radialebenen festgestellt werden kann. R. Vieweg. 


C. Miklési. Priifung von verzahnten Stirnradgetrieben auf Genauig- 
keit. Werkstattstechn. 21, 440—442, 1927, Nr.15. [S. 1942.] 

J. Loggen. Schnecken- und Schneckenrad-Prifapparat. Werkstatts- 
techn. 21, 467—468, 1927, Nr.16. [S. 1942.] 

W. Haufe. Der Einflu® von Silicium, Nickel, Chrom und Wolfram 
auf die Hartung von Werkzeugstahl. Stahl u. Eisen 47, 13865—1373, 
1927, Nr. 33. [S. 1963.] Berndt. 


A. Blondel. Sur un procédé de discussion synthétique des conditions 
de fonctionnement des régulateurs des turbines & vapeur. C. R. 184, 
1618— 1622, 1927, Nr. 26. 


D. S. de Lavaud. Les vitesses critiques fondamentales d’une voiture 
automobile. C. R. 184, 1636—1638, 1927, Nr. 26. 


Josef Kisser. Einige bemerkenswerte Neuerungen an Mikrotomen. 
ZS. f. Instrkde. 47, 301—307, 1927, Nr. 6. Giintherschulze. 
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List. Flugzeugnavigation bei Nacht und Nebel. Naturwissensch. 14 
611—614, 1926, Nr. 26. 

Heinrich Liwy. Elektrische Bodendistanzmessung von Luftfahr- 
zeugen. Naturwissensch. 14, 741, 1926, Nr. 31. Es handelt sich um eine Zusammen. 
stellung und Beschreibung von Instrumenten, die zur Flugzeugnavigation be: 
Nacht und Nebel dienen. Beschrieben werden: 1. Geschwindigkeitsmesser 
(Staudiisenmesser, Venturi-Réhre). 2. Kompasse (Askania-Selen-FernkompaB. 
Kreiselkompa8). 3. Einrichtung fiir das F.-T.-Peil-Verfahren (drehbare Rahmen- 
antenne mit Kontakteinrichtung, die bei jeder halben Umdrehung im Telephon- 
hérer auBer den normalen Empfangsgeraéuschen einen kurzen Ton erzeugt, und 
zwar in dem Augenblick, wo die Ebene der Rahmenantenne mit der Langsrichtung 
des Flugzeuges zusammenfallt). 4. Pendel-Querneigungsmesser, Anschiitzscher 
Fliegerhorizont. 5. Héhenmesser der Askania-Werke. 6. Instrument zur elektri- 
schen Bodendistanzmessung nach dem Prinzip der Kapazitatsmessung (Patent- 
schrift U.S. A. 149230). Kleinschmidt. 


0. Schrenk. Uber die Theorie der Joukowsky-Profile. ZS. f. Flugtechn. 
18, 276—284, 1927, Nr. 12. Der Bericht ,,soll keine neuen Rechnungsergebnisse 
mitteilen‘‘, sondern ,,den Ingenieur ... mit den Rechenmethoden der reibungs- 
losen Profilstrémung und ihren einfachsten Ergebnissen vertraut‘‘ machen. 
Er erléutert daher allgemein die konforme Abbildung im Gegensatz zur allgemeinen, 
gibt Regeln fiir das Rechnen mit komplexen Zahlen und erklart dann die Jou- 
kowskysche Abbildungsfunktion, die einen bestimmten Kreis in einen Kreis- 
bogen, einen jenem benachbarten Kreis in einen Joukowsky-Fliigelschnitt iiber- 
fuhrt. Die Rechenverfahren der zweidimensionalen Potentialtheorie, von der 
Potential- und Stromfunktion, Zirkulation und symmetrische Str6mung um 
einen Zylinder, sowie ihre Zusammensetzung erlautert werden, ergeben Strémungs- 
bilder, die mittels der konformen Abbildung zur Stromlinienanordnung um Jou- 
kowsky-Schnitte fiihren und damit Zirkulation und Geschwindigkeitsverteilung 
um diese, sowie ihren Auftrieb und dessen Moment zu bestimmen gestatten. 
Zusammensetzung der Formeln; Zahlentafel fiir die Fligeltiefe, den Grundkreis- 
durchmesser und die Lagenwinkel fiir verschiedene Fliigelschnitte. Hverling. 


4. Aufbau der Materie. : 


Guido Beck. Uber einige Folgerungen aus dem Satz von der Analogie 
zwischen Lichtquant und Elektron. ZS. f. Phys. 48, 658—674, 1927, 
Nr. 9/10. [S. 1942.] Beck. 


R. H. Fowler. Spinning electrons. Nature 119, 90—92, 1927, Nr. 2985. 
Kurzer Bericht iiber die fundamentalen Schwierigkeiten der Atomtheorie und 
ihre Behebung durch die Hinfiihrung des spinnenden Elektrons: die Frage des 
statistischen Gewichtes angeregter Terme, des anomalen Zeemaneffektes, der 
sogenannten relativistischen Dubletts, der vier Quantenzahlen und des Dia- 
magnetismus des Heliums. Wessel. 


I. I. Rabi. Spinning electrons: Nature 118, 228, 1926, Nr. 2963. Der Para- 

magnetismus, der den Metallen durch freie Elektronen in Boltzmannscher 

Verteilung bei Sommerfeld-Paulischer Mittelung erteilt werden miiBte, ware 

13,78 . 10—° Einheiten pro Mol (bei 0° C) auf 1 Proz. freier Elektronen. Cu und Ag 
s 


svc 
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kénnen, als Rb*+t- und Cs*-Ionen im Metallverbande gedacht, nicht mehr als 
— 29,8.10—® bzw. — 37.10—* diamagnetische Einheiten pro Mol aufbringen. 
Es konnten also nicht mehr als 3 Proz. freier Elektronen im Verhaltnis zur Zahl 
der Metallatome gegenwartig sein; auch mtiBte die Temperaturabhangigkeit des 
Diamagnetismus viel gréBer sein, als beobachtet. Wessel. 


P. Drumeaux. Sur une démonstration du théoréme de Larmor relatif 
a la précession électronique. Ann. Soc. Scient. de Bruxelles (B) 47, 12—15, 
Nr. 1, 1927. Man leitet gewéhnlich die Larmorprazession dadurch her, da8 man 
zeigt, daB sich der Hinflu8 eines (schwachen) Magnetfeldes durch eine Prazession des 
Bezugssystems um die Feldachse ersetzen lat. Verf. zieht dieser kinematischen 
Betrachtung die dynamische vor, nach der das Magnetfeld $ auf das magnetische 
Moment 3 der Elektronenbahn ein Drehmoment [IN] ausiibt, was eine 
Prazession der Achse des Impulsmomentes 3 vom bekannten Betrage zur Folge 
hat, solange 3 und SM parallel bleiben. Wessel. 


Mark y. Stackelberg. Der EinfluB der Gebiete des ,,inneren Ausbaus‘ 
der Atome im periodischen System auf die Ionenradien. ZS. f. 
phys. Chem. 118, 342—346, 1925, Nr. 5/6. Verf. zeigt, wie sich die merkwiirdigen 
Abstufungen der Ionenradien innerhalb der Gruppen des periodischen Systems 
aus der Zunahme der Kernladung ergeben. Giintherschulze, 


§. A. Korff. Hardness of Metals in Relation to Periodicity. Nature 
119, 818, 1927, Nr. 3005. Mallock hatte darauf hingewiesen (Nature 119, 276, 
1927), daB die Periodizitét der Harte nicht zu der periodischen Tabelle von 
Mendelejeff paBt. Verf. weist darauf hin, daB sich eine gute Ubereinstimmung 
ergibt, wenn die Harte der Metalle in die von Russell, Dugan und Stewart 
angegebene l18periodische spektroskopische Tabelle eingetragen wird. Hine 
Erklarung hierfiir liegt in der Elektronenkonfiguration der Atome. Die Atome 
mit vollstandigen Elektronenschalen, wie z. B. die Edelgase, haben niedrigen 
Schmelzpunkt, waéhrend die mit halbfertigen Schalen, wie W, Os und C, die 
hartesten sind und den héchsten Schmelzpunkt haben. Guintherschulze. 


Linus Pauling. The sices of ions and the structure of ionic crystals. 
Journ. Amer. Chem. Soe. 49, 765—790, 1927, Nr. 3. Ausgehend von Schrédingers 
bekannter Funktion fiir die Ladungsdichte im H-Atom kann Verf. mit Hilfe von 
Abschirmungskonstanten zeigen, daB sich bei Mehrelektronensystemen (Na*, Cl-) 
mehrfache Kugelschalen der Ladungsdichte entsprechend den K-, L-, M-Schalen 
der Bohrschen Theorie ausbilden. Infolge der Kugelsymmetrie treten keine 
Quadrupolmomente mehr auf, und die abstoBenden Krafte zwischen den Ionen 
im Kristallverbande miissen auf das teilweise Hindringen der (grunds&tzlich 
unbegrenzten) Atome ineinander zuriickgefiihrt werden. Die so entstehenden 
Krafte haben Potentiale der Form 28, R™e—7vR (mit A = Radiusvektor, 
B. y = Konstanten) statt der frither viel gebrauchten */, R—". Die Werte der 
Gitterenergie, die sich auf die eine oder die andere Weise berechnen, differieren 
beispielsweise bei Salzen, wie NaCl, um etwa 1 Proz. Danach werden Ionen- 
radien auf die folgende Weise berechnet: die Summe der Radien zweier Ionen 
ist gleich ihrem Abstand im NaCl-Gitter; bei ahnlichen Ionen stehen aquivalente 
Radien (der 4uBersten Elektronen) im umgekehrten Verhaltnis der zugehdérigen 
effektiven Kernladungszahl. Die Ergebnisse sind meist in ausgezeichneter Uber- 
einstimmung mit den von Wasastjerna und anderen zusammengestellten Werten, 
die die ,,GréBe‘‘ von Ionen am besten wiedergeben. Uber die ausfiihrliche Dis- 
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kussion, die namentlich an die Abweichungen interessante Schltisse knipft 
vergleiche man das Original. Im iibrigen kann man Stabilitatsbetrachtungen 
anstellen und findet das bemerkenswerte, an der Erfahrung bestatigte Resultat: 
daB Verbindungen der Gestalt MX, mit Fluoritstruktur kristallisieren miissen. 
wenn das Radienverhaltnis Ry: Ry > 0,65 und im Rutil oder Anatastyp, wenn 
es kleiner ist. Eine binaére Verbindung (BeO usw.) hat den Sphalerit- oder Wurtzit~ 
anstatt des Kochsalztyps, wenn das Radienverhialtnis < 0,33 ist. Wessel.! 


(. Chamié. Sur les groupements d’atomes d’éléments radioactiis: 
dans le mercure. C. R. 184, 1243—1245, 1927, Nr. 21. Radioaktive Stoffe,: 
wie Ra, Th, Ac, Po, werden in unwagbarer Menge nach verschiedenen Methoden: 
in einige Gramm Quecksilber eingefiihrt und gut verteilt, worauf das aktivierte 
Hg auf der photographischen Platte ausgebreitet und nach hinreichend langer 
Exposition die Plattenschwarzung unter dem Mikroskop untersucht wird. Es 
zeigt sich, daB sich die eingefiihrten aktiven Teilchen nicht als individuelle Atome 
im Hg verteilen, sondern Atomgruppen bilden, die sich durch ihre a-Strahlung 
auf der Platte nachweisen lassen. Der Durchmesser einer solehen Gruppe liegt 
unterhalb von 1 ; die zu jeder Gruppe gehdérige sternférmige Schwarzungsfigur 
hat einen Durchmesser von etwa dem doppelten der Reichweite der betreffenden 
a-Strahlung in Gelatine. K. W. F. Kohlrausch. 


Joliot. Sur une nouvelle méthode d’étude du depot électrolytique 
des radioéléments. C. R. 184, 1325—1327, 1927, Nr. 22. Es wird ein Apparat 
beschrieben, mit dessen Hilfe die Elektrolyse von Radioelementen fortlaufend 
verfolgt werden kann; bei diesem Apparat ist die eine Wand des zur Elektrolyse 
dienenden GefaBes zur Kathode ausgebildet und so diinn (Glimmer plus kathodisch 
zerstaubtem Gold) gehalten, daB die a-Strahlung des an der Kathode abgeschlagenen 
Produktes imstande ist, die Wand zu durchdringen und in einem angrenzenden 
IonisationsgefaB zu ionisieren. Einige Vorversuche mit Po-Lésung werden mit- 
geteilt. K. W.#. Kohlrausch, 


F. Struwe. Uber die kritischen Spannungen von Emanation. ZS. f. 
Phys. 36, 410—4138, 1926, Nr. 6. Es wird gezeigt, daB von den von Turner be- 
rechneten Ionisierungsspannungen fiir Em der Wert 27,5 Volt viel zu hoch, aber 
auch der Wert 4,66 Volt nicht sehr wahrscheinlich ist. Es besteht eine lineare 
Abhangigkeit der kritisechen Spannungen des Ar, Kr und Xe von der Perioden- 
nummer sowie von der Ordnungszahl, die eine Extrapolation folgender Werte 
fiir Em erméglicht: 1. Anregungsspannung 6,7 oder 5,5 Volt. 2. Anregungs- 
spannung 8,4 oder 7,2 Volt. Ionisierungsspannung 9,5 oder 8,0 Volt. Alle vor- 
liegenden Werte fiir die Ionisierungsspannungen wurden an dem Moseleyschen 
Gesetz fiir das P,,,-Niveau gepriift. Giintherschulze. 


H. Jedrezejowski. Sur la charge de rayons a émis par seconde par un 
gramme de radium. C. R. 184, 1551—1558, 1927, Nr. 25. [S. 1991.] 
: Kohlrausch. 
Ann Catherine Davies and Frank Horton. Critical potentials and X-ray 
term values. Phil. Mag. (7) 2, 1253—1263, 1926, Nr.12. [S. 2017.] 
Kulenkampff. 
Donald H. Menzel. Pressure decomposition as a source of solar energy. 
Science (N. 8.) 65, 422—423, 1927, Nr. 1687. [S. 1956.] 


Donald H. Menzel. The source of solar energy. Science (N. 8.) 65, 431— 438, 
1927, Nr. 1688. [S. 1956.] Giintherschulze. 


2. Atome und Molekiile; 3. Feste Kérper und Flissigkeiten. 1961 


L. Thomassen. Transmutation of Elements. Nature 119, 813, 1927, Nr. 3005. 
Verf. hat versucht, die Versuche von Smits und Karssen tiber die Umbildung 
von Blei in Tl und Hg zu wiederholen. Weder bei der Funken- noch bei der Licht- 
bogenmethode fanden sich irgendwelche Spuren von Tl oder Hg, obwohl die 
Stromdichten gréBer waren als bei Smits und Karssen. Giintherschulze. 


A. S. Russel. Transformation of Mercury into Gold. Nature 116, 312, 
1925, Nr. 2913. Giintherschulze. 


Hans Kerschbaum. Uber Messungen der Leuchtdauer der Atome. 
Ann. d. Phys. (4) 83, 287—295, 1927, Nr. 10. [S. 2012.] Szivessy. 


Rita Brunetti. tiber die Entdeckung und die K-Absorptionskante des 
Elementes mit der Ordnungszahl ,,61". ZS. f. anorg. Chem. 160, 237— 241, 
1927, Nr. 1/3. Eine von L. Rolla und L. Fernandes aus brasilianischem Monazit 
hergestellte samarische Fraktion wurde auf das Vorhandensein des Elementes 61 
untersucht. Mit einem Siegbahnschen Spektrographen wurde das Roéntgen- 
Absorptionsspektrum in der Nahe der zw erwartenden Lage der K-Absorptions- 
kante photographisch aufgenommen und die Aufnahmen sodann photometriert. 
Sie zeigen etwa in der Mitte zwischen der K-Kante des Samariums und der schwachen 
K-Kante geringer Beimengungen von Neodym einen geringen Intensitatssprung, 
der entsprechend seiner Lage als K -Kante des Elementes 61 zu deuten ist. Verf. 
weist darauf hin, da8 er bereits im Jahre 1924 bei 4hnlichen Untersuchungen 
das Element 61 aufgefunden zu haben glaubte, und da der Bericht hiertiber 
sgeinerzeit in einem versiegelten Briefe der R. Accademia Nazionale dei Lincei 
in Rom iibergeben sei. Er beansprucht deshalb die Prioritat fiir die Entdeckung 
des Elementes 61. Kulenkampff. 


E. J. B. Willey. ,,Active‘’ Nitrogen. Nature 119, 924—925, 1927, Nr. 3008. 
Bei allen theoretischen und experimentellen Untersuchungen tiber aktiven Stickstoff 
ist zum mindesten stillschweigend angenommen worden, daB a) aktiver Stickstoff 
homogen ist und b) das Nachleuchten und die chemische Aktivitat zugleich vor- 
handen sind, obwohl aus Saha und Surs Theorie folgt, dab Stickstoff aktiv sein 
kann, ohne zu leuchten. H.W. B. Skinner hat den Verf. darauf aufmerksam 
gemacht, da die Form des Stickstoffs, die das Nachleuchten zeigt, nicht auch 
die Form zu sein braucht, die chemisch aktiv ist. Es gelang dem Verf., diese 
Auffassung experimentell vollstandig zu bestatigen. Wenn zwei voneinander 
unabhangige Entladungen unterhalten werden, von denen die eine stark ist und 
Nachleuchten bewirkt, die andere dagegen schwach, und das Gas von der ersten 
nach der zweiten strémt, ist die Ausbeute an Stickstoffsuperoxyd gréBer, als wenn 
die starke Entladung allein eingeschaltet ist, obwohl die schwache Entladung 
das Nachleuchten vollkommen ausléscht. Ferner bildet sich mit Hilfe der zweiten 
Entladung allein Stickstoffsuperoxyd in reichlichen Mengen, ohne da das Gas 
nachleuchtet. Wahrend sich mit ziemlicher Sicherheit der SchluB ziehen 1aBt, 
daB das Nachleuchten durch die Vereinigung von Atomen hervorgerufen wird, 
wobei die Bindungswarme 250000 cal/g mol betragt, ist die Natur der anderen 
Art aktiven Stickstoffs, die seine Hauptmenge bildet und eine Energie von 
45000 cal/g mol hat, noch ziemlich dunkel. Vielleicht ist es metastabiler mole- 
kularer Stickstoff oder ein komplizierteres Molekiil wie Ns. Giintherschulze. 


H. vy. Wartenberg. Berichtigung zu der Arbeit: Ozonbildung bei er- 
hohtem Druck. ZS. f. Elektrochem. 82, 218, 1926, Nr. 4. Berichtigung eines 
historischen Irrtums. Guntherschulze. 
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Wilhelm Schmidt. Die allgemeine Bedeutung der Werkstoffprifung: 
ZS. d. Ver. d. Ing. 71, 1123—1128, 1927, Nr. 32. Es wird gezeigt, daB der Zug 
versuch auch Anhaltspunkte fiir die Klarung des Aufbaues der Werkstoffe a 
geben vermag. Die Diagramme werden sprechender, wenn man tber der Ein. 
schniirung die auf den jeweiligen Querschnitt bezogenen Spannungen auftragt: 
Versuche bei verschiedenen Temperaturen haben — bei geeigneter Darstellung 
ergeben, das die Spannungen verschiedener Metalle in einem ziemlich weite 
Bereich gleichen Verlauf aufweisen. Weiterhin ergibt sich die Annahme, da die 
Kurven einer bestimmten Spannung, tiber der zugehérigen Temperatur auf- 
getragen, Unstetigkeiten zeigen, sobald eine Gefiigeanderung auftritt, so Z. B. bei» 
Staéhlen, Weich- und Elektrolyteisen zwischen — 20 und — 60°. Ahnliche Un-. 
stetigkeiten sind auch bei Kerbversuchen beobachtet. Interessante Erscheinungen,| 
die im einzelnen im Original nachgelesen werden miissen, zeigen sich, wenn man 
den natiirlichen Logarithmus der Spannung iiber (7's — T)/T'g auftragt (Z's diet 
Schmelz-, 7’ die Beobachtungstemperatur). Es wird angenommen, dai die Um-- 
wandlungen, die durch die Gefiigeanderungen sichtbar werden, durch Schwingungs- - 
vorginge (Volumenschwingungen unter dem Einflu8 der Warme) veranlaft! 
werden. Anscheinend verhalten sich die Umwandlungstemperaturen wie die: 
Schwingungszahlen von Oberschwingungen; so wiirden sie z. B. beim Hisen der! 
8., 9., 13. und 14. Oberschwingung entsprechen; auch fiir Sn und Zn sind ent-- 
sprechende Beziehungen aufgestellt. Ahnliches Verhalten wie die Metalle im 
plastischen Gebiet zeigen auch die Schmieréle im Lager; ihre Zahigkeit 1a6t 
sich durch eine ahnliche Exponentialformel wie bei den Metallen darstelien. 
Ferner weisen auch die Kurven des natiirlichen Logarithmus der Zahigkeit von 
Gasen, tiber der Temperatur aufgetragen, bei ganzen Vielfachen ihrer Siede- 
temperatur Unstetigkeiten auf. Berndt. 


Sinkiti Sekito. X-Ray Investigation of the Internal Stress in Metals. 
Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 343—355, 1927, Nr. 3. Ein Cu-Draht wurde bei 
Raumtemperatur kalt bearbeitet, auf verschiedene Temperaturen angelassen 
und dann sein Réntgenstrahlenspektrum bei jeder Stufe untersucht. Die Er- 
gebnisse dieser Arbeit sind etwa wie folgt zusammengefaBt: Die Breite der 
Spektrallinien nimmt mit der Anlaftemperatur ab; die kleinste Breite wird bei 
der kalt bearbeiteten Probe erhalten. In einem Cu-Draht, dem durch Ziehen 
eine Querschnittsverminderung von 2 Proz. gegeben war, bewirkte die innere 
Spannung eine Aufweitung des urspriinglichen Gitterparameters um 0,3 Proz., 
woraus ihr Wert zu 3,6. 10’ Dynen/cm? folgt; er ist etwas kleiner als die ZerreiB- 
festigkeit des Cu. Die Richtung der gré8ten Spannung wird durch (111) und (100) 
gegeben, was der Orientierung der Mikrokristalle in kalt gezogenen Drahten 
entspricht. Berndt. 


W. Herold. Die Verainderung im Kleingefiige verschiedener Bau- 
stahle durch Wechselbeanspruchung. ZS. d. Ver. d. Ing. 71, 1029—1032, 
1927, Nr. 29. Aus seinen Beobachtungen iiber die Dampfungsfahigkeit von 
Stéhlen durch Wechselbeanspruchung schlo8 O. Foéppl (ZS. d. Ver. d. Ing. 70, 
1291, 1926) auf Gefiigednderungen. Diese sind seit langerer Zeit metallo- 
graphisch verfolgt. Die Untersuchungen an Kruppschen Dauerschlagstaben, 
Dauerbiegestiiben und Maschinenteilen, die infolge Ermiidung gebrochen 
waren (vergiiteter und gegliihter Cr-Ni- und Ni-Stahl, sowie geharteter 
Cr-Ni-Stahl), ergaben sehr bemerkenswerte Anderungen des Kleingefiiges, deren 
Natur indessen noch nicht sicher festgestellt ist. Auffallend ist vor allem die 
Kennzeichnung der Korngrenzen, die namentlich bei weich verguteten Stahlen 
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deutlich hervortraten, und die Kornvergréberung durch Wechselbeanspr uchung. 
Moéglicherweise kénnte durch die infolge der Dampfung entwickelte Warme ein 
Anlassen eintreten, indessen liegen die Umwandlungstemperaturen weit hoher, 
als sie bei den gekiihlten Versuchsproben auftreten konnten, so daB die beobachteten 
Gefiigeainderungen doch wohl nur auf die wiederholten kleinen Dauerverformungen 
zuriickzuftihren sind, die eine Folge der Wechselbeanspruchung bilden. Berndt. 


Friedrich Kérber. Bei der Verarbeitung von weichem FluS8stahl auf- 
tretende Fehler, ihre Ursachen und ihre Verhiitung. Stahl u. Hisen 
47, 1157—1166, 1927, Nr. 28. An verschiedenen Beispielen, die dem Kaiser 
Wilhelm-Institut vorgelegen haben, werden verschiedene bei der Verarbeitung 
von C-armem Flufstahl auftretende Fehler und ihre Ursachen besprochen, sowie 
die Mittel zu ihrer Verhiitung angegeben. Fehler kénnen auftreten durch Uber- 
hitzung (Sprédigkeit infolge Kornvergréberung), wie sie auch beim SchweiBen 
vorkommen kénnen (Foérderketten), und durch Rekristallisation nach kritischer 
Kaltbearbeitung oder nach bestimmter Verarbeitung bei héherer Temperatur. 
Die grobkérnige Gefiigeausbildung kann auch zu einer ungiinstigen Oberflachen- 
beschaffenheit fiihren. Starke Abnahme der Zahigkeit tritt ferner beim natiirlichen 
oder kiinstlichen Altern kalt gereckten Stahles auf (wozu auch die Blaubriichigkeit 
gehort), die noch dazu mit einer starken Abnahme des Korrosionswiderstandes 
verbunden ist. Schadlich sind auch bei nicht sachgemaBer Behandlung die bei 
der Herstellung des Rohstahles unvermeidlichen Seigerungen, Blasen und nicht- 
metallischen Hinschliisse. Als Beispiele dafiir werden solche aus der autogenen 
SchweiBerei und die Beizblasenbildung in Feinblechen gegeben, die eintritt, 
wenn beim Beizen gréBere Mengen von Wasserstoff infolge Auflésens von metalli- 
schem Eisen entwickelt werden. Berndt. 


W. Haufe. Der Hinflu8 von Silicium, Nickel, Chrom und Wolfram 
auf die Hartung von Werkzeugstahl. Stahl u. Hisen 47, 1365—1373, 
1927, Nr. 33. Die Ergebnisse der Vielhartungsversuche an prismatischen Proben 
von 200 x 20 x 20mm in bezug auf HarteriBbildung, Volumenzunahme und 
Bruchaussehen sind etwa folgendermafben zusammengefaBt: Bei von héheren 
Temperaturen abgeschreckten iibereutektoiden Stahlen wird durch wachsenden 
Si-Gehalt die Neigung zur Harteri®bildung verstarkt, dagegen bleibt das Bruch- 
gefiige bis 930° gentigend einwandfrei. Erhéhung. des Mn-Gehaltes verkleinert 
das Hartungsgebiet von tibereutektoidem Stahl, der Stahl wird also gegen das 
Auftreten von Harterissen empfindlicher. Untereutektoide Stahle mit gentigendem 
Si- und Mn-Gehalt verhalten sich an der unteren Grenze des Hartungsgebietes 
(780°) wie reine tibereutektoide C-Stahle, an der oberen Grenze (830°) etwas 
besser als eutektoider C-Stahl. Ni ist von verhaéltnismaéBig geringem EinfluB auf 
die Hartungseigenschaften von tibereutektoidem Stahl. Durch Cr-Zusatz bis 
1 Proz. wird iibereutektoider Stahl empfindlicher gegen HarteriBbildung. Bis 
1,2 Proz. Cr wird die Durchhartung sehr gesteigert ohne Verminderung der Zahig- 
keit der 4uBeren Hartungsschicht. Die Hartebriiche sind fiir 1,5 bis 2 Proz. Cr 
selbst bei 930° noch vollig einwandfrei. Starkere Beachtung sollte Si-Cr-Stahl 
finden, da auch die Volumenanderungen durch Abschrecken bei genitigendem 
Cr-Zusatz sehr gering sein diirften. Fiir W-Stahle lieBen sich keine Schliisse 
ziehen infolge Auftretens des beim Weichgliihen ausgeschiedenen Carbids. Berndt. 


Kotaré Honda. Is the Direct Change from the Austenite to Troostite 
Theoretically Possible? Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 279—283, 1927, Nr. 2. 
Nach friiheren und jetzt durch die Réntgenstrahlenanalyse bestatigten An- 
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schauungen des Verf. erfolgt die Av,-Umwandlung der C-Stahle in zwei Stufe 

nach dem Schema: Austenit > Martensit > Perlit (Troostit). Die einzelner 
Phasen sind auf Grund der réntgenographischen Untersuchungen wie fol 

definiert: Im Austenit hat das Eisen ein flachenzentriertes kubisches Raumgitte 
mit C-Atomen in den Zwischenraumen, im Martensit ein raumzentriertes kubische; 
Raumgitter, gleichfalls mit eingesprengten C-Atomen. Perlit (Troostit, | Sorbit 
ist ein mechanisches Gemenge von Ferrit und Zementit. Damit ist die obig 

Anschauung bestatigt. Bei scharfem Abschrecken wird die Martensitbildung 
bis 300° verzégert und ist erst nahe bei Zimmertemperatur vollendet, so daB did 
zweite Stufe der Perlitbildung, der gréBeren Zahigkeit wegen, nicht eintreten kann? 
Bei noch scharferem Abschrecken kann sich nicht einmal der ganze Austeniti 
in Martensit verwandeln. Bei milderem Abschrecken erfolgt die erste Stufé 
(Austenit > Martensit) bei héherer Temperatur, so da auch die zweite Um - 
wandlung (Martensit — Perlit) teilweise oder véllig vor sich gehen kann. Auchi 
der sich an den Korngrenzen des Austenits bildende Troostit ist kein unmittelbares 
Umwandlungsprodukt; infolge der schnelleren Umwandlung bei héherer Tem- 
peratur reicht aber die Zeit nicht aus zur Bildung der nadelférmigen Kristalle. 
Die Annahme, dai Martensit eine Lésung von Zementit in a-Hisen (und nicht 
von C in a-EKisen) ist, ist nicht nétig. a- und /-Martensit sind durch die Lage 
des C im Raumgitter unterschieden (Annahme: sie liegen entweder im Zentrum 
des Wiirfels oder in der Mitte der halben Wiirfeldiagonale). Berndt. 


Kotaré Honda and Ryénoské Yamada. On the Cause of Temper-Brittleness 
in Steels. Sc. Reports Téhoku Univ. 16, 307—319, 1927, Nr. 3. Es wird der 
EinfluB der Warmebehandlung (namentlich der AnlaBdauer und -temperatur) 
sowie von Zusatzen zu verschiedenen Stahlen auf ihre Kerbschlagarbeit untersucht. 
Ahnliche Unterschiede zwischen spréden und zahen Proben weist auch der 
statische Biegeversuch mit gekerbten Stéiben auf; ferner wird festgestellt, daB 
zihe Proben kleinere Magnetisierbarkeit und gréBeren elektrischen Widerstand 
haben als spréde. Bei Abwesenheit von C besitzen Ni-Cr-Stahle keine Anla- 
sprédigkeit, woraus folgt, daB die Carbide die Ursache dafiir sind. Aus all den 
Versuchen wird gefolgert, daB die AnlaBsprédigkeit von Carbiden herriihrt, die 
an den Korngrenzen lings der Léslichkeitslinie unter dem 4,-Punkt abgeschieden 
werden. Berndt. 


Robert Hadfield. Thermal Changes in Iron-Manganese Alloys, Low in 
Carbon. Proc. Roy. Soe. London (A) 115, 120—132, 1927, Nr. 770. Auf Grund von 
iiber 800 mechanischen, physikalischen, magnetischen, chemischen und metallo- 
graphischen Versuchen wird eine allgemeine Ubersicht iiber die Eigenschaften 
der Mn-Staihle gegeben. Das wichtigste ist, da® die geharteten Mn-Stahle mit 
12 bis 14 Proz. Mn und niedrigem C-Gehalt nicht die gute Kembination von 
Festigkeit und Dehnung besitzen wie die bekannten mit 1 bis 1,25 Proz. C, so 
daB deren Eigenschaften im wesentlichen auf die Gegenwart des C zuriickgefiihrt 
werden miissen. Ferner sind auch diese Mn-Stihle bei niedrigem C-Gehalt nicht 
unmagnetisch ; dies tritt erst bei gréBerem Mn-Gehalt auf. Die ganzen Ergebnisse 
sollen im Journ. Iron and Steel. Inst. mitgeteilt werden, wahrend vorliegende 
Veréffentlichung nur ein Auszug daraus ist. — Magnetische Umwandlungen 
treten bei den nahezu C-freien Staéhlen nur bei weniger als 16 Proz. Mn-Gehalt 
auf; als Erklarung dafiir wird (mit starkem Vorbehalt) angenommen, da die 
Stahle mit héherem Mn-Gehalt aus der unmagnetischen Verbindung Fe,Mn 
und dem gleichfalls unmagnetischen Mn bestehen. Beim Abschrecken wurden 
die Legierungen mit 6,75 bis 14,30 Proz. Mn nur iiber einen bei 767 bis 776° ein- 
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setzenden Temperaturbereich magnetisch, dann wieder unmagnetisch und er- 
reichten erst bei Temperaturen, die mit wachsendem Mn-Gehalt von 315 bis 100° 
abnehmen, ihre vollen magnetischen Eigenschaften, die dann bis Zimmertemperatur 
bestehen bleiben. Die untere magnetische Umwandlung riickte bei Wiederholungen 
zu tieferen Temperaturen. Beim Erhitzen konnte die doppelte magnetische 
Umwandlung nicht beobachtet werden. Die nichtmagnetischen Mn- Stahle 
wurden (im Gegensatz zu den Ni-Stahlen) auch nicht beim Abschrecken bei sehr 
tiefen Temperaturen (bis zu der des fliissigen Heliums herunter) magnetisch. 
: Berndt. 
Toyozo Ishigaki. On the Effect of Grain-Size upon the Hardness in 
Pure Iron. Sc. Reports Tohoku Univ. 16, 285—293, 1927, Nr. 2. [S. 1947.] 

Berndt. 
P. Siebe. Einiges tiber den EinfluB von Schwefel auf Kupfer. ZS. f. 
Metallkde. 19, 311—315, 1927, Nr. 8. Im Cu ist S als SO, oder Cu,S enthalten. 
Bei groBerem SO,-Gehalt tritt starkeres Steigen des Gusses in den Formen ein, 
wodurch poréser Gu entsteht, der bei weiterer Verarbeitung Stticke mit bis 
zu 30 Proz. verringerten mechanischen Higenschaften liefert, wahrend die Leit- 
fahigkeit ungedindert bleibt. Die Cu,S-Einschliisse 4hneln in der Form und Farbe 
den Cu, O-Einschliissen und haben ahnliche, aber weniger ausgesprochene Wirkungen 
wie diese. Hine Herabsetzung der mechanischen Eigenschaften (Festigkeit, 
Dehnung, Kerbschlagarbeit, Ziehfahigkeit, Biegung) erfolgt erst bei Gehalten 
uber 0,12 Proz. S, dagegen wird die Warmverformung giinstig beeinfluBt. _Da& 
das Cu,S-haltige Material weicher ist, liegt an der gréBeren Plastizitat der Cu, 8- 
Einschliisse (gegentiber denen von Cu,O) und ferner in der gréBeren Affinitat 
des S zu den meisten Verunreinigungen, die mit dem Cu hartende Mischkristalle 
bilden, und die durch den § in Sulfide tibergefitthrt werden. Berndt. 


W. Guertler und W. Bonsack. Das ternare System Silber—Zinn—Kupfer. 
ZS. f. anorg. Chem. 162, 22—30, 1927, Nr. 1/3. Mittels des Guertlerschen 
Klarkreuzverfahrens wurde gezeigt, daB Cu neben Ag,Sn nicht bestandig ist. 
Schmilzt man Cu mit Ag,Sn zusammen, so entsteht Ag und Cu,8n und Ag und 
Cu,Sn. Ferner wird die Begrenzung des fiir die technischen Silberlegierungen 
wichtigen Ag-Mischkristallgebietes festgestellt. Bottger. 


R. Hinzmann. Die Warmebehandlung und Gefiigeausbildung von 
(a + B)-Messing. ZS. f. Metallkde. 19, 297—303, 1927, Nr. 8. An Hand des 
Zustandsdiagramms werden die Vorgange bei der Geftigeausbildung und -um- 
wandlung fiir die Legierung Ms 58 besprochen. Danach zeigt das normale Mikrobild 
nadliges (a + )-Gefiige, das gute mechanische Eigenschaften hat. Bei schneller 
Abkiihlung erhalt man nur f-Mischkristalle, die bei héherer Temperatur bildsam 
sind, so da®B die spanlose Warmformgebung im /-Gebiet zu erfolgen hat. Geschieht 
das Pressen der Stangen unterhalb der Umwandlungstemperatur (Kalt- 
verformung), also im (a + £)-Gebiet, so tritt ein Gefiige auf, das aus einer zu- 
sammenhangenden Grundmasse von /-Kristallen mit rundlichen Einlagerungen 
von a-Ausscheidungen besteht und spréde ist, wodurch bei der daraus erfolgenden 
Herstellung von PreBteilen Risse auftreten. Dieses Geftige wird falschlich als 
,eingeformtes‘‘. richtiger als kérniges (a + /)-Geftige bezeichnet. Durch Glithen 
oberhalb der Umwandlungstemperatur lie sich wieder die nadlige Ausbildung 
erzielen, jedoch wuchs dabei die KorngréBe erheblich. Die Umwandlung des 
k6rnigen in das nadlige (a + /)-Gefiige hangt auch, dem Rekristallisationsschema 
entsprechend, vom voraufgegangenen Verformungsgrad ab. Durch die Geftige- 
ausbildung werden auch die mechanischen Kigenschaften beeinfluBt; so wiesen 


1966 4. Aufbau der Materie. 


Teile mit nadligem (a + f)-Gefiige folgende Werte auf: Festigkeit 44 kg/mm‘ 
Dehnung 40 Proz., Harte 88kg/mm?, solche mit kérnigem Gefiige dagegent 
Festigkeit 46 kg/mm?, Dehnung 32 Proz., Harte 96 kg/mm?. Bernd 


Albert Portevin et Etienne Pretet. Etude de la vitesse de dissolution dex 
alliages du magnésium ultra-légers. C. R. 185, 125—127, 1927, Nr. 2 
Die Lésungsgeschwindigkeit von Mg-Legierungen mit 4 bis 5 Proz. Al, Cd, Cu 
Ni, Pb, Zn durch 1/,, norm. Salz- und Citronenséure oder Salzlésungen wurde 
bestimmt a) durch den Gewichtsverlust, b) durch Messung der entwickelter 
Gasmenge, c) nach dem thermischen Verfahren von Mylius. MDabei ergak 
Methode b) sehr gut mit der Zeit gleichbleibende Werte fiir die Lésungskonstante: 
Nach Methode b) und ¢) ordneten sich die Legierungen fiir dasselbe Lésungsmitte’ 
in gleicher Weise. Gegeniiber verschiedenen Angriffsmitteln verhielten sich dic 
Legierungen zum Teil sehr verschieden. Durchweg wurde das reine Mg weniger 
angegriffen als die untersuchten Legierungen, deren Korrosionswiderstand be: 
Gegenwart von Si noch weiter herabgesetzt wurde. Berndt: 


J. Cournot, J. Bary et E. Perot. Sur les recouvrements de l’aluminium. 
du magnésium, et des alliages légers et ultra-légers. OC. R. 184, 
1172—1174, 1927, Nr. 20. Zum Schutz gegen Korrosion wurde Zementation 
durch ein anderes Metall, bei Al z. B. durch Cu, das vorher elektrolytisch nieder- 
geschlagen war, verwendet. Untersucht wurde der EinfluB8 der Versuchs- 
bedingungen, indem Niederschlagsdauer von 8 bis 160 Minuten und entgegen- 
gesetzt dazu die Stromdichte von 1 bis 0,055 Amp. variiert wurden. Unterhalb 
0,7 Amp. wurde die Eindringtiefe der Zementation nicht beeinfluBt, iiber 0,7 Amp. 
trat wegen schlechten Haftens des Niederschlages keine Zementation auf. Bei 
Zementation in Salzbaidern (Mischung von Natriumnitrid und Kaliumnitrat zu 
gleichen Teilen) wurde ein aihnliches Eindringungsgefiige beobachtet ; die Diffusion 
erfolgte aber schneller und setzte bei tieferer Temperatur ein. Ein Versuch der 
Zementation durch Ferrochrom von verschiedenem C-Gehalt fiihrte bei reinem 
Al nicht zum Ziel, auch nicht nach vorhergehendem elektrolytischen Uberziehen 
mit Eisen. Beim Duralumin erfolgte dagegen ein schnelles Eindringen langs der 
Korngrenzen, auch ohne vorhergehende Vereisenung. Bei Proben von 8 mm Durch- 
messer ging die Zementation durch einstiindiges Erhitzen auf 580° bis zum Kern. 
Die Wirkung war um so ausgesprochener, je geringer der C-Gehalt. Eine Zunahme 
der Harte trat aber nicht ein. Versuche der Zementation durch Cu bei Mg und 
den Ultraleichtlegierungen zeitigten keine zufriedenstellenden Ergebnisse infolg 
der Schwierigkeiten bei der Dekapierung, die auch nicht durch Sandblasen mit 
unmittelbar folgendem elektrolytischen Cu-Niederschlag zu beseitigen waren. 
Berndt. 
J. Cournot et E. Perot. Sur quelques cémentations spéciales de l’alu- 
minium et du duralumin aprés double dépét électrolytique. C. R. 
184, 1250—1252, 1927, Nr. 21. Zum Schutz gegen Korrosion wurde die Bildung 
komplexer Legierungen durch Zementation nach aufeinanderfolgender elektro- 
lytischer Niederschlagung zweier verschiedener Metalle versucht. Dazu wurden 
bei Al und Duralumin als erstes Niederschlagsmetall Cu, als zweites Ni, Cr, Co 
oder Cd genommen, wobei die Mengen der beiden Metalle variiert wurden. Falls 
die Zementation iiber 575° erfolgte, traten Faltelungen auf; sie waren geringer, 
wenn die Zementation in zwei Zeiten vorgenommen wurde, was auch vom metallo- 
graphischen Standpunkt aus giinstiger zu sein schien. Die Gesamteindringtiefe 
wurde hauptsiachlich durch das Cu geregelt. In der Einsatzzone waren drei Gefiige 
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gu unterscheiden: a) eine den Grund bildende feste Lésung; b) eine geringe 
Menge eines eutektischen Gefiiges, ahnlich dem der Al-Cu-Legierungen, das 
um die Korngrenzen der festen Lésung angeordnet war; c) ein oder zwei harte 
Bestandteile, die beim Polieren im Relief stehen blieben, und die als Verbindungen 
oder Lésungen solcher angesehen werden; ausgesprochene Nadeln wurden bei 
Verwendung von Cd beobachtet. Die Deutung dieser Gefiige war wegen Fehlens 
der ternaren Diagramme nicht méglich. . Berndt. 


J. R. Green. The Occurrence of Indium in Tin. Nature 119, 893, 1927, 
Nr. 3007. Es wird das von M. W. Garrett mitgeteilte Vorkommen von Indium 
in Zinn bestatigt. Das Indium wurde spektroskopisch nachgewiesen. Von einer 
ganzen Anzahl von Zinnproben erwiesen sich nur vier als indiumfrei. Es waren 
das zwei Proben von 98,94 und 97,60 Proz. Zinn wahrscheinlich aus China, ferner 
das beim Entzinnen von Blechen gewonnene Zinn und eine Probe auBerst reinen 
Zinns. Auch in Weichlot wurde Indium gefunden. Am langsten zeigte sich die 
Linie 4102, danach die Linie 4511. Giintherschulze. 


C.F.Elam. Tensile Tests on Alloy Crystals. Part I. Solid Solution Alloys 
of Aluminum. and Zinc. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 183—147, 1927, 
Nr. 770. Versuche an multikristallinen Proben und an Einkristallen von Al-Zn- 
Legierungen mit 5,45 bis 18,50 Proz. Zn zeigten, daB mit wachsendem Zn-Gehalt 
die Verlangerung vor dem Bruch nach kleineren Werten strebt, wahrend die 
Bruchlast wachst, doch streuten die Werte bei gleicher Zusammensetzung ziemlich, 
namentlich fiir die Verlangerung. Alle Legierungen wiesen bei gr6Berem Zn-Gehalt 
deutliche FlieBgrenze auf, besonders bei Einkristallen. Der Querschnitt wurde 
elliptisch. Legierungen mit 5 bis 7,5 Proz. Zn hatten doppelkeilf6rmigen Bruch, 
gelegentlich auch einen asymmetrischen Keil, die mit 10 Proz. Zn hatten geraden 
Gleitbruch. Aus Verzerrungs- und X-Strahlenmessungen folgt, da8B sich die 
Legierungen in derselben Weise verformen wie Al, naémlich durch Gleiten auf 
einer Oktaeder-(111)-Flache in einer Richtung, die durch die Senkrechte zur 
(110)-Ebene gegeben ist. Beziiglich der zahlreichen weiteren Hinzelheiten mu 
auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Zn steigert den Scherwiderstand. Der 
groBte Hartezuwachs erfolgt in den ersten Bereichen der Deformation. Berndt. 


0.F.Elam. Tensile Tests on Alloy Crystals. Part II. Solid Solution Alloys 
of Copper and Zinc. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 148— 166, 1927, Nr. 770. 
Ahnliche Versuche wie an den Al-Zn-Legierungen (s. das vorstehende Referat) 
wurden auch an Messingkristallen (70 Proz. Cu, 30 Proz. Zn) angestellt. Die 
sehr komplizierten Verhaltnisse bei der Deformation, die noch dazu fiir die 
einzelnen Kristalle verschieden waren, und die auf mangelnde Homogenitat 
zuriickgefiihrt werden, sowie die daraus gezogenen Folgerungen entziehen sich 
einer kurzen Wiedergabe, so da8B dieserhalb auf die Arbeit selbst verwiesen werden 
mu. Berndt. 


C.F.Elam. Tensile Tests on Alloy Crystals. Part III. Conclusions. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 115, 167—169, 1927, Nr.770. Nach den heutigen Vorstellungen 
liber das Raumgitter der Mischkristalle kann ihr gréBerer Widerstand gegen 
Deformation auf UnregelmaéBigkeiten in den Gleitflachen zuriickgefiihrt werden, 
die durch die Gegenwart gréBerer Atome und Verzerrungen in ihrer Nachbarschaft 
bedingt sind, so da® sich die Ebenen mit gréBerer Scbwierigkeit tibereinander 
bewegen. Die von Rosbaud und Schmid an Zn-Kristallen mit bis 1,03 Proz. Cd 
und 2 Proz. Sn erhaltenen Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung mit cen 
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vom Verf. an Al-Zn-Kristallen gefundenen. Die Zn-Atome scheinen das anfanglich| 
FlieBen starker zu beeinflussen als die wahrend der Deformation erfolgend: 
Hartung, wahrend ein Gehalt von mehr als 10 Proz. Zn den Betrag der Deformation 
vor dem Bruch betrachtlich herabsetzt. Der Bruch scheint im allgemeinen mi 
einem Gleiten auf einer zweiten Ebene verbunden zu sein. Dagegen diirften did 
Ergebnisse der Versuche mit Messingkristallen in mancher Beziehung geradid 
entgegengesetzt sein. Die Dehnung vor dem Bruch ist viel gréBer als fur Cv 
und die Scherfestigkeit zu Beginn des Versuches nur sehr wenig von der des Cv 
verschieden. Vielleicht liegt dies an der verschiedenen Herstellung der Kristalle« 
obwohl diese bei solchen aus reinen Metallen keinen Einflu8 hat. Gemeinsanr 
ist beiden Versuchen, daB die Natur der Gleitebenen durch den Zn-Zusatz sehn 
geandert wird. Berndt! 


E. Schmid und G. Wassermann. Uber die Unterschiede von Kern- unc 
Mantelzonen gezogener Drahte. ZS. f. Metallkde. 19, 325—327, 1927; 
Nr. 8. Es wird iiber die Ergebnisse der réntgenographischen Untersuchung hart! 
gezogener Drahte aus flachenkonzentrierten Metallen berichtet (Cu, Au, Ag) 
die Unterschiede in den Zugtexturen nachgewiesen haben. ,,Bei einseitigem Zug 
ist die Langsachse polar. Die Faserachse schlieSt in den verschiedenen Schichter 
mit der Langsrichtung verschiedene Winkel ein, deren Grée von der Entfernung 
der Schicht von der Mitte des Drahtes und dem Winkel der verwendeten Ziehdiise 
abhangig ist.‘‘ Es ergab sich ferner bei den Versuchen eine Festigkeitssteigerung 
des Kernes gegeniiber der mittleren Festigkeit des Ausgangsmaterials, wahrend 
der Mantel eine geringere Festigkeit aufwies. Berndt. 


J. F. Ponomareff. Investigation of the Glassy State by the Method 
of Enforced Crystallisation. Journ. Soc. Glass Techn. 11, 39—52, 1927, 
Nr. 41; s. auch ZS. f. anorg. Chem. 155, 281— 290, 1926, Nr. 4. In dem zu unter- 
suchenden Glas wird ein Temperaturgefalle erzeugt. Die Kristallisation des 
Glases beginnt an dem Punkt, der die Temperatur besitzt, bei der sich die gréBte 
Anzahl Kristallisationskerne bilden. Zur Bestimmung des Schmelzpunktes der 
neugebildeten Kristalle werden letztere durch Verainderung des Temperatur- 
gefilles im Glas zum Schmelzen gebracht, wobei sich der Gleichgewichtszustand 
zwischen fliissig und kristallisiert nach einiger Zeit als scharfe Grenze ausbildet. 
Mit einem verschiebbaren Thermoelement werden die Temperaturen gemessen. 
AuSer dem schon friiher untersuchten System Na,O .2B,0,—B,O, behandelt 
der Verf. die glasbildenden Systeme, welche Na,O.2B,0, mit 3CaO. POs, 
Al,O;, MgO, CaO, ZnO, PbO erzeugt. Die chemische Analyse der Kristalle 
ergibt in allen untersuchten’ Fallen die Zusammensetzung der Glasmasse. Del 
Verf. nimmt diese Eigenschaft als Merkmal in die Definition des Glaszustandes 
aut. Braun. 


G. W. Morey and N. L. Bowen. The decomposition of glass by water at 
high temperatures and pressures. Journ. Soc. Glass Techn., May 18; 
Nature 120, 30—31, 1927, Nr. 3009. Die untersuchten Glaser wurden mit Wasser 
in Stahlbomben 20 Stunden lang erhitzt. Dann wurde die Bombe abgekiihlt 
und die Probe untersucht. Bei optischen Glisern war der Angriff bei leichtem 
Bariumkronglas am stiirksten und bei sehr schwerem Bariumkronglas bemerkens: 
wert schwach. Von den im Handel befindlichen Glisern widerstand das Jenaet 
Verbrennungsglas am besten, wihrend das Pyrexglas ginzlich versagte. Be 
niedrigeren Temperaturen war Pyrexglas vorziiglich, aker bei den héheren Tem: 
peraturen wurde die Borséure vollstandig extrahiert. Giintherschulze 


: 
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&. Gehlhoff and M. Thomas. The brittleness of opal glass. Soc. Glass 
Techn., May 18; Nature 120, 31, 1927, Nr. 3009. Ein dichtes Opalglas, 
das viel Fluor enthielt und bei dem die Undurchsichtigkeit. durch Zufiigen von 
Zinkoxyd vergroBert war, wurde zu den Versuchen benutzt. Bei einer Temperatur 
von etwa 1040°C traten unstetige Anderungen ein. Bei hoher Temperatur sind 
die Glaser klar. Bei der Abkiihlung werden Kristalle geringer gleichférmiger 
GréBe ausgefallt. Das unterhalb der Entglasungstemperatur gehaltene Glas 
enthalt bereits viel gréBere Kristalle (wohl infolge langeren Verweilens auf der 
erhohten Temperatur), bei weiterer Abkiihlung werden noch mehr kleine Kristalle 
ausgefallt, wahrend die gréBeren weiterwachsen. Es miissen deshalb Opalglaser 
oberhalb der Temperatur bearbeitet werden, bei welcher das Ausfallen der Kristalle 
Tribung hervorruft. Geschieht das nicht, so werden sie briichig. Gintherschulze. 


Y. Dimbleby, S. English, E. M. Firth, F. W. Hodkin and W.E.S. Turner. Trans- 
parent Zirconia-containing Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 11, 52—64, 
1927, Nr. 41. Bisherigen Anschauungen entgegen konnten bis zu 8 Proz. Zirkonoxyd 
in Natron-Kalk-Kieselséuregliser und Natron-Magnesia-Kieselséureglaser, bis 
zu 20 Proz. ZrO, in Natron-Kieselséureglaser eingefiihrt werden, ohne die geringste 
Opaleszenz zu erzeugen. Die Versuchsgliser. welche in offenen Hafen aus Silli- 
manit bei 1400 bis 1500°C erschmolzen wurden, haben folgende Zusammen- 
setzung: 1.) 6 SiO,. (1,7 — a) Na,O.0,3 CaO. @ ZrQ,. 2.) 6 SiO, . (2 — aw) Na,O 
- xZrO, und (6— 2) SiO,.2Na,0.2 ZrO,. 3.) Im Grundglas mit 72 Gewichts- 
teilen $10,, 20 Proz. Na,O, 8 Proz. MgO wird Magnesia stufenweise durch 
Zr O, ersetzt. — Zunehmender Zirkonoxydgehalt vergréBert die Viskositat. Wird 
Natron oder Kieselséure durch ZrO, (bis zu 20,6 Proz.) ersetzt, so steigt die 
Kiihltemperatur von 492 auf 652°C; das spezifische Gewicht von 2,44 bis 2,75. 
Der Ausdehnungskoeffizient wird durch ZrO, betrachtlich herabgesetzt; die 
Konstante des kubischen Ausdehnungskoeffizienten errechnet sich zu 6,9. 10—§ 
(Kieselsfure 1,5.10—°, Magnesia 13,5.10—8); der Wert 21.10—® von Mayer 
und Haoas wird als zu hoch bezeichnet. Bemerkenswert ist, daB Zirkonoxyd 
(ahnlich wie Borséure) im freien Zustande einen anderen Ausdelinungskoeffizienten 
hat, als es in Glasern hervorbringt. ZrO, verleiht Glasern eine hohe Widerstands- 
fahigkeit gegen Wasser, Saéuren und sogar gegen kochende Natronlauge; es ist 
in dieser Hinsicht wahrscheinlich das wertvollste bisher bekannte Oxyd. Braun. 


S. English, Edith M. Firth and W.E.S. Turner. The Function of Arsenic 
in Potash-Lead Oxide-Silica Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 11, 
65—76, 1927, Nr. 41. An Versuchsschmelzen von 56 bis 100 lb. des englischen 
Normalbleikristallglases (Sand 900 Gewichtsteile, Mennige 600 Gewichtsteile, 
Pottasche 300 Gewichtsteile, Kalisalpeter 48 Gewichtsteile, Braunstein 1 Gewichts- 
teil) wird das Verhaltnis des enthaltenen zum zugesetzten Arsenik bestimmt. 
Es ergibt sich, daB, ahnlich wie bei Natron-Kalkglasern, unabhangig vom Feuchtig- 
keitsgehalt 80 bis 90 Proz. Arsenik als As,O,; in der Schmelze zurtickbleiben. 
Dasselbe gilt auch fiir Opalglas, das durch Zusatz von 252 Gewichtsteilen Knochen- 
asche (und ohne Braunstein) hergestellt wurde. — Die Einschmelzzeit nimmt 
mit wachsendem Arsenikgehalt ab; die Lauterungszeit erreicht bei 2 bis 3 Gewichts- 
teilen Arsenik (auf 1000 Gewichtsteile Sand) ein Minimum. Glaser mit 0,2 bis 
0,3 Gewichtsteilen sowie mit 1,5 bis 3 Gewichtsteilen Arsenik lieBen sich bei 1300° 
gut verarbeiten. Ein Feuchtigkeitsgehalt von 1 bis 2 Proz. verkiirzt die Hin- 
schmelz- sowie die Lauterungszeit bei Glasern mit weniger als 5 Gewichtsteilen 
Arsenik. Braun. 
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Toyoz0 Ishigaki. On the Determination of the Density of Cementite: 
Se. Reports Téhoku Univ. 16, 295—302, 1927, Nr. 2. Es wurde die Dichte ge- 
schmiedeter und dann gegliihter C-Stahle sowie von weiiem GuBeisen mittels! 
der hydrostatischen Wage bestimmt. Nach Anbringung der Korrektionen fiin 
die in den Proben enthaltenen Verunreinigungen ergab sich, da die Dichte linear, 
mit wachsendem C-Gehalt abnimmt. Durch Extrapolation dieser Geraden bis 
zur Konzentration des Zementits ergab sich seine Dichte zu 7,662, ein Wert,' 
der in guter Ubereinstimmung mit dem von Westgren und Phragmén mittels 
der Réntgenstrahlenanalyse erhaltenen (7,680) steht. Berndt.! 


J. Czochralski. Geschichtlicher Beitrag zur Frage der Rekristalli-- 
sation. Zusammenfassender Bericht tiber das bis Ende 1921 bekanntt 
gewordene Schrifttum. ZS. f. Metallkde. 19, 316—320, 1927, Nr. 8. Es wird! 
kurz iiber die seit dem Jahre 1858 vorliegende Literatur iiber die Frage der Re-- 
kristallisation, namentlich unter eingehenderer kritischer Besprechung der altesten | 
Arbeiten von Nogués und von Kalischer berichtet. Beigefiigt ist ein ausftihr-. 
liches Literaturverzeichnis. Berndt. . 


M. v. Schwarz. Uber Nutzanwendungen der Rekristallisation. ZS. 
f. Metallkde. 19, 321—324, 1927, Nr.8. Verf. berichtet zunadchst tiber seine 
Arbeiten zum Studium der Rekristallisation aus den Jahren 1912 bis 1914, auch 
an Einkristallen, und dann iiber die Nutzanwendung der Rekristallisation zum 
Nachweis von Materialschéden, wofiir verschiedene Beispiele gegeben werden. 
Es wird ferner auf den Zusammenhang zwischen Schlagharte, Rekristallisations- 
tiefe und Temperatur hingewiesen. Berndt. 


F. Sauerwald und G. Elsner. Uber den inner- und zwischenkristallinen 
Bruchvorgang in Systemen aus groBen Kristallen von Aluminium, 
Eisen, Kupfer, Messing in Abhangigkeit von Temperatur und Zeit 
sowie tiber dabei erfolgende Kristallisationen. ZS. f. Phys. 44, 36—57, 
1927, Nr. 1/2. Es-wurden ZerreiB- und SchlagzerreiSversuche bei von Zimmer- 
temperatur aus wachsenden Temperaturen an Al, Weicheisen, Elektrolytkupfer, 
Messing (mit 72 Proz. Cu und 0,01 Proz. Pb) angestellt, die (durch Rekristalli- 
sation) aus Systemen von wenigen groBen Kristallen bestanden, so da sich am 
Bruchvorgang nur vier bis sechs Kristallite beteiligten. Es ergab sich, daB keine 
allgemeine GesetzmiBigkeit besteht, derart, daB bei hohen Temperaturen 
zwischenkristalliner, bei niedrigen innerkristalliner Bruch bei allen Metallen in’ 
vergleichbarer Weise auftritt. Solche Zusammenhange lieBen sich auch nicht 
bei Beriicksichtigung der Geschwindigkeit (obwohl auch Versuche mit bis 3 Stunden 
waihrender Belastung angestellt wurden) und der Rekristallisationstemperatur 
erkennen. Es wird angenommen, dai auch Versuche bei verschiedener Orientierung 
der Kristallite keine anderen Ergebnisse zeitigen werden. Das Auftreten zwischen- 
kristallinen Bruches bei Cu und Messing ist auf das geringe Formanderungs- 
vermégen in bestimmten Bereichen zuriickzufiihren. Bei Warmverformung 
konnte spontane Kristallneubildung (namentlich nach schneller Verformung) 
beobachtet werden, die im allgemeinen zu einer Abschwachung der durch Korn- 
grenzenbruch bedingten Sprédigkeit beitragt und die Frage des zwischen- 
kristallinen Bruches kompliziert. Berndt. 


J. Dedek und J. Novatek. Die Kristallisation von Zuckerlésungen. 
Kolloid-Z8. 42, 163—167, 1927, Nr. 2. Die Methode der Verff. zur Bestimmung 
der Kristallisationsfahigkeit von Zuckerlésungen besteht in der Bereitung von 
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eingewogenen Zuckerlésungen, darauf gleichmaéBiger Ubersattigung durch Ver- 
dampfen in einem Chlorcalcium-Exsikkator und Bestimmung der quantitativen 
Daten der durch Impfung entstehenden Kristalle und der Mutterlauge. Aus 
reinerén Lésungen scheidet sich mehr Zucker in groBeren Kristallen ab, als aus 
mit Kolloidsubstanzen verunreinigten Lésungen. Es wird auseinandergesetzt, 
daf bei einem reichlichen Uberschu8 von Impfkeimen eine derartige Bestimmung 
des Kristallisats das Ma8 fiir die Kristallisationsfahigkeit angibt. Auf Grund 
der Beobachtung der Kristallisation einer langsam verdampfenden Zuckerlésung 
wird behauptet, daB die Oberfliche mit bereits geordneten Saccharosemolekiilen 
besetzt ist und deshalb ein zur Kristallisation erregender ZusammenstoB sehr 
geschwind stattfindet. Die groBe Kristallisations- und Diffusionsgeschwindigkeit 
der geordneten Molekiile wird auch zur Erklarung der Liesegangschen 
Schichtungen herbeigezogen. Bei der Erklarung der langsameren Kristallisation 
unreinerer Lésungen wird die Rolle der melassebildenden und der zur Entstehung 
der Melasse nicht beitragenden, insbesondere kolloidalen Nichtzusatzstoffe in 
Betracht gezogen. Unter anderem wird auch auf die Méglichkeit einer Komplex- 
bildung zwischen den Kolloidstoffen und der gelésten Saccharose hingewiesen. 
Jedoch wird kein eindeutiges Ergebnis tiber die kristallisationshemmenden Hin- 
fliisse der Nichtzusatzstoffe erhalten. | St. Handel. 


W. E. W. Millington and F.C. Thompson. Plastic Deformation of Single 
Metallic Crystals. Nature 118, 409—410, 1926, Nr. 2968. Verff. hatten in 
einer friiheren Zuschrift an die Nature zu erklaren versucht, weshalb sich ein 
Keil bildet, wenn ein metallischer Einkristall unter Spannung zerbrochen wird, 
wie Gonder gefunden hatte. Dieser Erklarungsversuch wurde von 8. J. Wright 
und von Gonder in zwei: Zuschriften an die Nature kritisiert. Verff. wenden 
sich jetzt gegen diese Kritik. Die Einwaénde Wrights werden ohne weiteres 
abgelehnt. Auch bei den Hinwaénden Gonders wird nachgewiesen, da sie zu 
unhaltbaren Konsequenzen fiihren. Verff. halten ihre Erklarung der Versuchs- 
ergebnisse aufrecht. Guintherschulze. 


Vv. M. Goldschmidt. Konstruktion ven Kristallen. ZS. f. techn. Phys. 
8, 251— 264, 1927, Nr. 7. Der Verf. zeigt, daS man, ausgehend vom Grundgesetze 
der Kristallochemie, Kristalle gewiinschter Bauart bewu8t konstruieren kann, 
und daB die Kenntnis der Beziehungen zwischen Stoffbestand und physikalischen 
EHigenschaften in sehr vielen Fallen bereits gestattet, auch die Higenschaften des 
Kristallgebaudes vorauszubestimmen. Die ,,Konstruktion“* von Kristallen und 
auch von glasig-amorphen Ké6rpern erlaubt uns, mechanische und chemische 
Werkstoffe gewiinschter Higenschaften bewu8t herzustellen, und erméglicht das 
tiefere Versténdnis von Eigenschaften technisch wichtiger Stoffe. Scheel. 


G. v. Hevesy. Uber Zinkblende-Wurtzitgitter und Ionengitter. ZS. 
f. phys. Chem. 127, 401—414, 1927, Nr. 5/6. Zur Entscheidung der Frage, ob 
die Kristallbausteine des Zinkblende-Wurtzitgitters aus geladenen oder ungeladenen 
Atomen bestehen, werden die Ergebnisse der Leitfahigkeitsmessungen an Kristallen 
bzw. deren Schmelzen herangezogen. Eine kritische Betrachtung zeigt, dai’ man 
immerhin von der Gré8enordnung der elektrolytischen Leitfahigkeit der Schmelze 
auf die GréBenordnung des Dissoziationszustandes im festen Kristall schlieBen 
kann. Die Sichtung des vorhandenen experimentellen Materials ergibt einen 
kontinuierlichen Ubergang zwischen extrem heteropolaren und extrem homéo- 
polaren Verbindungen. Als Beispiel eines Kristalles mit gemischten Bausteinen 
wird BeO besprochen, dessen Bau aus den Leitfihigkeitsdaten von BeCl, er- 
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schlossen und in Ubereinstimmung mit V.M. Goldschmidt und Grimm- 
Sommerfeld im Sinne der neuen Quantentheorie gedeutet wird. Der Zusammen- 
hang zwischen Leitfahigkeit, Gitterauflockerung und polymorpher Umwandlung 4 
wird am Beispiel des AgJ erlautert: a-AgJ Ionengitter, p-AgJ Atomgitter. | 
Im analogen’ Falle des Ag,S wird das Auftreten metallischer Leitfahigkeit im 
der £-Modifikation auf das Vorhandensein: ungeladener Gitterbausteine zurtick- - 
gefiihrt. S. Tolksdorf. . 


Einar Broch.  Prazisionsbestimmungen der Gitterkonstanten der’ 
Verbindungen MgO, MgS, MgSe, MnO und MnSe. ZS. f. phys. Chem. 12%, , 
446—454, 1927, Nr. 5/6. Die von V. M. Goldschmidt hergestellten Praparate ' 
wurden, zu gleichen Teilen mit Steinsalz gemischt, nach der Pulvermethode | 
mc | 
e+e+e 
unter Annahme einer Steinsalzstruktur in sehr guter Ubereinstimmung mit den 
Beobachtungen berechnet. Fiir die Kantenlange a, des Elementarwiirfels wurde 
mit Hilfe der Gau8Bschen Fehlerrechnung ein Korrektionsglied angegeben. Die 
Ergebnisse der Arbeit sind bereits bei V.M. Goldschmidt, Geochemische Ver- 
teilungsgesetze VIII, angegeben. S. Tolksdor}. 


O. Hassel. Vorlaufige Notiz tiber die Kristallstruktur einiger Ver- 
bindungen von der Zusammensetzung Mg.SiF,. ZS. f. phys. Chem. 
126, 118—126, 1927, Nr. 1/2. Verf. hat Réntgenstrukturaufnahmen der Salze 
MgSiF,.6H,O und ZnSiF,.6H,O hergestellt und kommt zu der Annahme, 
da im Gitter die Ionen Zn(H,O), bzw. Mg(H,O),; und SiF§~ vorhanden sind. 
Uber die innere Struktur der Einzelionen 1a8t sich. nichts Sicheres aussagen, 
die Ionen jeder Art bilden je ein rhomboedrisches Gitter, und zwar so, da die 
Ionen der einen Art die Mittelpunkte der von den Ionen der anderen Art gebildeten 
Rhomboeder einnehmen. Die Linge der orthohexagonalen b-Achse betragt 
beim Zinksalz 9,325 A, die Raumdiagonale 9,644 A und die Kante des Grund-_ 
rhomboeders 6,270A. Hieraus berechnet sich die Dichte zu 2,150 (gemessen 
2,104 und 2,139). Fiir das Mg-Salz ist die Hauptachse = 9,477 A, der Elementar- 
kérper im tibrigen geometrisch ahnlich. Berechnete Dichte 1,78, gegen 1,788 
gemessen. H. Brandes. 


untersucht. Die Intensitaéten wurden nach dem Ausdruck J ~ 


W. F. de Jong en H. W. V. Willems. Verbindingen met het tralietype 

van pyrrhotien (FeS). Physica 7, 74—79, 1927, Nr. 3. Es wird eine Anzahl 
Metallverbindungen von der Gitterstruktur des Pyrrhotins untersucht. Die sich 

ergebenden Atomradien sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt (in 

Angstrém): 


NS) Se Te As Sb Litt. 
Cr 1,40 1,40 — — 1,42 1,25 8S. = 1,04 
Mn | — = =e 143 1,47 1,29 Se = 1,13 
Fe. || . 1,40 1,42 _ — 1,33 1,26 Te:ss41,33 
Co’ |)’ 1,29 1,29 1,29 = 1,27 1,26 Asr=s1516 
Ni |} "1,84 1,37 1,32 1,26 1,27 1,24 || Sb = 1,84 
Giintherschulze. 


Richard Gans. Observation sur corps pseudoisotropes et pseudo- 
liquides. Contrib. Estud. Cienc. 3, 437—440, 1925, Nr. 5. (Spanisch mit franzosi- 
scher Ubersicht.) Giintherschulze. 
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Fritz Neumann. Uber die Stabilitatsverhaltnisse der Modifikationen 
aim polymorphen System AI,SiO;. ZS. f. anorg. Chem. 145, 193—238, 
1925, Nr. 3/4. Giintherschulze. 


G. M. de Boer. X-ray Investigation of the Polymorphism of Fatty 
Acids. Nature 119, 634—635, 1927, Nr. 3000. Eine kurze Mitteilung iiber 
Messungen der Gitterkonstanten verschiedener Modifikationen einiger Fettsaéuren 
mit langer Kohlenstoffkette; variiert wurde die Temperatur mittels eines kleinen 
Thermostaten zwischen Zimmertemperatur und 60°C. Die Fettséiuren mit un- 
gerader Anzahl von C-Atomen treten in zwei durch die Temperatur deutlich 
getrennten Modifikationen 6 und a auf, deren Gitterkonstanten folgende Tabelle 
zeigt; sie gehen beim Umwandlungspunkt ineinander iiber. 


} Gitterkonstante bei 
Saure | Ginwandiangepunit | niederer Temperatur | héherer Temperatur 
| 9C Pr | eset & 
CT. ©, 17 clink Ga cpt ae 25.4 AE. 
6 ls ae 32 35,1 531.5 AL 29,8 
GrH,,.O, 44 39,7 35,9 34,4 
O> He, Os 54 ts | 40,2 38,7 


Bei niedriger Temperatur kénnen jedoch zwei $-Modifikationen auftreten, von 
denen bei C,, und C,; f,, bei C;; und Cy, f, stabil ist. Nur unter besonderen 
Bedingungen konnte bei C,,; auch f,, bzw. bei C,; auch f, erhalten werden; bei 
Temperaturanderungen bleibt die stabilere Modifikation bestehen. Die Fett- 
séuren mit gerader Anzahl von C-Atomen zeigen bei Zimmertemperatur drei 
Modifikationen, die nach Piper temperaturunabhangig sind. Verf. stellte eine 
Temperaturabhangigkeit fest, nicht im Sinne eines ausgesprochenen Umwandlungs- 
punktes, sondern derart, da nur eine der drei Modifikationen stabil ist. — Hin 
Diagramm zeigt, daB die Gitterkonstanten jeder Modifikation linear mit der 
Anzahl der C-Atome wachsen. Die Werte ftir Séuren mit gerader bzw. ungerader 
Anzahl von C-Atomen fallen auf verschiedene Gerade, zwischen denen keine 
einfache Beziehung zu bestehen scheint. Kulenkamopff. 


W.F.de Jong. Een methode van belichting van kristalpoeder met 
réntgenstralen. Physica 7, 23—28, 1927, Nr. 1. [S. 2002.] Kulenkampff. 


A. W. Gauger. Thin films of platinum and nickel and catalytic acti- 
vity. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2278— 2282, 1925, Nr. 9. Durch Vakuum- 
verdampfung wurden diinne Schichten von Platin und Nickel auf Pyrexglaswolle 
hergestellt. Die Untersuchung ihrer katalytischen Einwirkung auf die Reaktion 
H, + C,H, = C,H, hatte ein negatives Ergebnis. Die Schichten waren nicht 


katalytisch aktiv, einerlei, ob Sauerstoff oder Wasserdampf anwesend war oder 
nicht. Gintherschulze. 


Karl Przibram. Die Verfarbung des gepreBten Steinsalzes. Verh. d. 
D. Phys. Ges. (3) 8, 11—12, 1927, Nr. 1. [S. 1991.] Przibram. 
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W. H. Keesom und H. Kamerlingh Onnes. Die Frage nach der Méglichkeit 
einer Veranderung des allotropen Zustandes im Punkte des Uber: 
ganges in den Zustand der Uberleitfahigkeit. Arch. Néerland. (3 A\ 
10, 221—223, 1927. [S. 1983.] Kriiger. 


Andrzej Sottan. Conditions de formation des porteurs de bandes dans 
un mélange d’hydrogéne et de vapeurs du mercure, C. R. Soe. Pol. de 
phys. 7, 69—91, 1926. (Polnisch mit franzdsischer Ubersicht.) [S. 2015.] 


Gintherschulze.: 
Maurice L. Huggins. A gnomonic ruler for Laue photographs. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 14, 55—56, 1927, Nr. 1. [S. 1937.] Behnken.: 


Eugéne Cornee et Paul Klug. L’ébullition des solutions saturées, 
méthode d’analyse physico-chimique. C. R. 184, 1448—1449, 1927, 
Nr. 24. Die Temperatur, bei der eine im Eindampfen begriffene Lésung ver- 
schiedener Salze gesaéttigt wird und die ersten Kristalle ausfallen la8t, ist nur 
von dem gegenseitigen Mengenverhiltnis der Salze in der Ausgangslésung ab- 
hangig. Verff. verfolgen, um den Einflu8 von Uberschreitungserscheinungen, 
wie Siede- und Kristallisationsverzug, fernzuhalten, das Eindampfen der Lésung 
mit einer Zeit-Temperaturkurve, in der die gewiinschte Temperatur sich durch 
einen Knickpunkt markiert. Tragt man diese Temperaturen in Abhangigkeit 
von dem gegenseitigen Mengenverhaltnis der gelésten Salze auf, so erhalt man 
Kurven, die sich im allgemeinen aus verschiedenen, durch Knickpunkte getrennten 
Asten zusammensetzen, deren jedem ein anderer Bodenkérper entspricht. An 
den Knickpunkten sind zwei Bodenkérper gleichzeitig vorhanden. So siedet 
eine reine gesittigte NaCl-Lésung bei 108,7°, eine reine gesattigte KCl-Lésung 
bei 108,5°, die an beiden Phasen gesittigte Lésung bei 112°; sie enthalt dann auf 
41,5 Teile NaCl 58,5 Teile KCl. Die entsprechende Kurve fiir NaNO,/KNO, 
zeigt die Temperaturen 119,5° (reines NaNO,), 115,2° (reines KNO,) und 1599 
(beide feste Phasen; Knickpunkt). Dagegen gibt das Salzpaar NaCl—NaBr 
eine kontinuierliche Kurve, die sich von 108,7° (Chlorid) bis 120,1° (Bromid) 
verfolgen la8t. Der Grund ist, daB die beiden Salze eine kontinuierliche Reihe 
von Mischkristallen bilden. Ebenso verhalt sich das Salzpaar KCl (108,5°)/K Br 
(110,9°), jedoch findet sich in der Kurve bei KCl: KBr = 17: 83 ein Temperatur- 
maximum von 111,3°, woraus sich ergibt, daB& an dieser Stelle die ausfallenden 
Mischkristalle beide Salze im selben Verhaltnis enthalten, wie sie in der Lésung 
vorhanden sind, und die Zusammensetzung der Lésung daher konstant bleibt. 
Zeigen die Kurven mehr als einen Knickpunkt, so entsprechen die mittleren Aste 
Doppelsalzen. Solche Kurven zeigen die Salzpaare Ammonsulfat /Kupfersulfat 
und Ammonsulfat/Zinksulfat. Fiir das erste Salzpaar liegen die charakteristischer 
Punkte folgendermaSen: reines Kupfersulfat 104,1°, Kupfersulfat /Doppelsal: 
110,5°, Doppelsalz/Ammonsulfat 111,2°, reines Ammonsulfat 108,0°. Der Ast 
des Doppelsalzes zeigt ein Minimum bei 109,1°, aus der entsprechenden Absziss¢ 
ergibt sich die Zusammensetzung des Doppelsalzes zu 1 Mol CuSO, auf 1 Mo 
(NH,).80,. Es handelt sich jedoch nicht um das bekannte (NH,),Cu(S O,). 
. 6H,O, sondern um ein niederes Hydrat, da die thermische Analyse seine 
Mischung mit Wasser einen Umwandlungspunkt bei 105° anzeigt. H. Brandes 


F. Bourion et E. Rouyer. Etude ébullioscopique de l’affinité relativ 
aux complexes engendrés par le chlorure mercurique et les chlorure: 
alcalins. C. R. 184, 1449—1452, 1927, Nr. 24. Verff. haben ebullioskopisch 
Beobachtungen an Lésungen, die gleichzeitig Chlorkalium und Mercurichloric 
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bzw. Chlornatrium und Mercurichlorid enthielten, gemacht und berechnen die 
oe unter der Annahme der Bildung eines Doppelsalzes, sei es M' [Hg Cls], 

M;,[HgCl,] oder M’,[Hg Cl, ]. Es fiihrt jedoch nur die zweite Annahme (des Tetra- 
Biicrosalzes) zu einer Gleichgewichtskonstante, und zwar von 0,0545 fiir das 
Kalium- und 0,131 fiir das Natriumsalz. H. Brandes. 


J. B. Fournier et Fritsch-Lang. Sur l’inaltérabilité du fer, du cuivre 
et du zine du commerce par l’hydrogéne sulfuré liquide. C. R. 184, 
1174—1176, 1927, Nr. 20. Verff. haben Stiicke von Eisen, Kupfer und technischem 
Aluminium der. Einwirkung von fliissigem Schwefelwasserstoff ausgesetzt und 
den Gewichtsverlust bestimmt. Er bewegt sich in der GréBenordnung von '/,) mg 
bei mehrtagiger Einwirkung unter verschiedentlich veranderten Bedingungen. 
Spuren von Korrosion waren nicht zu bemerken. A. Brandes. 


T. R. Hogness und J. Franck. Uber den Nachweis der Relativgeschwindig- 
keit der Zerfallsprodukte bei optischen Dissoziationsprozessen. 
ZS. f. Phys. 44, 26—31, 1927, Nr. 1/2. Die von Terenin (ZS. f. Phys. 37, 98, 1926) 
gefundene und von Kondratjew (ebenda 89, 191, 1926) weiter untersuchte 
D-Linienfluoreszenz, die NaJ-Dampf bei Anregung mit kurzwelligem Licht 
(A < 2450 A) aussendet, beruht auf der photochemischen Dissoziation des NaJ- 
Molekiils in ein normales J-Atom und ein angeregtes Na-Atom in einem 
Elementarakt. Der Uberschu8 der absorbierten Energie h . » iiber die Trennungs- 
arbeit mu8 in kinetische Relativenergie der sich trennenden Atome umgewandelt 
werden. Es muS8te also erwartet werden, daB die Doppelbreite der emittierten 
D-Linien um so gréBer ist, je kurzwelliger das erregende Licht, d. h. je weiter die 
erregende Linie von der (in diesem Falle nicht direkt beobachteten) Banden- 
konvergenzstelle entfernt ist. Tatsachlich zeigte der Versuch mit Zink-, Cadmium- 
und Silberfunkenanregung, daB ein vor das FluoreszenzgefaB gebrachtes Ab- 
sorptionsrohr, das Natriumdampf enthalt, das Fluoreszenzlicht um so weniger 
absorbiert, je kurzwelliger das zur Hrregung dienende Licht ist, ein zwar nur 
qualitativer, aber sicherer Nachweis der bei dem DissoziationsprozeB auftretenden 
kinetischen Energie. Auch die anomale Linienform, die durch das Auftreten 
einer einheitlichen Geschwindigkeit erzeugt werden mu8, lie® sich durch Beob- 
achtung am Stufengitter nachweisen. H. Kuhn. 
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Physikalisch - Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung  itiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter, Nr. 233. 
Elektrot. ZS. 48, 616, 1927, Nr. 18. Grintherschulze. 


N. A. Halbertsma. Uber das Verhalten einer aus verschiedenartigen 
Widerstanden bestehenden Reihenschaltung bei Spannungs- 
sechwankungen. Elektrot. ZS. 48, 612—613, 1927, Nr. 18. Verf. berechnet die 
Folgen des Hintereinanderschaltens von Wolframglihlampen, Kohlenfadenlampen, 
eines konstanten Widerstandes und eines Widerstandsvariators auf die Spannungs- 
schwankungen im Netz. Wenn eine Wolframgliihlampe in Reihe mit einem Vor- 
schaltwiderstand brennt, werden die prozentualen Spannungsschwankungen des 
Netzes an den Klemmen der Gliihlampe verstarkt, unveraéndert oder geschwacht 
auftreten, je nachdem eine Kohlenfadenlampe, ein konstanter Widerstand oder 
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ein Eisendrahtwiderstand (Variator) gebraucht wird. In bezug auf den Einschalt+ 
stromstoB ist der Variator dagegen am ungiinstigsten, die Kohlenfadenlampe a 

giinstigsten. In vielen Fallen wird man unter Berticksichtigung aller Umstande 
eine Wolframlampe bevorzugen. Giintherschulze.: 


P. Hermanspann. Zur Induktivitaéat von Hisendrosseln. Phys. ZS. 28,} 
546, 1927, Nr. 15. Verf. hat die Induktivitat einer Spule mit einem geschlossenen: 
Kern aus der sogenannten Hypernik-Eisennickel-Legierung nach der von’ 
R. Strigel (Jahrb. d. drahtl. Telegr. 29, 10, 1927) beschriebenen Nullmethode: 
mit praktisch sinusférmigem Wechselstrom (500 Per./sec) gemessen. _ Die Er- - 
gebnisse werden als Schaulinien dargestellt, und zwar sowohl ohne Gleichstrom-. 
vormagnetisierung als mit den Gleichstromvormagnetisierungen von 0,24, 0,941 
und 1,88 GauB. Hierbei sind als Abszissen die Effektivwerte der Wechselstrom- 
feldstarke und als Ordinaten die Werte von Le /L, bzw. Re /Ly aufgetragen. Dabei' 
ist Re und L, definiert durch die Beziehung e = i(R, + 7 Le), worin 7 den | 
sinusférmigen Strom, e die Grundschwingung der Spannung an der Drossel be- 
deutet. J, ist eine RechengréBe, die physikalisch die Induktivitét der Drossel 
bedeutet fiir den Fall, daB der Kisenkern fortgenommen wiirde und die geometrische 
Form des magnetischen Feldes unverandert bliebe (vgl. H. Winter-Giinther, 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 29, 148, 1927). Bemerkenswert ist die aus den Messungen 
sich ergebende Erhéhung der Induktivitét durch sehr schwache Gleichstrom- 
vormagnetisierung. Beziiglich aller Einzelheiten verweist Verf. auf eine ausftihr- 
liche spaitere Arbeit, in der tiber Messungen auch bei anderen Frequenzen als der 
angegebenen berichtet werden soll. Geyger. 


Morton Masius. Uber die Empfindlichkeit einer Methode zur Messung 
der Gegeninduktivitat. ZS. f. Instrkde. 47, 439—440, 1927, Nr. 9. Bei der 
von Pirani und Carey Foster angegebenen Methode zur Messung einer Gegen- 
induktivitaét durch Vergleich mit einer Kapazitat macht die Erzielung einer aus- 
reichenden Kinstellgenauigkeit haéufig Schwierigkeiten. Man hat deswegen die 
Messung mit einfachem StromstoB und ballistischem Galvanometer durch die 
Messung mit sinusférmigen Wechselstrémen und Vibrationsgalvanometer ersetzt 
(vgl. Campbell, Phil. Mag. 14, 494, 1907; ZS. f. Instrkde. 27, 354, 1907). Verf. 
zeigt, dafi bei EKinhaltung geeigneter Versuchsbedingungen eine sehr erhebliche 
Genauigkeit mit einfachen Hilfsmitteln erzielt werden kann, und zwar auch dann, 
wenn die Messung mit dem ballistischen Galvanometer ausgefiihrt wird. In diesem 
Zusammenhang wird auf die Arbeit von B.O. Peirce (Proc. Amer. Acad. 42, 
161, 1906) und auf eine friihere Arbeit des Verf. (Masius, Phys. Rev. 23, 649, 1924) 
hingewiesen. Geyger. 


Frederick Bedell and Herbert J. Reich. The oscilloscope: a stabilized 
cathode-ray oscillograph with linear time-axis. Journ. Amer. Inst. 
Electr. Eng. 46, 563—567, 1927, Nr. 6. Verff. beschreiben einen verbesserten 
Kathodenstrahl-Oszillographen, der eine Reihe zusammengehériger Wechsel- 
stromkurven auf dem Leuchtschirm einer Braunschen Réhre gleichzeitig dar- 
zustellen erméglicht. Da diese Anordnung weniger zur photographischen Aufnahme, 
als vielmehr zur Sichtbarmachung der Kurven dient, so wird dieselbe »,Oszilloskop“ 
genannt. Die den zu untersuchenden Wechselstromvorgaingen entsprechenden 
Stréme oder Spannungen werden mit Hilfe einer schnell rotierenden Kontakt- 
vorrichtung abwechselnd nacheinander mit den Ablenkungsspulen bzw. Ab- 
lenkungsplatten der Braunschen Réhre zur Wirkung gebracht, so daB die Kurven 
scheinbar gleichzeitig auf dem Leuchtschirm erscheinen. Die der Zeit proportionale 
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‘Hilfsablenkung (Zeitachse) wird mit einer Glimmlampen-Blinkschaltung erzeugt. 
Dabei wird dieser Schaltung — dies ist besonders interessant — eine geeignet 
bemessene Hilfswechselspannung zugefiihrt, welche der zu  untersuchenden 
Wechselstromanordnung entnommen wird (durch induktive oder galvanische 
Kopplung). Die Blinkfrequenz und somit die Frequenz der der Zeit proportionalen 
Hilfsablenkung ist in diesem Falle genau gleich der Frequenz der zu untersuchenden 
Wechselstromvorgange, so daB die darzustellenden Kurven auf dem Leuchtschirm 
stillstehend erscheinen. Es ist also méglich, die Glimmlampen-Blinkschaltung 
auf diese Weise zu synchronisieren und dadurch vollkommen stillstehende Kurven- 
bilder zu erzielen. Auf verschiedene Anwendungsméglichkeiten dieses Oszillo- 
graphen wird kurz hingewiesen. Lin ausfiihrliches Literaturverzeichnis iiber 
Glimmlampen und ihre Anwendungen ist am Schlu8 der Arbeit beigefiigt. Geyger. 


Albin Keiter. Blindleistungsmessung in Dreiphasenanlagen. Elektrot. 
u. Maschinenb. 45, 437—440, 1927, Nr. 22. Die Messung der in einer Dreiphasen- 
Dreileiteranlage (ohne Nulleiter) vorhandenen Blindleistung mittels zweier 
Leistungsmesser unter Zuhilfenahme eines passend abgeglichenen Nullwider- 
standes setzt strenge Gleichseitigkeit des vorhandenen Spannungsdreiecks voraus, 
und es entsteht.daher die Frage nach der méglichen Gré8e des ihren Angaben 
zafolge der praktisch immer vorhandenen Verzerrung des jeweilig vorhandenen 
Spannungsdreiecks an sich anhaftenden Fehlers. Verf. berechnet diesen Fehler 
und gelangt zu dem Ergebnis, da der Fehler proportional dem Produkt aus 
Verzerrungskomponente des Spannungsdreiecks mal Verzerrungskomponente 
des Stromdreiecks und dem Kosinus des Phasenwinkels zwischen den beiden 
Verzerrungskomponenten ist. Der Fehler verschwindet, wenn mindestens eines 
der beiden Dreiecke gleichseitig ist, und auch dann, wenn der Phasenwinkel 
zwischen den beiden Verzerrungskomponenten 90 oder 270° betragt, kann jedoch 
unter Umstaénden bedeutende Werte annehmen, allerdings nur bei stark unaus- 
geglichenen Strombelastungen und starken Spannungsverschiedenheiten zwischen 
den Netzleitern; seine GréB8e laBt sich in jedem einzelnen Falle durch Messung 
der drei Hauptspannungen und der drei Leiterstréme ermitteln. Verf. weist 
darauf hin, daB jede zur Messung der Blindleistung verwendete Methode, welche 
die dem Netz direkt nicht entnehmbaren Spannungsvektoren durch andere, leicht 
herstellbare ersetzt, an und fiir sich mit einem je nach den Umstéanden mehr oder 
minder bedeutenden Fehler behaftet ist. Ferner haben alle derartigen Ersatz- 
methoden den Nachteil, daB zwischen den Messungen der Wirk- und Blindleistung 
Anderungen der zu den Leistungsmessern fiihrenden Zuleitungen vorzunehmen 
sind, so da die in ziemlichen Zeitabstaénden erhaltenen Ablesungen fiir Wirk- 
und Blindleistung im allgemeinen kaum als zusammengehérig gelten kénnen. 
Vollkommen. einwandfrei ist die Messung der Blindleistung nur mittels Leistungs- 
messern durchfiihrbar, bei welchen der in der Spannungsspule flieBende Strom 
gegen die MeBspannung um eine Viertelperiode durch besondere Vorrichtungen 
zeitlich verschoben wird (vgl. auch A. Sengel, Elektrot. ZS. 1924, 8.973). Am 
Schlu8 der Arbeit wird auf ein von der Firma Norma, Wien, hergestelltes Wirk- 
und Blindleistungs-Wattmeter aufmerksam gemacht, dessen Angaben durch 
Umstellung eines auf seiner Deckplatte angebrachten Kurbelschalters ohne 
jede Veranderung der Zuleitungen zum Instrument von Wirk- auf Blindleistung 
und umgekehrt eingestellt werden kénnen. Die Messung der Blindleistung in 
Dreiphasen-Dreileiteranlagen (ohne Nulleiter) erfolgt mittels zweier solcher 
Wattmeter in normaler Aronschaltung, in Dreiphasen-Dreileiteranlagen mit 
Nulleiter werden drei solche Wattmeter mit dem Spannungspfad je gegen den 
Nulleiter geschaltet. Die so erhaltenen MeBergebnisse sind an keinerlei Voraus- 


. 
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setzungen beziiglich des Spannungs- oder Stromdreiecks gebunden und fiir jede 
Belastung richtig; ihre Abhangigkeit von Frequenz und Phasenverschiebung ist 
praktisch meist belanglos, kann aber bei geforderter groBer Genauigkeit miti 
Hilfe einer einfachen Korrektion der Ablesungen beriicksichtigt werden. Geygers 


N. C. Jensen. En summergenerator. Fysisk Tidsskr. 25, 37—39, 1927, Nr. 2. 
Es wird ein als Wechselstromquelle fiir Briickenmessungen geeigneter Summer~ 
generator beschrieben, der im wesentlichen aus einem kleinen eisengeschlossenen 
Transformator und einem Summerunterbrecher besteht. Die primare Spule des: 
Transformators (etwa 100 bis 200 Windungen Kupferdraht, 0,15mm Durch-. 
messer) ist itber den Summerunterbrecher unter Zwischenschaltung einiger Hilfs-. 
widerstinde mit den beiden Stromzufiihrungsklemmen verbunden, wahrend 
die sekundare Spule (etwa 1500 bis 2000 Windungen Kupferdraht, 0,15 mm 
Durchmesser) mittels mehrerer Anzapfungen an die Stromabnahmeklemmen 
angeschlossen ist. Die Einrichtung ist auf einem handlichen Holzkasten 
(16 x 14 x 1,5cm) montiert. Als Betriebsstromquelle wird eine Batterie (etwa 
10 bis 15 Volt) benutzt. An den Stromabnahmeklemmen kénnen dann nach 
Bedarf wahlbare Wechselspannungen abgegriffen werden. Geyger. 


A. W. Simon and D.H. Loughridgee On the Wilson cloud expansion 
chamber. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 679—697, 1926, Nr. 6. Die Verff. be- 
schreiben einen exakt arbeitenden Wilsonapparat, der nach den Erfahrungen 
drei Jahre langen Experimentierens auf diesem Gebiet konstruiert wurde. Der 
Apparat ist wegen seines sauberen Arbeitens besonders fiir Réntgen- und 
y-Strahlenversuche geeignet. Die Handhabung und Justierung des Apparates 
wird sehr ausfiihrlich behandelt. Franz. 


Fritz Schréter. Bemerkung zur Arbeit des Herrn Erwin Kurz iiber: 
Eine Methode zur Bestimmung extrem hoher Widerstande und 
Kapazitaten mittels Kippschwingungen. Arch. f. Elektrot. 18, 373—374, 
1927, Nr. 4. 

Erwin Kurz. Erwiderung. Ebenda 18, 374, 1927, Nr. 4. Verf. weist darauf 
hin, daB er die von E. Kurz zur Messung hoher Widerstaénde oder Kapazitaten 
vorgeschlagene Glimmlampenintermittenzschaltung bereits in einer Patentschrift 
beschrieben und fiir den gleichen Zweck empfohlen und auch in seiner zusammen- 
fassenden Darstellung ,,Schwingungsvorginge bei Gasentladungen verschiedener 
Art‘ (ZS. f. techn. Phys. 6, 417, 1925) eingehend behandelt hat. E. Kurz erwidert, 
da ihm die Vorveréffentlichungen bei Abfassung seiner Arbeit nicht’ bekannt 
gewesen seien. Giintherschulze. 


P. Voeca. Nuovo apparecchio per la registrazione automatica dei 
segnali radiotelegrafici. Cim. (N. 8.) 4, 146—151, 1927, Nr. 3. Verbesserung 
der friiher (Atti di Torino 61, 325, 1926) beschriebenen Apparatur zur automatischen 
Registrierung drahtloser Signale. K. Przibram. 


E. Giebe. Leuchtende piezoelektrische Resonatoren als  Hoch- 
frequenznormale. ZS. f. techn. Phys. 7, 235, 1926, Nr. 5. Bericht iiber einen 
am 10, Dezember 1925 im Elektrotechnischen Verein zu Berlin gehaltenen Vortrag 
(s. diese Ber. 7, 1813, 1926). Giintherschulze. 


D. R. Barber. A New Type of Primary Cell. Nature 119, 892, 1927, Nr. 3007. 
Im Anschlu8 an die Mitteilung von Jindal (Nature, 30. April, 8. 639) gibt Verf. 
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folgendes Primarelement an: Zink in einer gesdttigten Lésung von Ammonium- 
sulfat und Kohle in einer sauren Lésung von Kaliumpermanganat. Die Per- 
manganatlésung wird durch einen Bodensatz von zerstoBenem Salz gesattigt 
erhalten. Die Zelle hat eine elektromotorische Kraft von 2,16 Volt, einen inneren 
Widerstand von etwa 0,52 bei Strémen von 0,6 bis 2 Amp. Bei einer Dauer- 
entladung von 20 Stunden blieb die Leistung 8 Stunden konstant gleich 0,3 Amp. 
und nahm dann auf 0,2 Amp. ab. Die Zelle polarisiert sich praktisch nicht und 
der Zinkverbrauch ist normal. Gegeniiber den Daniellelementen hat die Zelle 
wesentliche Vorteile. Giintherschulze. 


Earl M. Dunham. Effect of high voltages on tantalum anodes. Science 
(N. 8.) 65, 525, 1927, Nr. 1691. Verf. hat die altbekannte Erscheinung neu entdeckt, 
da sich auf einer Tantalanode bei der Formierung farbige Schichten bilden, 
die in Abhangigkeit von der Einschaltungsdauer alle Farben des Spektrums 
durchlaufen. Die gesamte Literatur tiber den Gegenstand ist ihm offenbar un- 
bekannt. Giintherschulze. 


W. H. Withey. Surface Film of Aluminium. Nature 119, 923—924, 1927, 
Nr. 3008. 

H. Sutton and J. W. W. Willstrop. Erwiderung zu vorstehendem. Ebenda 
119, 924, 1927, Nr. 3008. Verf. teilt mit, daB er im National Physical Laboratory ; 
zusammen mit H. EH. Miller ahnliche Beobachtungen gemacht hat (Journ. Soe. 
Chem. Ind. 45, 170), wie Sutton und Willstrop. Der Oxydiiberzug lie sich 
auf Aluminiumfolie von 0,0019mm Dicke nachweisen. Markierungen, die ur- 
spriinglich auf der Aluminiumoberflache waren, fanden sich auf dem Uberzug 
wieder. Sutton und Willstrop erwidern, da8 ihnen die Veréffentlichung von 
Withey und Miller bekannt war und daB sie sich um die Deutung der Versuche 
bemiiht haben. Giintherschulze. 


Ulick Richardson Evans. The Passivity of Metals. PartI. The Isolation 
of the Protective Film. Journ. chem. soe. 1927, S. 1020—1040, Mai. Passives 
Eisen ist oberflachlich mit einer dtnnen Schicht bedeckt, die wegen ihrer geringen 
Dicke keine Interferenzfarben zeigt, die aber isoliert und dadurch sichtbar 
gemacht werden kann, wenn man das unter ihr befindliche Metall durch anodische 
Behandlung in einer Natriumchloridlésung oder durch Jodjodkaliumlésung 
entfernt. Diese Oberflachenschicht ruft die Passivitaét hervor; wenn die Deck- 
schicht unstetig ist oder Risse enthalt, ist das Hisen aktiv. Chloride begiinstigen 
das Aktivieren des passiven Hisens, weil die Chlorionen die Schicht passieren 
konnen, die Membran gelockert und das unter ihr befindliche Eisen weggeldst 
wird. BloBes Hintauchen des passiven Hisens in eine Chloridlésung macht, wenn 
die Wirkung von Lokalstrémen ausgeschlossen wird, passives Hisen nicht not- 
wendigerweise aktiv. Das passive Eisen wird haufig nur da angegriffen, wo es 
die Fliissigkeitsoberflache durchdringt, weil dort die Oberflachenschicht leicht 
gelockert wird. Salpetersdéure ist hinsichtlich der Erzeugung der Passivitaét des 
Eisens unzuverlassig; aus diesbeztiglichen Versuchen scheint indes hervorzugehen, 
daB auch hier eine Oberflachenschicht, wiewohl sie noch nicht isoliert werden 
konnte, die Ursache der Passivitat ist. Passives Kupfer und passives Aluminium 
sind mit durchsichtigen Oberflachenschichten bedeckt, die sich in Form von 
Flocken isolieren lassen; das Verhalten dieser Metalle ist in vielen Beziehungen 
dem des Eisens analog, wiewohl beim Kupfer die Passivitat weniger andauernd 
ist als beim Eisen. Beim Aluminium ist sie dagegen dauerhafter. Bottger. 
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Frederick Measham Lea and John Teare Crennell. The action of iron as a 

impurity in the lead accumulator. Trans. Faraday Soc. 28, 269 — 295.) 
1927, Nr. 4. Die Verff. berichten im ersten Teil der vorliegenden Arbeit liber 
Verguche, welche die Kapazitatsverluste betreffen, die infolge der Selbstentladun, 

des Akkumulators nach Dolezalek (Theorie des Bleiakkumulators) eintreten, 
und deren Ursache an der positiven Platte der Vorgang: PbO, + 2 FeSQ,) 
+ 2H,SO,— PbSO, + Fe,(SO,); + 2H,O, an der negativen Platte entweder 
der Vorgang: Pb + Fe,(SO,);—> PbSO, + 2FeSO, oder der Vorgang: 
Pb + H,SO,—> PbSO,+ H, ist. Das Gesamtergebnis der Versuche, deren: 
Einzelheiten im Auszug nicht wiedergegeben werden kénnen, besteht in dem; 
Nachweis, daB durch die Selbstentladung die Kapazitaét der positiven und der) 
negativen Platte in demselben Betrage vermindert wird, auBerdem aber noch eine| 
zusatzliche Verminderung der Kapazitat der positiven Platte eintritt. Durch 
Messungen des Betrages der Abnahme durch Selbstentladung bei verschiedenen 
Temperaturen und Konzentrationen des Elektrolyten an Eisenionen wurde die 
von Dolezalek aufgestellte Theorie der Selbstentladung bestatigt. Der Verlust 
durch Selbstentladung ist dem EHisengehalt des Elektrolyten proportional und 
nimmt mit steigender Temperatur zu. Die Konzentration des Elektrolyten an 
Eisen ist nicht gleichmaBig, sondern wechselt in seinen einzelnen Teilen, was die 
Verff. durch das Vorhandensein von Konzentrationsketten zwischen verschiedenen 
Teilen der Elektroden erklaren. Die Gewichtszunahme einer negativen Platte, 
die sich in eisenhaltiger Schwefelsiure befindet, gegeniiber der einer negativen 
Platte, die in reine Schwefelséure taucht, erklaren Vinal und Altrup (Journ, 
Amer. Inst. Electr. Eng. 1924, 8.313) dadurch, da sie eine katalytische Be- 
schleunigung des Vorganges: Pb + H,SO,—> PbSO,-+ H, durch Hisenionen 
annehmen. Die diesbeziiglichen Versuchsergebnisse konnten nicht in ihrem 
ganzen Umfange bestatigt werden. Der zweite Teil handelt von dem permanenten 
Verlust an Kapazitit, der infolge der Adsorption des Eisens durch die Paste 
der positiven Platte eintritt. Diese Adsorption des Eisens nimmt mit steigender 
Temperatur und abnehmender Saéurekonzentration zu und ist durch die Gegenwart 
eines Produktes der Hydrolyse des Ferrisulfats bedingt. Die Adsorption des 
Kisens durch das Bleisuperoxyd ist gréS8tenteils irreversibel; Desorption wird 
durch die elektrolytische Tatigkeit von Ketten hervorgerufen, in denen die Eisen- 
konzentrationen in der Paste und im Elektrolyten sich nicht im Gleichgewich 

befinden. Der permanente Kapazitatsverlust und die Konzentration des ad- 
sorbierten Eisens stehen in einem angendhert linearen Zusammenhang. Sowohl 
die Schwefelséure als das Ferrisulfat werden vom Bleisuperoxyd reduziert, das 
Sulfat jedoch starker, und diese stairkere Adsorption ist als Ursache fiir den 
permanenten Verlust an Kapazitaét anzusehen. Bottger. 


Josef Gicklhorn. Zur physikalischen Chemie der Farbstoffe. II. Die 
technische Ausgestaltung der Fiirthschen Methode zur Bestimmung 
der elektrischen Ladung der Farbstofflésungen, samt einer Zu- 
sammenstellung von Demonstrationsversuchen. Kolloid-ZS8. 42, 9— 18, 
1927, Nr. 1. Die von Fiirth angegebene Methode zur Bestimmung der Ladung 
von Farbstofflésungen wird in ihren technischen Einzelheiten besprochen. Als 
Halbleiter an den Elektroden eignen sich am ehesten Schamotte und Filtrier- 
papier. Die Ausfiihrung der Messung wird genau beschrieben. Die Leistungs- 
fahigkeit der Methode beweist eine Anzahl von Demonstrationsversuchen. Sie 
1aBt sich auch als Mikromethode ausarbeiten. Gyemant. 


Heiichi Nukiyama. A Note on the Theory of Electrical Phenomena in 
Imperfect Dielectric Substances. Proe. Imp. Acad. Tokyo 2, 310—313, 
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1926, Nr. 7. Die ausfihrlich im Journ. Inst. Electr. Eng. of Japan erscheinende 
Arbeit ist im Auszug wiedergegeben. Ausgehend von der Grundgleichung 
n/e = const (” = spezifische Leitfahigkeit, « = Dielektrizitatskonstante) und 
der Gleichung fiir dive € werden unter anderem behandelt: der stationare Zu- 
stand, vollkommene Leiter im leitenden dielektrischen Medium, dielektrische 
Hysterese, scheinbare komplexe Dielektrizitatkonstante, stationarer Zustand im 
allgemeinen leitenden dielektrischen Medium, permanente Polarisation und wahre 
gebundene elektrische Ladung. _ R. Jaeger. 


A. W. Simon and J. M. Cage. Rotation of dielectric bodies in electro- 
static fields. Nature 119, 816—817, 1927, Nr. 3005. Vorliegende Notiz kniipft 
an frthhere Mitteilungen von 8S. W. Richardson und G.L. Addenbrooke an, 
die sich mit der Drehung dielektrischer Kérper in elektrostatischen Feldern be- 
faBten. Verff. verweisen auf den elektrischen Kreisel von Hamilton, bei dem 
man eine Umkehrung der Drehrichtung erhalt, wenn man an Stelle der Metall- 
spitzen z. B. trockenes Holz setzt. Ist dieses zunachst feucht, so rotiert die An- 
ordnung in normaler Richtung, um dann bei Trocknung umzukehren. Verff. 
gslauben den Grund der Erscheinung in einer St6rung der gleichmaBigen stillen 
Entladung sehen zu miissen, wollen aber weitere Versuche anstellen. R. Jaeger. 


J. Wilip. Ein Doppelkondensator fiir flissige und feste Dielektrika. 
ZS.f. Unterr. 40, 117—118, 1927, Nr. 3. Der fiir Ubungsaufgaben am. Universitats- 
institut gebaute Kondensator besteht aus zwei zwischen drei Glassdéulen wagerecht 
montierten flachen Metallschalen, denen -je eine Metallscheibe so dicht gegeniiber- 
steht, daB sie von dem Rand der Schale tiberragt wird. Die Entfernung der Platte 
von der Schale kann durch drei mit Mikrometerschrauben versehene Quarz- 
isolatoren fein einreguliert werden. Bei der Untersuchung fester Ké6rper werden 
die Quarzisolatoren herausgeschraubt, so daB planparallele Dielektriken zwischen 
die beiden Belege gelegt werden kénnen. : R. Jaeger. 


R. Skancke und E. Sehreiner. Uber die Dielektrizitatskonstante ver- 
diinnter wasseriger Elektrolytlésungen. Phys. ZS. 28, 597—604, 1927, 
Nr. 17. Verff. zeigen, daB die Wheatstonesche Briicke bei Hochfrequenz zur 
Bestimmung der Dielektrizitétskonstante verdtinnter wasseriger Hlektrolyt- 
j6sungen gut geeignet ist, wenn man folgendes beachtet: 1. Jede unbeabsichtigte 
EKinwirkung der Energiequelle auf die MeBbriicke, wie z. B. induktive oder 
kapazitive Beeinflussung oder Einwirkung durch ,,Strahlung*‘ mu vermieden 
werden. 2. Der Indikator mu8 véllig zur Ruhe gebracht werden (bzw. das Telephon 
nuB vollig schweigen), sonst kann die Briickeneinstellung von der theoretisch be- 
‘echneten Gleichgewichtsbedingung erheblich abweichen. 3. Durch Anwendung 
ler Wagnerschen Erdungsanordnung (K.W. Wagner, Elektrot. ZS. 32, 1001, 
1911) muB der Indikator auf das Erdpotential gebracht werden. 4. Bei der 
Parallelschaltung von zwei Widerstaénden in den Briickenzweigen mu man 
peachten, daB diese stets eine Stromschleife bilden, deren Selbstinduktionskoeffizient 
ind gegenseitiger Induktionskoeffizient in bezug auf die Briicke (einschlieBlich 
Zuleitungen von der Energiequelle) in die Gleichgewichtsbedingung eingehen. 
is wird gezeigt, daB die Korrektionen, die aus diesem Grunde an die gemessenen 
tréBen anzubringen sind, recht erhebliche Werte annehmen kénnen. In einzelnen 
Tallen sind diese Korrektionen sogar von der Frequenz unabhangig. 5. Die MeB- 
yriicke selbst bildet eine Stromschleife, deren Selbstinduktivitaét und gegen- 
eitige Induktivitat in bezug auf die Stromzufiihrungsleitungen beriicksichtigt 
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werden miissen. Die von den Verff. benutzte MeBanordnung mit allen verwendeter 
VorsichtsmaBregeln wird ausfiihrlich beschrieben. Einige MeBresultate fiir LiCl. 
KCl, BaCl,, La(NO,),, MgSO,, K,Fe, (CN), werden mitgeteilt. Geyger 


Bodo Voigt. Uber die Messung von Dielektrizitatskonstanten ab-~ 
sorbierender Fliissigkeiten. ZS. f. Phys. 44, 70—90, 1927, Nr. 1/2. Vert. 
entwickelt aus der zweiten Drudeschen Methode eine ,,Differenzmethode* unter: 
Verwendung der Drudeschen Gleichung 


, 4nl __ 2b 
Gi Rice ae bN— AM 


wo a= 2co0i6, b=6,+€6 ist und die Buchstaben folgendes bedeuten: 
o die Leitfahigkeit der Substanz, 4 die Wellenlange in Zentimetern, 06,6 die 
Konstanten des Kondensatorkélbchens, / die Einstellung und « die Dielektrizitats- 
konstante (Wied. Ann. 61, 466, 1897). Durch Anwendung zweier Kondensator- 
kélbchen kénnen aus den beiden Gleichungen obiger Form ¢ und «e ermittelt 
werden. Die Versuchsanordnung bediente sich einer Léschfunkenstrecke, die 
Wellenlange betrug 44,4 cm, das Dampfungsdekrement 0,06. Zur Eichung wurde 
die Dielektrizitatskonstante von Luft, Wasser und Aceton (R. Weichmann) 
benutzt. Die praktische Anwendbarkeit der Methode wurde im Bereich hoher 
Dielektrizitétskonstanten an wasserigen Alkalichloridl6sungen, im _ Bereich 
niedriger Dielektrizitaétskonstanten durch Messung des Temperaturkoeffizienten 
der Dielektrizitétskonstante und des Absorptionskoeffizienten von Glycerin 
erprobt. Die Ergebnisse sind im Auszug folgende: 


90 & z 30 € x 
2215 3,4 0,14 + 60 14 0,43 
210 3,4 0,14 70 18 0,38 . 
0 3,5 0,17 80 21 0,32 
ENG 4,0 0,27 90 22 0,30 
20 45 0,37 100 22 0,29 
30 5,8 0,43 110 22 0,27 
40 7,3 0,46 120 22 0,26 | 
50 8,6 0,50 . 


3 bedeutet die Temperatur (C), * den Absorptionskoeffizienten pro Wellenlangel 
Aus diesen Zahlen folgen die Absorptionskoeffizienten pro Zentimeter: 2nxVe : 
Die Ergebnisse fiigen sich gut in die Zahlen von Dewar, Fleming, Graffunder. 
Mizushima, Drude und Bock ein. Fiir 4 = 32,5 cm ergab sich ¢ zu 4,7 und 
x zu 0,40 bei ® = 17°C, R. Jaeger. 


Ny Tsi Ze. Déformations électriques du quartz. C. R. 184, 1645—1647, 
1927, Nr. 26. Mit Hilfe von Interferenzstreifen untersucht Verf. die Abhangigkeit 
der Deformation von Quarzparallelepipeden von der Feldstarke. Die Deformationen 
in der Richtung senkrecht zur optischen und elektrischen Achse waren bei 
schwachen Feldern proportional der Potentialdifferenz, strebten sodann aber 
einer Grenze zu, die bei etwa 160000 Volt zu liegen schien. Im normalen Gebiet 
bestaétigte sich die Lippmannsche Theorie. Verf. gibt die Formeln fiir die De. 
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formationen in den Richtungen senkrecht zur optischen und elektrischen Achse 
und in den Richtungen dieser Achsen selbst an. Den Schlu8 bilden einige Zahlen- 
angaben.  Geeichte Quarzstiicke kénnen zur Spannungsmessung verwendet 
werden. R. Jaeger. 


Emmanuel Dubois. Sur effet Volta. C. R. 185, 110—111, 1927, Nr. 2. Im 
AnschluB an eine friihere Mitteilung (C. R. 184, 1424, 1927) berichtet Verf. iiber 
Aufladungen von Metallen bei Erhitzen im Vakuum. Er stellt stets eine im Ver- 
gleich zum Anfangszustand negative Aufladung fest, wenn das Metall geniigend 
hoch erhitzt wird. Zur Feststellung des Einflusses von Verunreinigungen auf den 
Voltaeffekt ist eine Untersuchung bei véllig reinen Metallen geplant. R. Jaeger. 


Francesco Rizzi. Sulla elettrizzazione del vetro per strofinio. Rend. 
di Napoli (3) 30, 174—180, 1924, Nr. 9/12. Um die Tatsache zu erklaren, daB sich 
Glas positiv aufladt, wenn es mit Seide, Tuch oder Katzenfell gerieben wird, 
mus man annehmen, dai Elektronen beim Reiben bei der Beriihrung vom Glas 
zum Reibmittel tibergehen, das also die elektrischen Krafte, die die Elektronen 
im Glas an die Atomkerne ketten, kleiner sind als bei den organischen Substanzen, 
mit denen sie gerieben werden. In Abhangigkeit von der Zusammensetzung des 
Glases zeigt sich, daB sich Flintglas, das Bleioxyd enthalt, weniger stark elektrisiert 
als Kronglas. Hinsichtlich der Temperatur zeigen sich zwei einander anscheinend 
widersprechende Einfliisse. Infolge starkerer Erhitzung oder Abkiihlung ladt 
sich das Glas némlich negativ. Anscheinend handelt es sich dabei um die Bildung 
oder das Verschwinden von Oberflachenschichten. Giintherschulze. 


W. H. Keesom und H. Kamerlingh Onnes. Die Frage nach der Méglichkeit 
einer Veranderung des allotropen Zustandes im Punkt des Uber- 
ganges in den Zustand der Uberleitfahigkeit. Arch. Néerland. (3 A) 10, 
221— 223, 1927. Messungen an Pb nach der Debye-Scherrer-Methode bei gewéhn- 
licher Temperatur und bei der Temperatur des fltissigen He ergeben dieselbe 
Kristallstruktur. Die Roéntgenogramme stimmen mit der Annahme einer kubisch- 
flachenzentrierten Struktur iiberein. * Kriiger. 


W. Tuyn und H. Kamerlingh Onnes. Die Stérung der Supraleitfahigkeit 
durch magnetische Felder und Stréme. Die Hypothese von Silsbee. 
Arch. Néerland. (3 A) 10, 224—258, 1927. Verff. untersuchen fiir Pb, Sn und In 
die Beziehung zwischen dem magnetischen Schwellenwert und der Temperatur 
und bestimmen fiir Tl-, Pb- und Sn-Draht die kritische Stromstarke (vgl. Silsbee, 
Journ. Washington Acad. 6, 597, 1917) bei einigen Temperaturen. Die Beob- 
achtungen des transversalen Effektes bei Sn und In lassen sich durch die Formel 
H (%) = h(T? — T?) darstellen. [H(%) = magnetische Feldstarke, bei der 
der Widerstand zur Halfte zuriickgekehrtist, 7’; = Temperatur des Verschwindens 
des Widerstandes.] Die Beziehungen zwischen der Feldstarke und dem Widerstand 
ieBen sich wegen mangelnder Homogenitét des Feldes nur annahernd-ermitteln. 
Die Werte H = 22/rsind fiir Pb- und Tl-Drahte von verschiedenem Durchmesser, 
die von der kritischen Stromstarke durchflossen werden, bei gleicher Temperatur 
unnahernd konstant. Eine genaue Ubereinstimmung des aus der kritischen 
Stromstirke berechneten Schwellenwertes von H und des aus den magnetischen 
Messungen abgeleiteten ist aus theoretischen Griinden nicht zu erwarten; ersterer 
st etwas kleiner. Die gefundene annahernde Ubereinstimmung 1a8t schlieBen, 
laB bei Zunahme des Feldes der Widerstand plétzlich oder wenigstens sehr schnell 
‘uriickkehrt. — Verff. messen ferner die Supraleitfahigkeit eines Sn-Zylinders 
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unter dem EinfluB des magnetischen Feldes eines durch die Zylinderachse flieBenden 
Stromes und finden, da8B die infolge des Uberschreitens der kritischen Stromstarke 
im Zylinder gestérte Supraleitfahigkeit bei Anlegung eines Feldes, das das 


magnetische Feld des kritischen Stromes schwacht, gurickkehrt. — Die Resultate 
der vorliegenden Arbeit sprechen fiir die Giiltigkeit der Hypothese von Silsbeee 
* Kruger. 


G. J. Sizoo und H. Kamerlingh Onnes. Eigenschaften von supraleitendens 
Metallen in Form diinner Schichten. Arch. Néerland. (3 A) 10, 259—2665,} 
1927. (Vgl. vorstehendes Referat.) Verff. untersuchen die Leitfahigkeit von! 
0,3 bis 0,5 « dicken, durch kathodische Zerstaubung erhaltenen Sn-Schichten.: 
Der Widerstand der Schichten nimmt mit der Zeit zu. Der Temperaturkoeffizient: 
des elektrischen Widerstandes zwischen 0 und 100° betrug 0,0034. Die Temperatur| 
des Verschwindens des Widerstandes ist fiir jede Schicht eine andere und fir 
dieselbe Schicht an verschiedenen Tagen verschieden, aber immer ungefaéhr 
0,1 bis 0,2° niedriger als fiir gewohnliche Sn-Drahte. Diese Erniedrigung beruht 
wahrscheinlich nicht auf der geringen Dicke, sondern auf der kérnigen Struktur 
der Schichten. Der Schwellenwert des magnetischen Feldes ist nicht wesentlich 
anders als bei Sn-Draht, der Schwellenwert des Stromes ist ebenfalls von gleicher 
GroBenordnung. Dieser scheinbare Widerspruch mit der Hypothese von Silsbee 
erklart sich wahrscheinlich durch die ungleichférmige Verteilung des Stromes 
in der Schicht.. — Bei Messungen an Lamellen von elektrolytischem Bi konnte 
bis 1,24° abs. keine Supraleitfahigkeit beobachtet werden. * Kriiger. 


G. J. Sizoo und H. Kamerlingh Onnes. Einflu8 einer elastischen De- 
formation auf die Supraleitfahigkeit von Zinn und Indium. Arch, 
Néerland. (3 A) 10, 266—279, 1927. (Vgl. vorstehendes Referat.) Verff. unter- 
suchen den Einflu8 einer elastischen Dehnung auf die Supraleitfahigkeit von 
Sn-Draht und den Einflu8 einer elastischen Kompression auf die Uberleitfahigkeit 
von Sn- und In-Draht. Die Kurve des Verschwindens des Widerstandes des unter 
Spannung stehenden Sn-Drahtes ist gegeniiber derjenigen des ungespannten 
Drahtes nach héheren Temperaturen verschoben; an der Stelle, wo der Widerstand 
zur Halfte verschwunden ist, um 0,007° (héchste angelegte Spannung 3,02 kg/mm2?). 
Im Gebiet der normalen Leitfahigkeit zeigt der gespannte Draht einen etwas 
héheren Widerstand als der ungespannte, was wahrscheinlich auf ganz kleine, 
durch die Dehnung verursachte Bruchstellen zuriickzufiihren ist. Durch Kom- 
pression verschiebt sich die Kurve des Verschwindens des Widerstandes fiir 
Sn-Draht in Richtung niedrigerer Temperaturen, der Punkt, wo der Widerstand auf 
die Halfte gefallen ist, z. B. bei Drucken von 300 kg/qem um 0,005°. Im Gebiete 
der normalen Leitfihigkeit ist kein Einflu8 des Druckes zu konstatieren. In 


verhalt sich wie Sn. — Die Ergebnisse weisen darauf hin, da ein relativ groBer 
Abstand zwischen den Atomen das Auftreten der Supraleitfahigkeit begiinstigt. 
* Kriiger. 


G. J. Sizoo, W. J. de Haas und H. Kamerlingh Onnes. Messungen iiber die 
magnetische Stérung. der Supraleitfahigkeit des Zinns. Arch. 
Néerland. (3 A) 10, 280—304, 1927. (Vgl. vorstehendes Referat.) Verff. bezeichnen 
die Kurve, die man erhilt, wenn der Widerstand gegen die magnetische Feld- 
stirke aufgetragen wird, und die den Ubergang vom Zustande der Supraleitfahigkeit 
in denjenigen normaler Leitfahigkeit darstellt, als die ,,;Kurve des magnetischen 
Uberganges“ und untersuchen die Verschiebung dieser Kurve durch elastische 
Kompression des Metalles. Dabei finden sie, daf die Kurve des magnetischen 
Uberganges tatsichlich eine Hysteresiskurve ist. Die Messungen wurden an 
Sn-Drahten, zum Teil an Einkristallen und Hg angestellt. Durch Anlegung von 
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Druck wird die bei ansteigenden Feldstarken im transversalen Feld gemessene 
Kurve in Richtung schwacherer Felder verschoben, die Verschiebung erreicht 
jedoch wenigstens im mittleren Teil des Ubergangsgebietes mit wachsendem 
Druck bald ein Maximum. Die bei abnehmenden Feldstiarken gemessene Kurve 


weist — wahrscheinlich infolge Gegenwart kristalliner Fragmente — Dis- 
kontinuitéten auf. Der aus der Formel vén Tuyn und Kamerlingh Onnes, 
die die Hysteresiserscheinungen nicht beriicksichtigt, fiir Sn (hk = — 20,1, 


T; = 3,78° abs.) berechnete Wert von H (1) (44,7 GauB) liegt dem bei ansteigen- 
den H gefundenen Wert naher als demjenigen bei fallenden H. Die Hysteresis- 
kurve im longitudinalen Feld sind von den im transversalen Feld erhaltenen 
etwas verschieden; die Diskontinuitéten sind noch deutlicher, die ansteigende 
Kaurve steiler. Hg-Widerstande zeigten gleichfalls Diskontinuitaéten. Bei Sn-Ein- 
kristalldrahten ist der obere Teil der ansteigenden und absteigenden Kurve nahezu 
parallel zur Widerstandsachse. Der Widerstand eines Sn-Drahtes, der bis zum 
Schmelzpunkt erhitzt und dann sehr langsam abgekiihlt worden war, kehrt mit 
wachsender Feldstarke kontinuierlich zurtick, verschwindet aber bei abnehmender 
Feldstarke sprunghaft. * Kriiger. 


A. Reis. Uber den Mechanismus der elektrolytischen Stromleitung 
in Kristallen. ZS. f. Phys. 44, 353—358, 1927, Nr. 4/5. Der auffallende Befund, 
da in elektrolytisch leitenden Kristallen nur eine Ionenart merkliche Beweglich- 
keit besitzt, wird auf Deformierbarkeit und deformierende Wirkung der Ionen 
zuruckgeftihrt. An Oberflachen und Stérungsstellen unterliegen die Ionen ein- 
seitigen Anziehungskraften, die bei ein-einwertigen Ionengittern das deformierbare 
Ion festlegen, dem deformierenden Ion Platzwechsel gestatten. Bei ein-zweiwertigen 
Tonengittern wird das zweiwertige Ion starker festgehalten als das einwertige; 
je starker das zweiwertige Ion vom einwertigen deformiert wird, desto ausgepragter 
wird die einseitige Beweglichkeit des einwertigen Ions. Hohe Beweglichkeit 
eines Ions setzt stets die Unbeweglichkeit des Partners voraus. Auf Grund dieser 
Zusammenhange werden Voraussagen iiber Leitfahigkeit und Uberfiihrung fester 
Salze gemacht. Die Moglichkeit einer merklichen Beweglichkeit beider Ionen 
wird erértert. (Seither sind im Ergénzungsband der physikalisch-chemischen 
Tabellen die Daten fiir PbJ, mit nya, = 0,67 zuganglich geworden.) Reis. 


G. Reboul. Sur le mécanisme de l’émission d’un rayonnement par 
les cellules de grande résistance électrique. C. R. 184, 1116—1118, 
1927, Nr.19. [S. 2010.] Giintherschulze. 


C. C. Bidwell. Thermal conductivity of Li and Na by a modification 
of the Forbes bar method. Phys. Rev. (2) 28, 584—597, 1926, Nr. 3. [S. 2028.] 

Jakob. 
C. Zwikker. Physische eigenschappen van molybdeen bij hooge 
temperaturen. Physica 7, 71—74, 1927, Nr.3. [S.2031.] Guintherschulze. 


Ezer Griffiths. The Thermal and Electrical Conductivity of a Single 
Crystal of Aluminium. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 236—241, 1927, 
Nr. 770. [S. 2027.] Jakob. 


Hantaro Nagaoka, Tetsugoro Futagami and Toshio Machida. Electric Explosion 
of Wires and Threads. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 328—331, 1926, Nr..7. 
Eine Batterie von Kondensatoren der Kapazitaét von 1,7 uF wurde bis auf 40 kV 
geladen und durch eine Funkenstrecke auf die zu untersuchenden Drahte und 
salzgetrankten Faden entladen. Das Zerstiiuben der Drahte wurde auf eine 
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ruhende Platte photographiert. 14 derartige Photographien wurden mit Drahter 
aus Al, Cu, Fe, Sicherungsmaterial, Manganin verschiedener Dicke sowie mi 


Baumwollfaden, die mit KNO,-, NaCl- und CuS0O,-Lésungen getréankt war 
gewonnen. Giintherschulze¢ 


Hantaro Nagaoka and Tetsugoro Futagami. Instantaneous Photographs 
of Electrically Exploded Wires. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 387—389! 
1926, Nr. 8. Verff. geben Photographien der momentanen Vergasung dinner 
Metalldrahte durch plétzliche Belastung mit hohen Strémen. Der photographische 
Film war auf einer Scheibe montiert, die mit 107 Umdrehungen in der Sekunde 
rotierte. Die Stromstarke in den Drahten war von der GréB8enordnung 10° As 
Die Photographien zeigen, da8 der Draht zuerst in zahlreichen Punkten aufgluht 
und dann 10—sec nach dem Einschalten plétzlich explodiert. Je nach dem: 
Material der Drahte ergeben sich jedoch mancherlei Verschiedenheiten. 
Giintherschulze. 
Ernest Sydney Hedges. The Periodic Electro-deposition of Metals 
through Secondary Reaction. Journ. chem. soc. 1927, 8. 1077—1087, Mai. 
Bei der Elektrolyse von Lésungen von Mercurichlorid oder Mercuronitrat, die mit 
Lésungen von Salzen der Alkalimetalle, alkalischen Erdmetalle oder des Aluminiums 
gemischt sind, oder von Mercuricyanid-Kaliumcyanidlésungen andert sich bei 
konstant gehaltener Stromdichte innerhalb gewisser Grenzen derselben das 
Kathodenpotential periodisch, weil sich abwechselnd miteinander zwei Metalle ab- 
scheiden. Bedingung fiir den Eintritt der Periodizitaét ist jedoch, da das eine 
Metall durch eine sekundare Reaktion abgeschieden wird. Die Grenzwerte der 
Stromdichten, zwischen denen die Periodizitaét auftritt, hangen von den relativen 
Mengen der Bestandteile der gemischten Lésung ab. Diese tritt ein, wenn die 
Menge des in jeder Periode abgeschiedenen Metalles die Dicke von mehreren 
Molekeln nicht tibertrifft. Bottger. 


Merle Randall and Charles C. Sealione. The conductance of dilute aqueous 
solutions of the alkali hydroxides at 25°. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 
1486— 1492, 1927, Nr. 6. Die Verff. haben bei 25° in dem Konzentrationsintervall 
~ 0,0006- bis ~ 0,06norm. die spezifische Leitfahigkeit der Lésungen der 
Hydroxyde vom Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium und Casium gemessen 
und stellen die Versuchsergebnisse gemeinsam mit anderen Daten (aquivalenter 
Leitfahigkeit, Dichte, Konzentration in Molen pro Kilogramm Lésung und pro 
Kilogramm Wasser) in fiinf Tabellen zusammen. Nach dem Verfahren vo 

Randall (Journ. Amer. Chem. Soc. 88, 788, 1916) ermitteln sie die Aquivalent 

Leitfahigkeit bei unendlicher Verdiinnung und finden fiir das Hydroxyd vom 
Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium und Casium A, bzw. gleich 234,7, 243,9, 
266,8, 270,4 und 269,5 bei 25°. Botiger. 


S. A. Braley and €. W. Rippie. The transference numbers of sodium 
and potassium in mixed chloride solution. Journ. Amer. Chem. Soc. 
49, 1493—1494, 1927, Nr. 6. Durch die Kritik veranlaBt, die McInnes (Journ. 
Amer. Chem. Soc. 47, 1927, 1925) und Dewey (Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 
1927, 1925) an den von Schneider und Braley (Journ. Amer. Chem. Soc. 
45, 1921; 1923) erhaltenen Versuchsergebnissen geiibt haben, wiederholten die 
Verff. die Messung der Uberfiihrungszahlen von K- und Na-Ion an Lésungen 
von Gemischen von ungefihr 4 Mol Kaliumchlorid mit 1 Mol Natriumchlorid bis 
1 Mol Kaliumchlorid mit 4 Mol Natriumchlorid bei der Gesamtkonzentration 
0,2norm. und gelangen zu dem Ergebnis, daB aus den Messungsergebnissen 
nicht auf das Vorhandensein komplexer Ionen geschlossen werden kann. Bottger. 


6. Leitung in festen Kérpern; 7. in Fliissigkeiten; 8. in Gasen. 1987 


Hans Miller. Die Aktivitatskoeffizienten kleiner Ionen. Phys. ZS. 
48, 324— 333, 1927, Nr. 9. Verf. behandelt das auch von Bjerrum (Medd. Kopen- 
hagen 7, 9, 1926) aufgeworfene Problem der genaueren Entwicklung der Potentiale 
der Debye-Hiickelschen Theorie. Das Problem wird so gefaBt,; daB fiir eine 
wasserige Ionenlésung der mittlere Ionenradius als klein angenommen wird. 
Dann ist in unmittelbarer Umgebung der Ionenoberflaiche eine Entwicklung 
des Potentials notwendig, welche mehr Glieder als nur das erste enthalt. Verf. 
liefert eine numerische genaherte Berechnung; sie fiihrt zu einer Tabelle von 
Tonenaktivitatskoeffizienten f, in Abhangigkeit von der Tonenkonzentration. 
Diese Werte stimmen auer fiir die kleinsten Werte des mittleren Ionenradius 
mit den von Bjerrum auf andere Weise ermittelten Werten / praktisch weit- 
gehend iiberein. Beachtenswert ist die Bemerkung des Verf., da® fiir gentigend 
kleine Ionen (bzw. DK oder geniigend groBe Wertigkeiten) das bekannte Debye- 
sche Grenzgesetz seine Giiltigkeit verliert, es gibt nur fiir geniigend groBe Ionen 
(bzw. DK oder geniigend kleine Ladungen) eine gemeinsame Grenztangente der 


Kurve, welche logf als Funktion von oes darstellt. LT. Ebert. 


R. T. Lattay. The Passage of an Alternating Current through Sul- 
phuric Acid. Phil. Mag. (6) 50, 444—453, 1925, Nr. 296. Hs wird die Beziehung 
zwischen der Polarisationskapazitat C, dem Widerstand R, der Stromstarke 
und der Frequenz »v beim Durchgang von Wechselstrom durch Schwefelsaure- 
l6sung fiir vier verschiedene Paare von Platinelektroden untersucht. » lag zwischen 
25 und 500 Per./sec. Ftir den Zusammenhang zwischen Polarisationskapazitat 
und Frequenz ergab sich ».C = A 4+ .48, fir den Zusammenhang zwischen 
Widerstand und Frequenz ». R = D, wo A, B und D Konstanten sind, die von 
der Temperatur und dem Zustand der Hlektrodenoberflachen abhangen. 
Giintherschulze. 
F. Richard Terroux. On the electrical discharge in mixed gases. Phys. 
Rev. (2) 28, 1242—1249, 1926, Nr. 6. Die Spektren von Argon, Wasserstoff und 
Sauerstoff im negativen Glimmlicht und in der positiven Saule einer Entladungs- 
r6hre wurden untersucht. Folgende Mischungen wurden benutzt: 1. H, 90 Proz. 
— A 10 Proz., 2. H, 50 Proz. — A 50 Proz., 3. O, 90 Proz. — A 10 Proz., 4. O, 
50 Proz. — A 50 Proz. Der Verf. gibt Tabellen mit den Hauptlinien der einzelnen 
Spektralbereiche, ihre relativen Intensitaten sind geschatzt. Wie zu erwarten, 
sind in allen Fallen kleine Unterschiede in der Energieverteilung der anregenden 
Elektronen beobachtet worden. Bei Mischung 1 ist das rote Argonspektrum in 
der positiven Saule sehr stark erregt, wahrend das blaue intensiver im negativen 
Glimmlicht ist. Die Anregungsgeschwindigkeit der Elektronen betragt demnach 
in der positiven Sadule etwa 16 Volt, wahrend sie im Glimmlicht 38 bis 40 Volt 
betragt. Im dritten und vierten Falle, also bei den Mischungen Sauerstoff—Argon 
ist die Energie der Elektronen in beiden Gegenden gré8er. Das blaue Argon- 
spektrum, die Balmerserie des Wasserstoffs und die Sauerstoffserien tiberwiegen 
‘im negativen Glimmlicht, wahrend das rote Argonspektrum in der positiven 
‘Sdule am starksten ist. Die Balmerserie des Wasserstoffs tritt in Argon-H,- 
Mischungen in negativem Glimmlicht auf, wihrend sie in Helium-H,-Mischungen 
in der positiven Saule auftritt. Es hangt dies von den verschiedenen Tonisierungs- 
potentialen von Helium und Argon ab. Ferner werden einige Beobachtungen 
liber die Schichten in der positiven Saéule mitgeteilt. Sie treten bei jeder Mischung 
auf. Ferner werden rotierende Schichten beobachtet. Ernst Lau. 


W. Albert Noyes jr. On the Voltage necessary to maintain a Luminous 
Discharge in Hydrogen. Phil. Mag. (7) 3, 1262—1265, 1927, Nreclor: Vert. 
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sucht die Widerspriiche in den Arbeiten von Gibson und Noyes (Journ. Amer: 
Chem. Soc. 44, 2091, 1922) einerseits und McCurdy (Phil. Mag. 46, 524, 19233 
andererseits aufzuklaren und gibt eine graphische Darstellung eigener Versuche¢ 
wonach die Léschspannung von Glimmréhren mit Gliihkathoden und Wasserstof1 
ein Vielfaches von 15,5 Volt zu sein scheint. Giintherschulze « 


F. M. Penning. De hoogfrequente glimontlading. Physica 7, 80—87) 
1927, Nr. 3. Nach einer Ubersicht iiber die bisherigen Messungen der Brenn, 
spannung einer Glimmentladung bei schnell wechselndem Felde (Gutton, 
Kirchner, Gill und Donaldson) teilt der Verf. seine eigenen Messungen mit! 
Als Gas wurde Neon benutzt. Die Frequenz war 3.10’. Es zeigte sich, da8 die 
Brennspannung bis auf 10 bis 11 Volt herunterging. Als Erklarung wird an- 
genommen, daB die Elektronen bei dieser Frequenz groBe Geschwindigkeiten 
ansammeln kénnen, wenn die Zah] der Zusammenst68e mit den Atomen mit der 
Frequenz kommensurabel wird. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze. Kathodenzerstaubung. ZS. f. techn. Phys. 8, 169—178, 
1927, Nr. 5. Hinige einfache Versuche zur Kathodenzerstéubung. Schema plan- 
mafiger Untersuchung. Die alteren Untersuchungen. Die neuen Versuche. 
Der Abstand der Auffangeplatte von der Kathode. Der EinfluB des Gasdruckes. 
Versuche mit Drahtkathoden. Nachweis der Metallvergasung auf optischem 
Wege. EinfluB des Kathodenfalles. Abhangigkeit der Zerstéubung vom Kathoden- 
metall. Temperatur der Kathode. Fiillgas. Jetzige Theorie. Stérende Wirkungen 
der Kathodenzerstaéubung in der Technik. Technische Anwendungen der Kathoden- 
zerstaéubung. Giintherschulze. 


M. Wehrli. Der Ubergang von der Glimm- zur Bogenentladung. 
ZS. f. Phys. 44, 301—318, 1927, Nr. 4/5. Verf. untersucht an 1,7 mm dicken 
Wolframelektroden in reinem Stickstoff im Gebiet der Glimm- und der Bogen- 
entladung die Beziehung zwischen Spannung, Stromstarke, Bogenlange, Gasdruck. 
Oberhalb von 181mm Druck ist der Ubergang von der normalen Glimm- zur 
Bogenentladung vollstandig stetig, unabhangig von der Bogenlange. Bei Drucken 
unterhalb von 104 mm wird der Ubergang unstetig. Es kann bei gleicher Strom- 
stiirke sowohl Glimm- wie Bogenentladung bestehen. Bei geringen Drucken, 
unterhalb von 20 mm, gelingt es nicht mehr, die Glimmentladung in eine Bogen- 
entladung zu iiberfiihren. Die Kurven Spannung/Bogenlinge sind unterhalb 
von 7mm Druck geradlinig. Der aus ihnen berechnete Spannungsgradient nimm 
bei hohen Drucken mit wachsender Stromstirke stetig ab, ebenso beim Ubergang 
von der Glimm- zur Bogenentladung. Giintherschulze. 


J. MacLaughlin. Mesures sur les gros ions & Paris. C.R. 184, 1571— 1578, 
1927, Nr. 25. In Erginzung einer vor kurzem publizierten ersten Mitteilung iiber 
diesen Gegenstand gibt Verf. weitere Resultate seiner Messungen an groBen 
Tonen in Paris: Messungen der Intensitat der Sonnenstrahlung auf dez 
Spitze des Eiffelturmes und am Boden zeigen, daB im Mittel etwa 6 Prom. 
der Sonnenstrahlung durch die in dieser 300m dicken Luftschicht enthaltenen 
groBen Ionen absorbiert werden. Wenn man die Rayleighsche Formel fiir die 
Zerstreuung des Lichtes aus kleinen Teilchen auch hier als gultig voraussetzt und 
anwendet, so erhalt man als mittleren Durchmesser der groBen Tonen 5,5 . 10—§ em, 
wahrend de Broglie 4,9.10—*, Nolan 4,1.10—® und Pollock 3,5. 10—-* em 
berechnet haben. — Die Zahl der groBen Ionen zeigt nach den Messungen des 
Verf. im Marsfeld und in Val-de-Grace kaum merkliche Abnahme mit steigende1 
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Temperatur; dagegen steigt sie sehr deutlich mit zunehmender relativer Feuchtig- 
keit und fallt mit zunehmender Windgeschwindigkeit. Die Durchsichtigkeit der 
Luft hat ebenfalls deutlichen Einflu8: das Produkt der Sicht (ausgedriickt: in 
KGlometern) und der Zahl der groBen Ionen ist ann&hernd konstant. Nach Regen 
ist die Zahl kleiner. Ebenso wie Norinder findet auch Verf. bei Schénwetter 
recht haufig einen UberschuB an negativen groBen Ionen iiber den positiven, 
also negative Raumladung. Beziiglich der Regenladungen ist bekannt, dab 
positiv geladener Regen zwar haufiger vorkommt, da aber groBe Ladungen bei 
negativem Regen héufiger sind. Bei den groBen Ionen zeigt sich ein ahnliches 
Verhalten: bei groBem prozentuellen UberschuB8 von Ladung des einen Vor- 
zeichens tiberwiegen die Falle des Uberwiegens negativer Ladung, wahrend bei 
geringem UberschuB (geringerer Raumladung) die Falle des Vorwiegens positiver 
tonenladungen haufiger sind. Ver iEless: 


E. J. B. Willey. ,,Active‘S Nitrogen. Nature 119, 924—925, 1927, Nr. 3008. 
i. 1961] Giintherschulze. 


E.G. Dymond. On the measurement of the critical potentials of 
gases. Proc. Cambridge Phil. Soe. 22, 405—408, 1924, Nr. 3. [S. 2011.] Grotrian. 


Donald H. Menzel. Pressure decomposition as a source of solar energy- 
Science (N.S.) 65, 422—423, 1927, Nr. 1687. [S. 1956.] 


Donald H. Menzel. The source of solar energy. Science (N. 8.) 65, 431— 438, 
1927, Nr. 1688. [S. 1956.] Giintherschulze. 


G. P. Thomson and A. Reid. Diffraction of Cathode Rays by a Thin 


Film. Nature 119, 890, 1927, Nr. 3007. Verff. schickten Kathodenstrahlen durch 
eine diinne Celluloidhaut von 3.10—* em Dicke und lieBen sie dann nach 10 cm 
Weg auf eine photographische Platte fallen. Es war dann die Spur des un- 
abgelenkten Kathodenstrahles von Ringen umgeben, ahnlich wie der Mond von 
einem Hof. Bei der Aufnahme einer Schwarzungskurve langs eines Radius zeigten 
sich dabei Ringe, die sich mit dem bloBen Auge nicht wahrnehmen lieBen. Die 
Gré8Be der Ringe nahm mit zunehmender Hnergie der Kathodenstrahlen ab. 
Ihr Radius war etwa umgekehrt proportional der Geschwindigkeit, doch sind die 
Messungen nicht sehr genau, weil die Ringe nicht scharf sind. Die Strahl- 
geschwindigkeit lag zwischen 3900 und 16500 Volt. Unterhalb von 2500 Volt 
sind die Ringe nicht mehr wahrnehmbar. Vielleicht hat die Erscheinung eine 
Beziehung zu den Ergebnissen von Dymond (Nature, September 1926), wenn 
auch die Ablenkungswinkel hier viel kleiner sind, als er sie fand. Giintherschulze. 


W. Seitz. Uber die Asymmetrie der Entladung von Réntgenelektronen. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 6, 55—56, 1925, Nr. 3. Nach einer frtiher beschriebenen 
Methode wurde das magnetische Elektronenspektrum gleichzeitig fiir Austritts- 
und Eintrittsstrahlung, die an sehr diinnen Kupfer-, Silber- und Bleimembranen 
durch Réntgenstrahlen ausgelést wurden, bestimmt. Es zeigte sich: die Asym- 
metrie, das ist das Verhaltnis der Austritts- zur Eintrittsstrahlung, nimmt im 
Spektrum nach der Seite der wachsenden Geschwindigkeiten zu und besteht 
sowohl fiir die aus 4uBeren Schalen stammenden Elektronen wie fiir die aus der 
L-und K-Schale losgelésten, ist aber bei denjenigen der K-Schale etwas schwacher. 
AuBer diesen Linien treten noch solche auf, die auf die Fluoreszenz-A-Strahlung 
der Membran zuriickzufiihren sind. Fiir diese fehlt, wie zu erwarten war, die 
Asymmetrie. Giintherschulze. 
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H. Wilh. Ernst. Quantitatives iiber die Erregung der Phosphoreszenz 
durch langsame Kathodenstrahlen. Ann. d. Phys. (4) 82, 1051—1076,} 
1927, Nr. 8. Die Anordnung gestattet es, waihrend des Versuches den von dem 
Kathodenstrahlbiindel getroffenen Phosphor mittels eines Drehschliffes durch! 
einen Auffangekafig zu ersetzen, so daB die Elektronendichte recht genau be- 
stimmt werden kann. Zur Ausmessung der relativen spektralen Intensitéts- 
verteilung dient ein Spektralphotometer, die absolute Menge der ausgestrahlten 
Energie wird mit einer lichtelektrischen Kaliumzelle gemessen. Der Verf. findet 
zunachst einige qualitative Ergebnisse, z. B. wird bei den Erdalkalisulfid-K upfer- - 
phosphoren durch langsame Kathodenstrahlen die 6-Bande bevorzugt angeregt, , 
im Gegensatz zur Lichterregung. Quantitativ wird fiir eine Anzahl von Phosphoren i 
der Okonomiequotient Q, d. h. der Quotient der ausgestrahlten Lichtenergie ? 
durch die auftretende Kathodenstrahlenergie, in Abhangigkeit von der Ge-- 
schwindigkeit der Kathodenstrahlen bestimmt. Bei niedrigen Geschwindigkeiten | 
wiachst er mit der Spannung an, erreicht bei etwa 1000 Volt einen maximalen | 
Wert, der bis etwa 2500 Volt konstant bleibt, um bei héheren Spannungen wieder 
abzunehmen. Die zwischen 1000 und 2500 Volt giiltigen, maximalen Q-Werte 
werden fiir eine gréBere Zahl von Phosphoren tabellarisch zusammengestellt. 
Sie sind samtlich von der GréBenordnung 0,1, bleiben also hinter dem friiher 
von Lenard (Ann. d. Phys. 12, 471, 1903) geschatzten Werte von etwa | erheblich 
zuriick. H. Kuhn. 


C. Davisson and L. H. Germer. The Scattering of Electrons by a Single 
Crystal of Nickel. Nature 119, 558—560, 1927, Nr. 2998. Der Einkristall 
ist parallel einem Satz von {111}-Ebenen des Kristallgitters angeschnitten und 
auf die Flache ein enger Elektronenstrahl gerichtet. Man mifit die Streuung der 
Elektronen in der vom einfallenden Strahl aus gezahlten Breite und in dem um 
den Strahl gezihlten Azimut. Oberhalb 40 Volt Beschleunigungspotential 
stellt sich in der Breitenverteilung ein Maximum ein, das seine scharfste Aus- 
bildung bei 54 Volt unter 50° Breite erfahrt. Geht man unter derselben Breite 
um den Strahl herwm, so wiederholt sich das Maximum sechsmal abwechselnd 
starker oder schwacher, entsprechend den Symmetrieverhaltnissen des Kristall- 
schnittes. Die Ausbildung eines Maximums wiederholt sich bei wachsender 
Spannung. Im ganzen lassen sich 13 Elektronenmaxima beobachten. Wiirde 
man den Kristall réntgenbestrahlen, so wiirden fiir gewisse Wellenlangen drei 
oder sechs Beugungsmaxima erscheinen. Ihrer zehn von der gréBten Wellenlange, 
die in den beobachteten Winkelbereich fallen, entsprechen zehn Elektronen- 
maxima. Damit sie zusammenfallen, muS man aber den Kristall in der Beob- 
achtungsrichtung um den Faktor 0,7 kontrahiert denken. Wenn man nach der 
Formel ni = d sin 9 des Beugungsgitters den an einer Flache der Gitterkonstanten 
d unter dem Winkel © reflektierten Elektronen eine Wellenlinge 4 zuordnet 
und sie mit der de Broglieschen h/mv vergleicht, so wird sehr nahe nd: h/mv 
gleich Kins oder Zwei. Wessel. 


Warren W. Nicholas. X-Ray isochromats of copper taken in different 
directions relative to the cathode stream. Phys. Rev. (2) 29, 619—631, 
1927, Nr. 5. [S. 2018.] 


Ann Catherine Davies and Frank Horton. Critical potentials and X-ray 
term values. Phil. Mag. (7) 2, 1253—1263, 1926, Nr. 12. [S. 2017.] Kulenkampff. 


Edouard Salles. Fixation:de la radioactivité de lair par le champ 
électrique terrestre. C. R. 185, 144—145, 1927, Nr. 2. Verf. berichtet iiber 
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einige im Winter, Friihjahr und Sommer 1921 ausgefiihrte Versuche, Drahte 
unter dem Einflu8 des Erdfeldes zu aktivieren. Die Drahte wurden auf dem 
Dach des friiheren Bureau Central Météorologique 3 Stunden exponiert, auf 
einen Rahmen gewickelt und in ein Ionisationsgefa8 gebracht. Die Ergebnisse 
sehwankten, im Mittel zeigten die Drahte etwa eine Aktivitaét vom Zehnfachen der 
nattrlichen Zerstreuung, zweimal bis zum 30fachen Betrage. Es handelte sich 
um Radiumniederschlige. Werner Kolhérster. 


H. Jedrzejowski. Sur la charge de rayons a émis par seconde par un 
gramme de radium. C. R. 184, 1551—1553, 1927, Nr. 25. Die Ladung, die 
von einem gut definierten Biindel a-Strahlen von RaC im Vakuum einer Elektrode 
gugefthrt wird, wird gemessen. Ein Magnetfeld lenkt die B- und 6-Strahlung ab, 
die Verwendung von Absorptionsschirmen, die die a-Strahlung véllig abschneiden, 
gestattet die Ermittlung des Effektes von etwa unabgelenkten harten f-, sowie 
von der durch y-Strahlen erzeugten Sekundarstrahlung. Die Messung der Ladungs- 
zufuhr erfolgt mit und ohne umkehrbares elektrisches Feld. Uber die Form der 
Auffangelektrode und tiber andere Hinzelheiten der Versuchsanordnung ist in 
dieser vorlaufigen Mitteilung nichts gesagt. Aus 13 Versuchsreihen ergab sich 
im Mittel als Ladung der a-Teilchen, pro Gramm und Sekunde 33,4 stat. Einh., 
als Zahl der a-Teilchen daher 3,50.101° gegentiber 3,4.10!° (Rutherford- 
Geiger 1908/09), 3,72 . 10° (Hess-Lawson 1918), 3,48 . 10!° (Geiger-Werner 
1924). K. W.F. Kohlrausch. 


J. M. Nuttall and EK. J. Williams. The Ranges of Secondary f-Rays. 
Phil. Mag. (7) 2, 1109—1116, 1926, Nr. 11. Nach der Wilsonschen Nebelmethode 
wurden die Bahnen der sekundiren f-Strahlen photographiert, die von einem 
homogenen (Kristallreflexion) Réntgenstrahlbtindel bekannter Wellenlainge in 
Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Wasserstoff erzeugt wurden. Aus den stereo- 
skopischen Aufnahmen wurden die Reichweiten der f-Strahlen unter Normal- 
bedingungen bestimmt. Fiir die Reichweite & in einem Gase mit der Ordnungs- 
zahl N, von der Atomkonzentration eines zweiatomigen Gases unter Normal- 
bedingungen, ergab sich in einem Bereich der Anfangsenergien der /-Teilchen 
von V = 4800 Volt bis V = 27190 Volt die Beziehung R = 1,42.10—°. V?/N. 

1 Frénz. 
Karl Przibram. Die Verfarbung des gepreBten Steinsalzes. Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 8, 11—12, 1927, Nr. 1. Kurze Wiedergabe der bereits nach dem 
Wiener Anz. besprochenen Versuche. K. Przibram. 


Robert Hadfield. Thermal Changes in Iron-Manganese Alloys, Low 
in Carbon. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 120—132, 1927, Nr. 770. [S. 1964.] 

Berndt. 
L. Sesta. Un nuovo metodo di esplorazione del campo magnetico e 
una conferma dell’effetto assiale. Cim. (N.8.) 4, 125—135, 1927, Nr. 3. 
La Rosa und Sellerio (C. R. 170, 1447, 1920) haben an Wismutscheibchen, 
die senkrecht zu den Kraftlinien eines homogenen Magnetfeldes orientiert und 
von einem Strom in der Richtung eines Durchmessers durchflossen waren, das 
Auftreten eines axialen galvanomagnetischen Effektes beobachtet. Dagegen 
ist eingewendet worden, dieser Effekt sei vielleicht nichts anderes als der normale 
Halleffekt, bewirkt durch Inhomogenitaten des Magnetfeldes. Zur Widerlegung 
dieses Einwandes miB®t der Verf. das Magnetfeld, wie es von den genannten 
Forschern verwendet worden war, Punkt fiir Punkt mittels des normalen Hall- 
effektes an Wismutplattchen von 5 x 3 mm aus und findet es weitgehend homogen. 
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AuGBerdem wird der ,,axiale‘‘ Effekt in einem eisenfreien Solenoid bestatigt; 
er betrug bei diesen Versuchen etwa ein Fiinftel des normalen Halleffektes. Be- 
sondere Versuche zeigen, daB er nicht auf mangelhafte Orientierung der Wismut-; 
scheibe zuriickzufiihren ist. K. Przibram.: 


.Heegner. Uber Schwingungserzeugung mittels Elektronenrohr- 
ee welche Selbetinduktion nicht enthalten. Jabrb. d. drahtl. 
Telegr. 29, 151—154, 1927, Nr. 5. Eine Theorie des ,,Multivibrateur‘‘ wird gegeben. 
Der Inhalt deckt sich zum Teil mit einer in der ZS. f. Phys. 42, 773, 1927 erschienenen j 
Arbeit. Die in dem System auftretende Gleichstrominstabilitat wird durch eine: 
divergierende Reihe dargestellt, der Einflu8 von Kapazititen, welche den Anoden.- - 
widerstéinden parallel geschaltet sind, untersucht und eine den Gegenstand be-- 
treffende Fehlpublikation van der Pols (Jahrb. d. drahtl. Telegr. 28, 178— 184, , 
1926) beriihrt. Die Riickwirkung, welche ein Schwingungskreis auf das System | 
ausiibt, wird behandelt und eine friiher gegebene geometrische Konstruktion — 
genauer beschrieben. Heegner. 


H. Winter-Giinther. Untersuchung eines Schwingungskreises mit 
Kisenkernspule bei geringer Sattigung des Eisens. Jahrb. d. drahtl. 
Telegr. 29, 148—150, 1927, Nr.5. H.Schunck und J. Zenneck (Jahrb. d. 
drahtl. Telegr. 19, 170, 1921) haben ihrer Theorie von Kondensatorkreisen mit 
Eisenkernspulen einen Ansatz ftir die Magnetisierungskurve zugrunde gelegt, 
der von Dreyfus angegeben wurde und die Form hat: 

BS =A.arcig(a.$)+B.9H, 
wobei §) das magnetische Feld im Eisen, 8 die magnetische Induktion bedeutet. 
Die dieser Funktion entsprechende Kurve deckt sich fiir héhere Werte der Sattigung 
mit der empirisch ermittelten Magnetisierungskurve einer bestimmten Eisenprobe. 
Bei schwachen Feldern dagegen weicht sie ganz erheblich von dieser ab. Dieser 
Abweichung ist es zuzuschreiben, da die von den genannten Verff. mit Hilfe 
dieses Ansatzes gerechneten Induktivitaétskurven einer Eisenkernspule wohl 
bei starken, nicht aber bei schwachen Feldern mit jenen tibereinstimmen, die 
spater unter anderem H. Plendl, F. Sammer und J. Zenneck (Jahrb. d. drahtl. 
Telegr. 26, 98, 1925) experimentell fanden. Verf. zeigt zunachst, daB durch eine 
Erweiterung des obigen Ansatzes die Magnetisierungskurve auch fiir schwache 
Feldstarken gut dargestellt werden kann, indem er schreibt 


B= A, . arctg (a,. 9) — A,. arctg (a,.H) + B.H 
und den hierin auftretenden Konstanten spezielle Werte gibt, namlich: 
; B = 16900. arctg (0,4 9) — 6450 . arctg (H) + 20. 


Es ergibt sich so eine Kurve, die eine befriedigende Naherung der empirisch 
ermittelten Magnetisierungskurve darstellt. Mit Hilfe dieser Naherungsfunktion 
berechnet Verf. die Induktivitat der Eisenkernspule mit der von Schunck und 
Zenneck angegebenen Methode. Dabei wird vorausgesetzt, daB der magneti- 
sierende Strom rein sinusférmig sei, und daB Hysterese- und Wirbelstromverluste 
im Eisen nicht auftreten. AnschlieBend wird untersucht, ob die von Schunck 
und Zenneck entwickelte Theorie eines Kondensatorkreises mit Eisenkernspule 
sich wesentlich andert, wenn man ihr fiir schwache Felder den tatsachlichen Verlauf 
der Induktivitatskurve zugrunde legt. Gleichzeitig wird auch noch untersucht, 
welche Bedeutung dem Verlustwiderstand der Eisenkernspule zukommt, der in 
der Theorie vernachlissigt wurde, in Wirklichkeit aber sehr erheblich sein kann. 
Es ergibt sich, da® eine Beriicksichtigung des Anfangsverlaufes der Induktivitats- 
kurve und des Verlustwiderstandes der Eisenkernspule die Schunek und 


11. Induktion. Schwingungen; 12. Drahtlose Telegraphie. 1993 


Zennecksche Theorie nicht wesentlich modifiziert. Auch ergibt sich, daB sich 
der Bereich schwacher Sattigungen kaum zum Steuern von Hochfrequenzstrémen 
eignet. Geyger. 


Helmut Sell. Drei Demonstrationsversuche auf dem Gebiete der 
Schwingungstechnik. ZS.f.techn. Phys. 8, 222— 230, 1927, Nr. 6. [S.1945.] Sell. 


A. Meissner. Uber piezo-elektrische Kristalle bei Hochfrequenz. 
Zs. f. techn. Phys. 7, 585—592, 1926, Nr. 12. (Vortrag auf der Diusseldorfer 
Naturforscher-Versammlung 1926.) (Siehe diese Ber. 8. 952.) Gintherschulze. 


R. Bureau. Anomalies de longue durée dans la propagation des 
ondes courtes. C. R. 184, 1078—1080, 1927, Nr. 18. Verf. hat eine Gesetz- 
mafigkeit fiir die Empfangslautstarke gefunden, und zwar da die Empfangsstarke 
kurzer elektrischer Wellen im Laufe eines Tages zwei Minima aufweist, die sich 
verschieden verhalten: das eine gegen Mittag ist un# so starker ausgepragt, je 
gréBer die Wellenlange 2 und die Entfernung d. Das zweite Minimum gegen 
Mitternacht dagegen ist um so deutlicher, je mehr 4 und d abnehmen. In Amerika 
sind Heising, Schelleng und Southworth zu ahnlichen Ergebnissen gelangt 
und haben einerseits die mit der Wellenlange wachsende Absorption in der durch 
ultraviolette Sonnenstrahlung ionisierten Schicht der Stratosphare (fiir das Tag- 
minimum), andererseits die mit abnehmender Wellenlinge immer weniger aus- 
reichende Kritimmung der Wellenstrahlen (fiir das Nachtminimum) zur Erklarung 
herangezogen. Verf. findet nun auf Grund von Experimenten in Entfernungen 
von 10 bis 150 km vom Sender, da8 die oben genannte GesetzmaBigkeit (,,Gesetz A ‘‘) 
noch von einer zweiten GesetzmaBigkeit (,,B*‘) tiberlagert wird. Dieser Hinflu8 ,, B*‘ 
macht sich nur ftir ganz kurze Wellen unter 50m geltend und scheint die Aus- 
breitung langerer Wellen iiberhaupt nicht zu stéren. Der neugefundene Einflu8 B 
hat z. B. zur Folge, da Wellen von 30m vor Sonnenaufgang eher beobachtet 
werden, als soleche von 48m, und daf Wellen von 20m zu Mittag oft fast voll- 
kommen vernichtet werden, wahrend solche von 30m sich ungestért ausbreiten. 
Es ist so, als ob jenseits einer bestimmten Wellenlange die Abkiirzung der Wellen- 
lange zur Nachtzeit die Fortpflanzung verbessere und bei Tage die Fortpflanzung 
aingunstig ware. Dieser HinfluB8 zeigt sich wahrend langerer Zeitréume, ist 
also nicht als eine meteorologische Stérung aufzufassen. Verf. glaubt, da’ man ihn 
Jarauf zuriickzufiihren kénne, da die Ionisation mit der Héhe nicht gleich- 
naiBig anwachst, sondern zwei Maxima z. B. in zwei Héhen H und h hat (H > h). 
Dies wiirde dann ahnlich wirken, wie wenn zwei getrennte ,,Heavisideschichten“‘ 
n der Distanz H — h tibereinanderliegen wiirden. Der oben genannte ,,HinfluB A‘ 
vare hauptsachlich auf die niedrigere Schicht (h) zuriickzufiihren, deren Tonisation 
wesentlich von der Sonne bedingt wiirde. Die Fortpflanzung nach der Type B 
viirde durch die Schicht H geregelt fiir diejenigen Wellen, deren Kriimmung 
10ch schwach genug ist, um die niedrigere Schicht h zu durchdringen. Die 
Strahlen einer Welle /,, die H erreicht, kénnten zur Erde zuriickgefiihrt werden 
ror den Strahlen gréBerer Wellenlange /,, die in der Schicht h gebrochen wiirden. 
Dies kénnte stattfinden, wenn die Schicht H geringere tagliche Schwankung 
wifweist als h. Andererseits werden die in der Schicht H gebrochenen Strahlen 
wuf ihrem Riickwege durch die Schicht h nochmals gebrochen und in die Hohe 
bgelenkt. Dieses Phanomen wird um so fiihlbarer sein, je starker ionisiert die 
Schicht f sein wird und je gréBer die Distanz H — h. So kann man erklaren, 
varum es vorkommt, daB man mittags Wellen von 30 m noch empfangt, wahrend 
Nellen von 21 m nicht mehr eintreffen, sofern die Entfernung vom Sender einige 
undert Kilometer iiberschreitet. | V.£. Hess. 
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Y. B. F. J. Groeneveld, Balth. vy. d. Pol jr. und K. Posthumus. Gittergleich- 
richtung. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 29, 139—147, 1927, Nr. 5. Verff. untersuchtent 
experimentell die Gleichrichtung eines unmodulierten Signals durch Dreielektronen- 
réhren (Trioden). Die reinen Gleichrichtereigenschaften einer Triode in der Gitter- 
gleichrichterschaltung sind praktisch ausschlieBlich abhangig vom Verlauf der 
Gittercharakteristiken und von den Konstanten im Gitterkreis. Mit Hilfe von 
Charakteristiken wird gezeigt, daB die Anodenspannung nur wenig EinfluB hat. 
Die Gitterstromcharakteristik ist tiber ein groBes Gebiet exponentiell und die 
Neigung der logarithmischen Gitterstromkurve wird ausschlieBlich durch die 
Temperatur bestimmt. Fiir eine bestimmte Triode hat die Gliihspannung wenig 
Einflu8B auf diese Neigung, weil die Temperatur des emittierenden Teiles sich 
exponentiell wenig andert. Die Zunahme der Gitterspannung, die nétig ist, um 
den Gitterstrom auf den e-fachen Betrag zu erhéhen, wurde die ,,Temperatur- 
spannung** genannt. Aus den Berechnungen folgt, da die Gleichrichterwirkung 
fiir alle Trioden numerisch gleich ist, falls alle Spannungen in der Temperatur- 
spannung ausgedriickt werden. Infolgedessen sind fiir die Gleichrichterwirkung 
schwacher Signale Trioden mit kleiner Temperaturspannung (tiefer Temperatur) 
im Vorteil. Miniwattlampen sind also in dieser Hinsicht Thorium- und Wolfram- 
lampen vorzuziehen. Fiir starke Signale ist die Gleichrichterwirkung unabhangig 
vom Triodentypus immer ungeféhr der Scheitelspannung des Signals gleich. 


Gtintherschulze. 
A. A. Oswald and E. M. Deloraine. Transatlantic telephony. Electrician 
96, 572—573, 666—668, 1926, Nr. 2505 und 2508. Scheel. 


P. Vocea. Nuovo apparecchio per la registrazione automatica dei 
segnali radiotelegrafici. Cim. (N.S.) 4, 146—151, 1927, Nr. 3. [S. 1978.] 

Przibram. 
M. Strutt. Das magnetische Feld eines rechteckigen, von Gleich- 
strom durchflossenen Leiters. Arch. f. Elektrot. 18, 282, 1927, Nr. 3) 
Korrektur eines in der gleichnamigen Arbeit des Verf. (Arch. f. Elektrot. 17, 
533, 1926) untergelaufenen Rechenfehlers. Giintherschulze, 


Robert W. Wieseman. Graphical determination of magnetic fields. 
Practical applications to salient-pole synchronous machine design. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 430—437, 1927, Nr. 5. Verf. zeigt, wie die 
graphische Methode der Ermittlung der FluB8verteilung in einem. Magnetfelde 
sehr erfolgreich bei Konstruktionsberechnungen verwandt werden kann. Als 
Beispiel wird eine Synchronmaschine mit ausgepragten Polen behandelt. 

¥ Giintherschulze. 
Rudolf Kiefer. Uber die dritte Harmonische in einem Dreiphasen- 
system mit Nullpunktsverbindung. Elektrot. u. Maschinenb. 45, 477 — 483, 
1927, Nr. 24. Der Magnetisierungsstrom jedes Transformators enthalt durch 
die Kisensittigung bedingte héhere Harmonische. In einem sterngeschalteten 
Dreiphasensystem ist die dritte Harmonische in allen drei Phasen gleichgerichtet, 
was zur Folge hat, daB sekundare Spannungen von dreifacher Frequenz auftreten. 
Von den Methoden, dies zu vermeiden (4-geschaltete Hilfswicklung, Nullpunkts- 
verbindung mit dreiphasiger Drosselspule und Nullpunktsverbindung mit Gene- 
rator), untersucht Verf. die letztere. Im Gegensatz zu alteren Arbeiten beriick- 
sichtigt er den Einflu8 der dritten Harmonischen im Generator. und zwar im 
belasteten Generator. Die Theorie der dritten Harmonischen im Generator zeigt 
die eigentiimliche Erscheinung, da® bei Leerlauf ihre Richtung von der Spannung 
am Generator abhingt. Bei einem der behandelten Beispiele liegt der Nullpunkt 
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er dritten Harmonischen nur etwa 10 Proz. iiber der normalen Betriebsspannung. 

i belastetem Generator werden die Hinfliisse des Gegen- und Querfeldes getrennt 
diskutiert, die in einer Abflachung oder Zuspitzung bzw. in einer Deformation 
der Kurve bestehen. Als wesentliches Ergebnis erscheint, daB die Amplitude.der 
dritten Harmonischen bei Belastung mehr als doppelt so groBe Werte annehmen 
kann wie bei Leerlauf. Die dritte Harmonische im Transformator haingt wesentlich 
von der Eisensattigung, unbedeutend nur von der Hysterese und von der sekun- 
daren Belastung ab. Das iiblicherweise zur Messung der dritten Harmonischen 
benutzte, in eine 4-Schaltung gelegte Voltmeter kann hier nicht benutzt werden, 
weil es die Summe der Amplituden aller im Dreieck gleichgerichteten Stréme, 
also aller durch 3 teilbaren Harmonischen anzeigt. Gerade beim Generator haben 
aber die héheren Harmonischen infolge der Feldverteilung im Luftspalt oft nicht 
zu unterschétzende Werte. Verf. hat ein MeBverfahren entwickelt und beschrieben, 
welches darauf beruht, da ein Dynamometer nur dann ausschlagt, wenn beide 
Spulen von Strémen der gleichen Frequenz durchflossen werden. Die Versuchs- 
srgebnisse werden an einem 8,5-kVA-Asynchronmotor und an zwei 3- bzw. 10-kVA- 
Niederspannungstransformatoren erértert. Endlich wird die dritte Harmonische 
beim Zusammenwirken von Generator und Transformator beschrieben und eine 
Ersatzschaltung sowie Vektordiagramme zur Veranschaulichung der Verhaltnisse 
angegeben. Sewigq. 


W. Reiche. Ein neuer Transformator zur stufenlosen Spannungs- 
regelung. Hlektrot. ZS. 48, 651—655, 1927, Nr. 19. Es wird ein neuartiger 
Apparat beschrieben, der gleich dem Drehtransformator ein Induktionsregler 
st, jedoch seiner Bewegungsrichtung entsprechend als Schubtransformator 
pezeichnet wird. In einer Reihe von Schalt- und Vektorbildern wird die Verwendung 
les Schubtransformators zum Regeln der Spannung an Motoren, Priifanlagen und 
Ofentransformatoren sowie zum Ausgleichen der Spannungsunterschiede in Netzen 
srlautert. Die Higenschaften des Schubtransformators werden an Hand experi- 
mentell aufgenommener Kurven gezeigt. Giintherschulze. 


Reinhold Riidenberg. Die Ausbreitung der Erdstréme in der Umgebung 
von Wechselstromleitungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 5, 361—389, 
1925, Nr. 5. Verf. behandelt mathematisch-theoretisch die Differentialgleichung 
ler Erdstréme und ihre Lésung, das Erdfeld bei niedriger Frequenz, Fernwirkung 
yuf Nachbarleitungen, Ausbreitung des Magnetfeldes, Stromverlauf bei Hoch- 
requenz, Riickwirkung von Sekundarleitern, Einflu8 des Luftfeldes tiber der 
Erde, Doppel- und Mehrfachleitungen. Zum SchluB werden die Ergebnisse kurz 
yuf verschiedene Probleme der Elektrotechnik angewandt. Giintherschulze. 


\. A. Butcher. Application of mereury are power rectifiers. Journ. 
Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 446—450, 1927, Nr. 5. Verf. vergleicht die Queck- 
ilbergroBgleichrichter mit den rotierenden Umformern und zeigt, daB die GroB- 
sleichrichter viele wesentliche Vorziige haben. Giintherschulze. 


E.B. Shand. Steel-tank mercury arc rectifiers. A phase of their 
levelopment in America. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 597—602, 
1927, Nr. 6. Es wird kurz tiber die von der Westinghouse Co. von 1908 bis 1918 
ntwickelten GroBgleichrichtertypen mit Stahlgefa8 berichtet. Konstruktions- 
inzelheiten, Messungsergebnisse sowie die an drei betriebsmaBigen Anlagen 
remachten Erfahrungen werden mitgeteilt. Nach 1918 wurde die Herstellung 
ler GroBgleichrichter aufgegeben, neuerdings (wohl angesichts der in Deutschland 
rzielten Erfolge) wieder aufgenommen. Giintherschulze. 
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Otto Mayr. Raumladungsprobleme der Hochspannungstechnik. Areh 
f. Elektrot. 18, 270—282, 1927, Nr.3. Die Arbeit ist eine theoretische, au 
Messungen gestiitzte Untersuchung der bei konstanter Gleichspannung auftrete 

den» Glimmstréme und des damit verbundenen Raumladungseffektes. Nack 
Aufstellung und Lésung der Differentialgleichungen werden die Lésungen au 
koaxiale Zylinder, parallele Drahte und die Kombination Draht — Platte an 
gewandt. Im Anschlu8 daran wird der Gummiring bei einer Durchfiihrung una 
der statische luftelektrische Ausgleich bei einem Gewitter behandelt. Giintherschulze: 


J. H. Cox, P.H.MeAuley and L. Gale Huggins. Klydonograph Surge 
Investigations. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 459—468, 1927, Nr. 5! 
Verff. untersuchen die Uberspannungen in Systemen von offenen Drahten, vor 
Kabeln und an Blitzableitern mit Hilfe des in Amerika entwickelten, auf der 
Lichtenbergschen Figuren der Gleitentladung beruhenden Klydonographen 
(Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 44, 1925), wobei sich folgendes ergibt : Uber- 
spannungen infolge von Blitzschlag sind Gleichspannungen. Die in Fernleitungen 
durch Blitzschlage erregten Uberspannungen werden durch die Uberschlags- 
spannung der Isolatoren begrenzt. Es wird vermutet, daB die Uberschlagsspannung 
von 220-kV-Fernleitungsisolatoren bei der Steilheit der Wellenfront der Uber- 
spannungen mit den Maximalspannungen vergleichbar ist, die normalerweise 
durch Blitzschlage erzeugt werden. Die Uberschlagsspannung normaler Isolatoren 
bis 140 kV ist bei Blitzschlagen etwa siebenmal so groB wie die normale Spannung. 
An einer gegebenen Stelle einer Fernleitung treten bei einem Gewitter selten mehr. 
meistens weniger als zwei Uberspannungen auf, die der Uberschlagsspannung der 
Isolatoren vergleichbar sind. Die Haufigkeit des Auftretens von hohen Uber- 
spannungen scheint in Niederspannungslinien nicht gréBer zu sein als in Hoch- 
spannungslinien. Hohe Uberspannungen werden schon nach Zurticklegung 
weniger Kilometer bis auf Koronaspannung gedimpft. Niedrigere Uberspannungen 
kénnen groBe Strecken zuriicklegen. Die quantitativen Messungen mit dem 
Klydonographen bestétigen die entwickelten Theorien der Uberspannungen und 
des Schutzes durch die Erdleitung. Uberspannungen durch Schaltungen erreichen 
gelegentlich das Sechsfache der normalen Spannung, aber 99,2 Proz. sind kleine 
als das Viereinhalbfache. Weniger als 50 Proz. der Schaltmanahmen. fiihren zu 
Spannungsstérungen. Einschalten offener Linien verursacht hoéhere Uber. 
spannungen als das Einschalten belasteter. Ausschalten fiihrt zu héheren Uber. 
spannungen als Einschalten. Die Schaltiiberspannungen sind in der Regel Gleich. 
spannungen. Sind sie oszillatorisch, so sind sie stark gedimpft und infolgedessen 
nur von kurzer Dauer. Fiir die Betriebssicherheit ordnungsméiger Anlagen 
sind die Schaltiiberspannungen von geringer Bedeutung. Uberschlige und Kurz: 
schliisse fiihren nicht zu bedenklichen Uberspannungen, wenn der Sternpunkt 
des Systems geerdet ist. Am ehesten entstehen hochfrequente Hochspannungs: 
schwingungen in Systemen mit isoliertem Nullpunkt, wenn sich ein Lichtboger 
nach Erde bildet. Die Uberspannung erreicht dann das Viereinhalbfache der nor. 
malen Spannung. Von diesem Falle und einem Blitzschlag abgesehen, entsteher 
auf Fernleitungen keine Uberspannungen, die fiir den Betrieb von Wichtigkeit 
sind. In Kabelleitungen sind 99 Proz. aller Uberspannungen kleiner als das Drei 
fache der normalen Spannung. Maximal wird das Viereinhalbfache erreicht 
92 Proz. der Uberspannungen sind Gleichspannungen. Die durch Kurzschliiss¢ 
hervorgerufenen Uberspannungen beanspruchen das Kabel relativ am starksten 
da sie langere Zeit wirken. Sie iibersteigen jedoch fast nie das Zweieinhalbfach: 
der normalen Spannung. Anscheinend spielen Wanderwellen bei Kabeldurch 
schlagen nur eine sekundare Rolle. Die untersuchten Blitzableiter wirkten in 
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allgemeinen befriedigend. Sie beseitigten alle Uberspannungen oberhalb der 
gulissigen Werte. Dabei kamen gelegentlich Stréme von 2500 Amp. vor. Blitz- 
ableiter schiitzen aber eine Fernleitung nicht gegen Uberschlage an entfernten 
Punktén. Giintherschulze. 


‘T. Thorne Baker. Analyse und Vergleich von Lichtquellen, welche 
in der Strahlentherapie verwendet werden. Strahlentherapie 25, 719 
—723, 1927, Nr. 4. Durch spektrographische Aufnahmen mit Flugzeugen wird 
festgestellt, da die kurzwellige Grenze des Sonnenspektrums sehr wenig von 
der Héhenlage abhangig ist. Selbst bei 5000 m Meereshéhe enthalt das Sonnenlicht 
keine kurzwelligeren Strahlen als 2900 A im Gegensatz zu manchen elektrischen 
Bogenlampen. Dem Sonnenlicht am nachsten kommt der positive Krater des 
Kohlebogens und die gasgefiillte Metallfadenlampe. Lichtbogen mit Metall- 
elektroden oder Dochtkohlen sind wegen ihres groBen Reichtums an ultravioletten 
Strahlen nicht geeignet. Im letzteren Falle wird Borsilictumglas zur Unter- 
driickung der Wellenlangen kleiner als 2970 A empfohlen. Glocker. 


W. Friedrich. Physikalische Grundlagen der Radiumtherapie. Strahlen- 
therapie 26, 4—19, 1927, Nr. 1. Zusammenfassender Bericht tiber die fiir die 
medizinischen Anwendungen wichtigen Grundztige der Radiumphysik. Glocker. 


Hermann Behnken und Robert Jaeger. Die deutsche Hinheit der Réntgen- 
strahlendosis. ZS. f. techn. Phys. 7, 563—570, 1926, Nr. 11. (Diusseldorfer 
Naturforscher-Versammlung 1926.) Vortrag auf der 89. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Arzte in Diisseldorf. Ausmessung von Réntgendosen in ,,R“ 
nach verschiedenen Methoden und Vergleich der Ergebnisse. Vorschlige zur 
internationalen Vereinheitlichung. Giintherschulze. 


Hermann Behnken. DieAbsolutbestimmung der Dosiseinheit,,1Réntgen“ 
in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Strahlentherapie 26, 
79—100, 1927, Nr. 1. Zur Behebung der zwischen der deutschen und amerikanischen 
R-Hinheit bestehenden Diskrepanz wird eine eingehende Beschreibung des zur 
deutschen Absolutbestimmung angewandten Verfahrens gegeben, in der Absicht, 
an anderer Stelle eine Reproduktion dieser Hinheit zu ermdglichen. Die Fehler- 
quellen der Methode werden eingehend diskutiert und maximal zu 3 bis 4 Proz. 
angegeben. Bei Gerditen mit Radium-f-Strahlenkontrolle sollen wegen des 
Wanderns der Emanation im Praéparat grundsatzlich an Stelle eines einzelnen 
Praparates mehrere Praparate benutzt werden. Glocker. 


Siegmund Strauss. Der Dosiszéhler ,,MMekapion“ und seine MeB8- 
genauigkeit. Strahlentherapie 26, 200—206, 1927, Nr. 1. Angaben tiber die 
Genauigkeit des friiher beschriebenen Dosimeters und Beschreibung einer Zusatz- 
einrichtung zur objektiven Feststellung der erteilten Dosis, welche durch die 
Lange eines vorgeschobenen Papierstreifens dargestellt wird. Glocker. 


Henri Hirsch. Das Mekapiondosimeter im praktischen Réntgen- 
betriebe. Strahlentherapie 26, 207—210, 1927, Nr.1. Mitteilung einiger 
Messungen und Erfahrungen bei Dosimetrie mit dem Straussschen Réntgen- 
dosiszahler. Glocker. 


H. Holthusen und H. Gollwitzer. Die Qualitatsmessung der Réntgen- 
strahlen in der Tiefentherapie. Strahlentherapie 26, 101—119, 1927, Nr. 1. 
Auf Grund von physikalischen und biologischen Versuchen kommen die Verff. 
zu dem SchluB, daB die Halbwertschichtmessung in Kupfer ein praktisch be- 
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friedigendes MaB der Réntgenstrahlenqualitaét darstellt und daB sie der Spannungs' 
messung vorzuziehen ist. Aus einer Kurvenschar kann der Zusammenhang) 
zwischen Halbwertschicht und Spannung fiir verschiedene Filter entnommer. 
und die zu einer ausreichenden Homogenisierung erforderliche Filterdicke ab 
gelesen werden. Glocker 


Hans Kiistner. Wieviel R-Einheiten entspricht die HED?  Strahlen- 
therapie 26; 120—146, 1927, Nr. 1. Eine Umfrage bei zwolf Bestrahlungsinstituten 
liefert als Mittelwert fiir die zur Erreichung einer HED erforderliche Dosis bei d 
iiblichen Tiefentherapiestrahlungen 550R mit einer Schwankungsbreite vom 
15 Proz. Eine Verbrennung ersten, zweiten, dritten Grades tritt im Mittel aufi 
bei 605, 660, 715 R. Glocker.: 


Hans Kistner. Fortschritte in Ausfiihrungsform und Anwendungs- 
bereich aes Eichstandgerates. Strahlentherapie 26, 397—407, 1927, Nr. 2. 
Beschreibung der zwei ~Ausfiihrungsformen eines auf dem Jonisationsprinzip 
beruhenden dosimetrischen Mefgerates, dessen Genauigkeit und Konstanz 
(Radiumkontrolle) etwa 1 bis 2 Proz. betragt. Fiir Strahlungen, die harter sind 
als 0,07 mm Cu— HWS, ist das Gerat véllig wellenlangenunabhangig in bezug auf 
die R-Einheit. Das groBe Gerat ist hauptsachlich fiir die Eichung von Dosimetern 
bestimmt. Glocker. 


R. Glocker. Das Grundgesetz der pbysikalischen Wirkung von Réntgen- 
strahlen verschiedener Wellenlange und seine Beziehung zum bio- 
logischen Effekt. Strahlentherapie 26, 147—155, 1927, Nr.1. Durch den 
Vergleich der theoretischen Berechnung mit den Messungen verschiedener Beob- 
achter wird gezeigt, daB die Wellenlingenabhangigkeit der Ionisation, der photo- 
graphischen Schwarzung, der Helligkeit eines Leuchtschirmes und der Wider- 
standsénderung einer Selenzelle durch eine gemeinsame einfache Formel an- 
gegeben werden kann, wenn man von der Anschauung ausgeht, daf nur der in 
Elektronenenergie (Photoelektronen und Comptonelektronen) verwandelte Anteil 
der auffallenden Réntgenenergie fiir die Wirkung ma&gebend ist. Aus den Ver- 
suchen von Glasser und Meyer und von Wintz und Rump iiber die biologische 
Wirkung von Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlange wird geschlossen, 
daB langsame Elektronen biologisch nicht oder nur in geringem Mae wirksam 
sind. Glocker. 


R. Glocker und E. Kaupp. Uber eine in bezug auf die R-Einheit von 
der Qualitat der Strahlung unabhangige Fingerhutkammer und 
iiber die Messung der Streuzusatzdosis im Wasserphantom. III. 
Strahlentherapie 26, 156—157, 1927, Nr. 1. Kurze Hinweise iiber die Herstellung 
der frither beschriebenen Kammer und Richtigstellung einer friiheren Mitteilung 
iiber den Kinflu8 der Kammerlage an der Oberflaiche des Wasserphantoms. Bei 
190 kV Spannung, 1mm Cu-Filter und 50em Fokusdistanz betragt die Riick- 


streuung 41 bzw. 35 bzw. 30 Proz., wenn die Kammer ganz bzw. halb bzw. gar 
nicht eingetaucht ist. Glocker. 


B. Rajewsky. Beitrage zur Riickstreuung. I. Strahlentherapie 26, 158— 161, 
1927, Nr. 1. Photographische Messungen der Streuzusatzdosis an der Oberflache 
eines Wasserphantoms fithren zu einer Bestatigung der von Glocker und Kaupp 
angegebenen Werte, welche wesentlich niedriger sind, als die von anderer Seite 
frtiher mitgeteilten Zahlen. Glocker. 
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H. Martenstein und Dorothea Granzow-Irrgang. Ist die .,Grenzstrahlen- 
therapie“ nach Bucky vollkommen ungefahrlich? I. Teil: Se hee - 
sche Untersuchungen. Strahlentherapie 26, 162—176, 1927, Nr. 1. Versuche 
tiber die Durchlassigkeit der Buckyschen Grenzstrahlung (sehr pera 
Réntgenstrahlung) an verschiedenen organischen Substanzen mit dem Ergebnis, 
da8 die Durchdringungsfahigkeit wesentlich gréBer gefunden wird, als von Bucky 
angegeben wurde. Glocker. 


Rudolf Thaller, Uber das Messen der Réhrenbetriebsspannung mit 
Hilfe der Kugelfunkenstrecke bei Gleichspannungsanlagen in der 
Tiefentherapie. Strahlentherapie 26, 408—412, 1927, Nr. 2. Hinweis auf die 
Fehlerquellen bei der Messung einer Gleichspannung mit Hilfe einer Funkenstrecke 
mit vorgeschaltetem Wasserwiderstand. Bei 200000 Volt Spannung betragt die 
Aufladezeit bei den tiblichen Ausfiihrungen etwa 1, Sekunde. Diejenige Funken- 
schlagweite, bei der etwa vier Funken pro Sekunde iibergehen, entspricht somit 
der tatsaichlichen Réhrenspannung. Eine Funkenschlagweite, bei der nur ver- 
einzelte Funken tibergehen, entspricht den an Gleichspannungsapparaten ge- 
legentlich auftretenden Uberspannungen und liefert zu groBe Werte fiir die 
Roéhrenspannung. Glocker. 


F. Dannmeyer. Gliihlampe mit UV-durchlassigem Glase. Strahlen- 
therapie 26, 413—418, 1927, Nr. 2. Beschreibung einer im Verein mit der Osram- 
gesellschaft ausgearbeiteten Glthlampe, die ein Ultraviolettspektrum ahnlich 
dem des Sonnenlichtes liefert. Glocker. 


A. Determann, H. Jacobi und H. Holthusen. Die Erythemwirkung ver- 
schiedener Strahlenqualitaten auf Grund von Messungen in 
Roéntgeneinheiten mit dem Kiistnerschen Hichstandgerat. Strahlen- 
therapie 26, 472—483, 1927, Nr. 3. Im Gegensatz zu friiheren Beobachtungen 
enderer Forscher ist fiir Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlange im Intervall 
von 0,06mm Cu—HWS bis 1,32 mm zur Erreichung der HED dieselbe Zahl von 
R-EHinheiten erforderlich. Glocker. 


M. Jona. Zur Ubertragung der Réntgendosis. Strahlentherapie 26, 
614— 623, 1927, Nr. 3. Mitteilungen tber Erfahrungen bei Ubertragung von 
R6éntgendosen mit Hilfe von Wulfionometern in den Jahren 1924 bis 1927. Die 
Ubereinstimmung ist eine recht befriedigende und die Abweichungen betragen 
im allgemeinen weniger als 5 Proz. Hinweis auf eine bei der Hichung durch das 
Hochspannungsfeld im Roéntgenzimmer verursachte Fehlerquelle: Bei Kammern 
mit sehr diinnem leitenden Belag, z. B. Bakelitkammern mit Graphit ladt sich 
die Kammerwand auf, was durch Uberzug der auBeren Wand mit Graphit ver- 
hindert werden kann. Glocker. 


E. Mihlmann. Eine Fernladevorrichtung ftir das Ionometer von 
Wulf. Strahlentherapie 26, 624—629, 1927, Nr.3. Zur Aufladung des Wulf- 
elektrometers vom Schutzhaus aus wird das mit einer kleinen Hlektrisiermaschine 
verbundene Kabel mit Hilfe eines elektrischen Relais mit dem Elektrometer ftir 
kurze Zeit leitend verbunden. ' Glocker. 


Hugo Fricke und B. W. Petersen. Chemische, kolloidale und biologische 
Wirkungen von Réntgenstrahlen verschiedener Wellenlange in 
ihrem Verhaltnis zur Ionisation in Luft I. Oxyhamoglobin in 
wasseriger Losung. Strahlentherapie 26, 329—346, 1927, Nr. 2. [S. 2021.] 

Glocker. 
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Satyendra Ray. Uber Umkehrpunkte in der Photophorese. Phys. ZS: 
27, 680 —686, 1926, Nr. 21. Der Verf. diskutiert zuerst die liber die positive unc: 
negative Photophorese und ihre Umkehrpunkte vorliegenden Beobachtunger: 
und entwickelt dann seine schon 1919 aufgestellte Theorie dieser Erscheinung: 
Danach handelt es sich nicht um einen Radiometereffekt, sondern um eine direkte 
Wirkung des Lichtes, die nach Ansicht des Verf. von der Maxwellschen Theorie 
gefordert wird, wenn man der Materie und dem Ather eine elektrische Ladungs- 
dichte zuschreibt. Es soll dann ein ,,Lichtzug‘‘ ebenso wie ein Lichtdruck zustande 
kommen kénnen. Die Folgerungen aus seiner Theorie findet der Verf. sowohl 
an den Wiener Messungen bestatigt, wie an eigenen friiher angestellten Beob- 
achtungen iiber die Photophorese in Fliissigkeiten. Hettner. 


T. R. Hogness und J. Franck. Uber den Nachweis der Relativgeschwindig- 
keit der Zerfallsprodukte bei optischen Dissoziationsprozessen, 
ZS. f. Phys. 44, 26—31, 1927, Nr. 1/2. [S. 1975.] Kuhn-Géttingen. 


Strehl. Spharische Aberrationen. ZS. f. Instrkde. 47, 297—300, 1927, Nr. 6. 
Verf. fiihrt die in einer friiheren Arbeit (ZS. f. Instrkde. 47, 154—155, 1927; 
diese Ber. 8. 1547) begonnenen Betrachtungen im Anschlu8 an eine Arbeit von 
Vais4la&im Hinblick auf vier-, drei-, zwei- und eingliedrige Aberrationen néher 
aus und gibt in mehreren Tabellen hierfiir zahlenmaBige Ergebnisse. Picht. 


K. Strehl. Mittelfehler und Wellenoptik. Phys. ZS. 28, 476—478, 1927, 
Nr. 13. Verf. wendet die Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung der 
Helligkeit auf den allgemeinen Fall an und betrachtet einige Spezialfalle. (Vgl. die 
Arbeiten des Verf. in ZS. f. Instrkde. 47, 154—155, 297—300, 1927; diese Ber. 
S. 1547 und vorstehendes Referat.) Picht. 


- 
Maurice Hamy. Sur une régle empirique concernant le grossissement 
d’une lunette. C. R. 184, 1148—1149, 1927, Nr. 20. Druckfehlerberichtigung, 
ebenda 8. 1284, Nr. 21. Eine empirische Regel besagt, da die Maximal- 
vergr6Berung eines (astronomischen) Fernrohres gleich dem doppelten Objektiv- 
durchmesser in Millimetern ist. Der Verf. zeigt, wie diese Regel in einfacher Weise 
mit bekannten GréBen, wie Wellenlange, kleinster wahrnehmbarer Winkelabstand, 
theoretisch begriindet werden kann. Knipping, 


V. Theimer. Beitrag zur Hauptpunkt- und Bildweitenbestimmung 
aus Photogrammen. ZS. f. Instrkde. 47, 134—145, 1927, Nr. 3. [S. 1940.] 

Lambertz. 
R. Robertson and J. J. Fox. Effect of Temperature on the Refractive 
Index of Rocksalt. Nature 119, 818, 1927, Nr. 3005. Verff. weisen darauf hin, 
da eine Anderung der Temperatur eines Steinsalz- oder Fluoritprismas in be- 
stimmten Teilen des Ultrarots zu einer Anderung der Wellenlangenmessung um 
0,075 « fiihrt. Es fiihrt also das iibliche Verfahren, die 4,4-u4-Emissionsbande 
von CO, oder die Banden der Quarzreflexion als Normalmarken zu benutzen, 
zu Fehlern, wenn es nicht mit einer Temperaturkorrektion des benutzten Prismas 
verbunden wird. Giintherschulze. 


G. M. B. Dobson and I. 0. Griffith, Measurements of absorption coeffi- 
cients of light filters. Proc. Phys. Soc. 39, 223—226, 1927, Nr. 3. Vor dem 
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Spalt eines Spektrographen wird ein Graukeil mit bekanntem Dichteanstieg 
fest angebracht, Keilkante senkrecht zum Spalt. Au®erdem wird der Spalt teil- 
weise abgedeckt mit dem zu untersuchenden Filter. Dann besteht das Spektro- 
gramm aus zwei Teilen, in dem einen ist das Licht durch Keil + Filter gegangen, 
im anderen durch den Keil allein. Fiir jede Wellenlange lassen sich zwei Punkte 
gleicher Schwarzung finden, je einer in den beiden Teilen des Spektrogramms. 
Hs 148t sich leicht zeigen, daB der Abstand zwischen zwei solehen Punkten, multi- 
pliziert mit dem Dichteanstieg des Keiles, den Absorptionskoeffizienten des 
Filters fur die betreffende Wellenlange ergibt. Die Methode ist unabhangig von 
der Charakteristik der Platte, ihrer Behandlung sowie von Lichtschwankungen. 
Bei Benutzung von Hilfsfiltern kénnen auch dichte Filter sicher gemessen werden. 
} Kniupping. 
Carl Barus. Efficiency of pinhole probes. Science (N. 8.) 65, 329—331, 
1927, Nr. 1683. Der Verf. stellt fest, daB feine Nadellécher in diinnen Metall- und 
Glimmerfolien bei seinem U-Rohr-Interferometer ebenso wirksam sein kénnen 
wie Glasdiisen. Die Brauchbarkeit hangt ab vom Durchmesser des Loches, von 
seiner scharfen Kontur und von der Dicke der Folien. Cermak. 


Hantaro Nagaoka and Tadao Mishima. A Simple Interferential Spectro- 
scope for Accurate Measurement of Wave-lengths. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 2, 110—111, 1926, Nr. 3. Als Kollimatorobjektiv wird eine plankonvexe 
Linse benutzt. Ihrer Planflache wird in geeignetem Abstand (Ausfiihrung: 
12,7 mm) eine Planplatte gegentibergestellt. Die einander zugekehrten, halb- 
durchlassig versilberten Flachen dienen als Fabry-Perot-Htalon. v. Angerer. 


A. H. Pfund. An infrared spectrometer of large aperture. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 14, 337—338, 1927, Nr. 4. Bei Infrarot-Spektrometern wird 
dem Offnungsverhaltnis der Hohlspiegel durch den Umstand eine Grenze gesetzt, 
da®B die einfallenden und austretenden Strahlen keine zu groBe Winkel mit der 
optischen Achse bilden diirfen, um die Abbildung nicht zu verschlechtern. Verf. 
bringt nun einen Hilfsplanspiegel H an, der in seiner Mitte eine schmale Offnung 
besitzt, in welcher sich der Spalt (mit zylindrischen Backen) befindet. Das vom 
Spalt ausgehende Licht wird von dem parabolischen Kollimatorspiegel als achsen- 
paralleles Biindel auf den schraggestellten Planspiegel H zuriickgeworfen und 
passiert dann das dispergierende System. Es folgt ein zweiter Parabolspiegel, 
der gleichfalls senkrecht im Strahlengang steht und das Licht auf die schmale 
Thermosaule konzentriert, die also einen Teil (2,5 Proz.) der Strahlung abschattet. 
Durch diesen Kunstgriff 148t sich das Offnungsverhaltnis von f: 8 (bisher) auf 
f: 2 steigern. v. Angerer. 


Lauriston Taylor. A comparison of three spectrophotometric methods. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 14, 332—336, 1927, Nr. 4. Verf. untersuchte die erregende 
Kraft verschiedener Spektralgebiete fiir Fluoreszenzlicht und priifte dazu die 
Kignung der folgenden drei photometrischen Methoden: 1. Lummer-Brodhun- 
Spektralphotometer. 2. Spektrograph mit Doppelspalt, dessen eine Halfte von der 
fluoreszierenden Substanz, dessen andere von der Vergleichslichtquelle bestrahlt 
wird; die exponierte Platte wird ausgewertet. 3. Derselbe Spektrograph mit 
eingebauter lichtelektrischer Zelle, die abwechselnd mit den zu vergleichenden 
Lichtquellen bestrahlt wird. Messung der Aufladung eines Comptonelektrometers 
von 20000 Skalenteilen/Volt. Einzelheiten im Original. Fiir die erste Anordnung 
war die Intensitaét zu gering; daher ergaben sich Fehler von 15 bis 20 Proz. Bei 
Jer zweiten sind fiir jede Messung Expositionszeiten von 2 bis 20 Stunden nétig, 
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die Fehler sind bei geringen Intensitaéten 5 bis 25 Proz. Bei derselben geringe 
Lichtstarke dauert die Messung mit der lichtelektrischen Zelle nur 3 bis 5 Minuter 
und die Fehlergrenze ist nur 2 bis 6 Proz. v. Angere 


H. Gieseler und W. Grotrian. Uber die Aufstellung eines groBen Row 

landschen Konkavgitters nach der Methode von Runge _ unc 
Paschen. Naturwissensch. 15, 233—236, 1927, Nr. 10. Es wird tiber die Auf. 
stellung eines groBen Rowlandschen Konkavgitters (R = 6,28m) in dem in 
Potsdam gelegenen Zweiglaboratorium der Physikalisch-Technischen Reichs: 
anstalt berichtet. Die Aufstellung wurde in allem Wesentlichen der von Paschem 
geschaffenen Gitteraufstellung des Tiibinger Instituts nachgebildet. Fehler des 
Gitters (Fehler der Gitterteilung und fokale Eigenschaften) werden ausfiihrlichi 
besprochen. H. Gieseler. 


Carl Leiss|§ Uber Quarz-Doppel-Monochromatoren und einen neuen 
~vereinfachten Fluorit-Vakuum-Spektrographen fiir das Schumann- 
gebiet. ZS. f. Phys. 44, 133—138, 1927, Nr. 1/2. Es werden zunachst kurz die 
Vor- und Nachteile der zurzeit existierenden Quarz-Doppel-Monochromatoren 
besprochen und dabei etwas néher auf einen von C. Miller angegebenen Typ 
eingegangen. Dann wird ein Fluorit-Vakuumspektrograph beschrieben, der ganz 
wesentliche Vereinfachungen (im Bau und Handhabung) gegentiber dem ur- 
spriinglichen Schumannschen Instrument besitzt. Die gesamte Mechanik und 
Optik ist am Apparatendeckel befestigt und kann bequem im Groben justiert 
und dann in das Gehaéuse eingesetzt werden. PlattengréBe 107 x 45 mm, Nei 

von aufBen verstellbar, Langsverschiebung (zehn Aufnahmen hintereinander) 
durch Gewinde, von auBen.  Dritter Triebknopf: Scharfstellung; vierter: 
Spaltblende fiir Vergleichsaufnahmen. Weitere Einzelheitenim Original. Knipping. 
K. 8. Gibson. Some tests on the accuracy of measurement with the 
rotatory dispersion colorimetric photometer. Journ. Opt. Soc. Amer, 
11, 75—79, 1925, Nr. 1. Giintherschulze. 


R. W. Roberts. A modification in the design of a shearer x-ray tube. 
Journ. scient. instr. 8, 419—420, 1926, Nr. 12. Es wird eine Abanderung der 
Shearerschen gasgefiillten Réhre beschrieben, die darin besteht, daB das Nieder- 
spannungsende der Réhre aus einem einzigen Stiick hergestellt wird, so daB die 
schadlichen Létungen vermieden werden. Giintherschulze. 


H. Ott. Eine neue Metallréntgenréhre. Phys. ZS. 27, 598—599, 1926, 
Nr. 18. Es wird eine Roéhre beschrieben, die ein Auswechseln der Glihkathode. 
sowie der Antikathode und des Fensters in kiirzester Zeit ohne Verwendung von 
Kittmaterial erméglicht und damit dem Bediirfnis der Strukturanalyse nach 
weitgehender Variation des Antikathodenmaterials Rechnung tragt. 
Giintherschulze. 
W. F. de Jong. Een methode van belichting van kristalpoeder met 
rontgenstralen. Physica 7, 23—28, 1927, Nr. 1. Zur Vermeidung verschiedener 
Nachteile, die den bisher iiblichen Methoden anhaften, wird eine neue Methode 
zur Kristallpulveruntersuchung angegeben, bei der das Pulver — in einer gebraéuch 
lichen zylindrischen Kamera — an der Zylinderwand gegeniiber der Eintritts. 
6ffnung fiir den Primérstrahl angebracht wird. Als Trager des Pulvers dient eir 
Ebonitpfropfen, der in die Zylinderwandung eingepaBt und axial so weit aus. 
gebohrt ist, daB der durchgehende Primarstrahl eine bequeme J ustierung erméglicht 
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Der Vorteil der Methode besteht darin, da die Linien auf der Zylinderwand 
okussiert werden. Besonders die Linien nahe der Eintrittséffnung sind fiir 
*razisionsmessungen geeignet, da sie, gegeniiber der Methode mit zentralem 
stabchen, scharfer sind, da ferner die Dispersion doppelt so groB ist und da die 
<orrektionen fortfallen, die beim Durchgang durch ein Stabchen erforderlich 
verden. Als Anwendungsbeispiel wird eine Messung an Pyrit mit Fe-Ka,, a, 
lather besprochen, wobei besonders die Genauigkeit diskutiert wird. Die Messung 
rgibt diss1) = 0,987 A; daraus folgt fiir die Gitterkonstante a = 5,404 + 0,003 A. 
Auflésungsvermégen und MeBgenauigkeit der benutzten Kamera von 3 cm Radius 
st aus der Angabe ersichtlich, daB der Abstand der Linien K a,, a, bei Reflexion 
in (521) der Berechnung nach 1,26mm auf dem Film betragen sollte, wahrend 
l,3mm gemessen wurden. Kulenkampff. 


H. L. Smith. Note on the production of half-silvered mirrors. Journ. 
cient. instr. 4, 262—264, 1927, Nr. 8. [S. 1938.] 


x. W. Morey and N.L. Bowen. The decomposition of glass by water 
it high temperatures and pressures. Soc. Glass Techn., May 18; Nature 
120, 30—31, 1927, Nr. 3009. [S. 1968.] Giintherschulze. 


Henri Chrétien. Cinématographie panoramique au moyen d’appareils 
yrdinaires. C. R. 184, 1372—1374, 1927, Nr. 23. Verf. erméglicht kinematische 
Aufnahme und Vorfiihrung von Panoramabildern (groBe Langenerstreckung in 
iner Bildrichtung), indem er vor Aufnahme- bzw. Wiedergabeobjektiv ein ,, Hyper- 
ronar‘‘ setzt, eine nicht naher beschriebene Zylinderlinse, die, ahnlich dem Abbe- 
chen Anamorphot, dadurch von diesem abweicht, dai die Linsenflachen parallel 
ind da Bildebene und Objektebene Bravaissche Ebenen sind. Chromatische 
ind spharische Aberration, Koma und Astigmatismus sind beseitigt, Verzerrung 
st in geringem Grade vorhanden, stért aber nicht, wenn die Bilder durch das 
fleiche optische System projiziert werden. Kmipping. 


i. Dureuil. Sur l’emploi du magnésium comme électrodes-supports 
on analyse spectrale. C. R. 182, 1020—1022, 1926, Nr. 17. Fiir Spektralunter- 
uchungen nach der Methode der letzten Linien empfiehlt Verf., als Trager der 
Substanz Magnesiumstabe von 1cm Durchmesser zu verwenden. Die positive 
Wektrode erhalt eine Héhlung von 1 mm Durchmesser, in die 2 bis 3 mg der zu 
mtersuchenden Substanz — Pt-Mineralien, Alkalien, alkalische Erden, besonders 
uch nichtleitende Mineralien — gebracht werden. Die Stabe sind brauchbar 
ur Funken- und fiir Bogenentladungen, im letzten Falle soll man nicht tiber 
_Amp. bei 110 Volt gehen, um die Entflammung zu verhititen. Das Mg-Spektrum 
st zwischen 7000 und 3500 A linienarm, Handelsmetall enthalt nur sehr schwache 
2estlinien von Cu, Fe, Mn, Si, Ca, Na, Al und C. Die zu untersuchenden Rest- 
inien erscheinen bemerkenswert hell, wahrscheinlich wegen der reduzierenden 
Wirkung des Mg-Dampfes. — v. Angerer. 


I. Lambrey et D. Chalonge. Sur l’emploi de la décharge dans l’hydro- 
ene comme source de spectre continu dans l’ultraviolet. C. R. 184, 
057—1059, 1927, Nr. 18. Die Verff. machen Angaben tiber ein Entladungsrohr, 
velches das haufig als Lichtquelle empfohlene kontinuierliche Wasserstoffspektrum 
ntensiv emittiert. Das Rohr besteht aus Glas, Quarzfenster, Langsdurchsicht ; 
Vasserstoffiillung mittels Osmoregulator auf 2,5mm Druck. Die Kapillare 
wischen weiten ElektrodengefaéBen ist 3mm weit und 12 bis 15cm lang. Ein 
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Kolben von 1 Liter Inhalt verhiitet rasche Druckabnahme durch Selbstevakuation 
Es wird Wechselstrom von 2000 bis 3000 Volt benutzt, Stromstiarke 15 bis 30 Mill! 
ampere. Das Spektrum des blaulichweiBen Lichtes ist von Rot bis mindestem 
1850 A kontinuierlich. Hy, tritt stark hervor, Hg und Hy, sowie das Bander 
spektrum sind kaum zu finden. Unter 3000 A keine Linie mehr. Aufnahme de 
Sauerstoffabsorptionsbanden zwischen 2000 und 1850A_ mit einem Spektre: 
graphen f: 15, 0,05 mm Spaltweite in 30 Sekunden. Bei 2300 A sind die Spektrer 
der Wasserstoffréhre und einer Kohlebogenlampe gleich hell; die Intensitat de 
letzteren nimmt natiirlich nach den langen Wellen hin stark zu. Die Intensitai 
einer iiberlasteten Metallfadenlampe mit Quarzfenster ist schon bei 2900¢ 
geringer. Einer Wasserfunkenstrecke war die Réhre zwischen 2800 und 2300 / 
zehnfach, bei kiirzeren Wellenlaéngen noch viel mehr iiberlegen. vw. Angerer 


F. Dannmeyer. Gliihlampe mit UV.-durchlassigem Glase. Strahlen 


therapie 26, 413—420, 1927, Nr. 2. [S. 1999.] Glocker 
H. Pfleiderer. Zur Berechnung der Michelson-Marten-Aktinometer 
werte. Strahlentherapie 26, 630—633, 1927, Nr. 3. Giintherschulze 
Albert Bjérkeson. Experimentella undersékningar 6ver Ljudet;: 


reflexion. Akademisk Avhandling. Uppsala Univers. Arsskrift 1922, Mat. oel 
Naturvetenskap. 1, 928. Als Schallquelle wird eine Stimmgabel (256 Schwin 
gungen pro Sekunde) mit Resonanzkastchen benutzt. Dieser wird elektro 
magnetisch in erzwungene Schwingungen mittels eines Schwingungskreise 
(Kapazitét und Selbstinduktion) versetzt, der in Resonanz mit der Stimmgabe 
ist und von einer Elektronenréhre erregt wird. Diese Anordnung gibt der Stimm 
gabel eine konstante kraftige Amplitude wahrend willkiirlich langer Zeit. Die 
Stimmgabel wird vor dem offenen Ende eines groBen zylindrischen Resonanz 
rohres hingestellt, dessen anderes Ende mit dem Material geschlossen wird, fii 
welches das Reflexionsvermégen bestimmt werden soll. Bei der in dem Rohr 
gebildeten, stehenden Schwingungsbewegung untersucht der Verf. die Phase unc 
ihre Verénderung an dem Rohre entlang, statt — wie gewohnlich — die Amplitud 
zu untersuchen. Zu diesem Zwecke ist eine besondere schallempfindliche Membrar 
konstruiert, deren Higenfrequenz willkiirlich variiert werden kann, und deret 
Bewegung durch einen mit ihr verbundenen Spiegel registriert wird. i 
Membran ist mit dem einen Ende eines Rohres variierbarer Lange vena 
dessen anderes Ende die Achse des Resonanzrohres entlang verschoben werde1 
kann. Durch Benutzung zweier solcher Membranen erhalt der Verf. Lissajousfiguret 
(Ellipsen), aus deren Gestalt die Variation der Phase langs des Rohres bestimm 
wird und woraus das Reflexionsvermégen a des Bodens (Verhiiltnis der Amplitud 
der reflektierten und der einfallenden Welle) berechnet werden kann. Der Fehle 
in a wird 

< 0,001 fiir a> 0,9, 

< 0,002 fiir a> 0,5, 

< 0,003 fiir a> 0,2. 


Mit dieser Methode bestimmt der Verf. das Reflexionsvermégen fiir einige fest 
Materialien und — was am interessantesten ist — fiir perforierte Wande. Di 
Resultate sind mit der von Lord Rayleigh [Phil. Mag (6) 89, 225, 1920] daft 
ausgearbeiteten Theorie verglichen, und nachdem ein Fehler in dieser berichtig 
ist, wird eine gute Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment erhalten 

Byérkeson 


Ling 
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G.I. Pokrowski. Zur Theorie der diffusen Lichtreflexion. IV. ZS. f. 
ys. 36, 472—476, 1926, Nr. 6. Verf. hatte friiher (ZS. f. Phys. 30, 66, 1924; 
5, 34, 1925) einen allgemeinen Ausdruck fiir die Intensitat des diffus reflektierten 
ichtes-:in Abhaingigkeit von dem Einfalls- und Reflexionswinkel gegeben. In 
er vorliegenden Arbeit wird dieser Ausdruck auf Falle angewandt, in denen die 
eflexion unter beliebigem Winkel gegen die Flache der Normale und die Einfalls- 
ichtung stattfindet. Giintherschulze. 


Tom. Barth. Das Streuvermégen des Natriumfluorids fiir Réntgen- 
strahlen. ZS. f. Phys. 40, 804—808, 1927, Nr. 10. Debye-Scherrer-Aufnahmen 
von NaF. Berechnung der Intensitaten der Reflexionslinien nach Bijvoets 
Formel unter Beriicksichtigung der Elektronenanordnungen im Natrium- und 
Fluorion. Die Intensitaéten der Reflexionslinien im NaF kénnen nur unter 
Beriicksichtigung spezieller Elektronenanordnungen erklart werden, nicht aber 
durch die Annahme, dafS nur die Elektronenanzahl eines Ions das Reflexions- 
vermoégen bestimmt. Gtintherschulze. 


Arthur H. Compton. On the mechanism of X-ray scattering. Proc. 
Nat. Acad. Amer. 11, 303—306, 1925, Nr. 6. Giintherschulze. 


EK. Fermi und F. Rasetti. Eine Messung des Verhaltnisses h/k durch die 
anomale Dispersion des Thalliumdampfes. ZS. f. Phys. 48, 379—383, 
1927, Nr. 5/6. Nach der Methode von Puccianti werden mit einem Jaminschen 
Interferometer die Koeffizienten d, und d, der anomalen Dispersion von Tl-Dampf 
fir die Linien J, = 3776 und A, = 5350 in Abhangigkeit von der Temperatur 
des Dampfes bestimmt. Das Verhaltnis d,/d, ist proportional dem Verhaltnis 7, /n, 
der Anzahl der Atome pro Kubikzentimeter, die sich in den beiden Zustanden 
6?P, und 6?P, befinden. Dies Verhaltnis ist nach dem Boltzmannschen Ver- 
h Av 
teilungsgesetz n,/ng = Ae* T, wo Av = 6?P, — 6 2P, = 7792 cm—! die Frequenz- 
differenz der beiden Zustande ist, von denen die Linien 3776 und 5350 in Ab- 
sorption ausgehen. Hieraus folgt, daB log d,/d, eine lineare Funktion von 1/7’ 
sein muB. Die Verff. tragen als Abszisse 1/7’, als Ordinate log d,/d. auf und ziehen 
durch die aus den Messungen folgenden Punkte nach der Methode der kleinsten 
Quadrate eine Gerade. Ihre Neigung sollte gleich 0,4343 .h. Av/k sein. Hieraus 
14Bt sich h/k berechnen, da Av bekannt ist. Die Verff. erhalten fiir h/k 3,9 .10—", 
wahrend der wirkliche Wert 4,8.10—" ist. Der Fehler betragt also weniger als 
20 Proz., was bei der angewandten Methode als hinreichend genau angesehen 
werden kann. W. Grotrian. 


H. Naumann. Glanzmessung an Geweben. ZS. f. techn. Phys. 8, 239—243, 
1927, Nr. 6. Klughardt hat eine Methode der Glanzmessung ausgearbeitet, bei 
der die Helligkeitsanderung idealer Flachen bei der Neigung beriicksichtigt wird. 
Dieses Verfahren benutzt Verf., um bei Geweben die Glanzkurven festzulegen, 
die das Verhalten bei Drehung des Gewebes in seiner Ebene kennzeichnen. Als 
Beispiele werden Leinen und Damast gewahlt, von denen letzterer auch in den 
Kurven deutlich den Glanzkontrast hervortreten 1aBt. H. R. Schulz. 


Richard Gans. La diffusion moléculaire de la lumiére dans les solides 
isotropes et dans les liquides. Contrib. Estud. Cienc. 8, 443—449, 1925, 
Nr. 5. (Spanisch mit franzésischer Ubersicht.) Giintherschulze. 
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Gr. Landsberg. Molekulare Lichtzerstreuung in festen Ké6érpern 
I. Lichtzerstreuung im kristallinischen Quarz und ihre Temperatur 
abhangigkeit. ZS. f. Phys. 48, 773—778, 1927, Nr. 9/10. Die qualitativer 
Messungen ergeben, daB die Intensitat des in einem Quarzkristall zerstreuter 
Lichtes ungefahr proportional mit der absoluten Temperatur des Kristalle 
wachst, wie es die Theorie verlangt. Verf. betrachtet dies als Beweis des mole: 
kularen Charakters der Zerstreuung. In einem Nachtrag wird bemerkt, da8B in 
Gange befindliche quantitative Untersuchungen zeigen, daB 75 Proz. des zer~ 
streuten Lichtes auf Molekularzerstreuung zuriickzufiihren sind und linear miti 
der Temperatur steigen, und daB der Rest von Inhomogenitaten bedingt wird 
Gerhardt.! 
P. P. Ewald. Uber die Symmetrie der Réntgen-Interferenzen. Physicai 
5, 363— 369, 1925, Nr. 11/12. Grundlegend fiir die Symmetrie der Interferenz-, 
bilder von Réntgenstrahlen in Kristallen ist die Gleichheit des Reflexions- 
vermoégens einer Flachenart fiir Einfall ,,von oben‘‘ und ,,von unten‘ (zentro- 
symmetrischer Vorgang). Nach der Laue-Braggschen Theorie ist diese Gleichheit 
nicht einzusehen, wenn die verschiedenen Atomsorten verschiedene Phasen- 
unterschiede gegen die einfallende Welle haben. Im Einklang mit strahlungs- 
theoretischen Argumenten fiihrt die dynamische Theorie der Reflexion bei ganz 
beliebiger Reaktion der Atome auf die einfallende Welle stets zur Gleichheit des 
Reflexionsvermégens einer Kristallplatte an Ober- und Unterseite. Der Friedel- 
sche Satz tiber die Symmetrie der Interferenzen gilt daher, und zwar unabhangig von 
der speziellen physikalischen Beschaffenheit der beugenden Atome. Giintherschulze. 


S.J. M. Allen, The absorption of x-rays from 4 = 0,08 to 4,0 A. Phys. 
Rev. (2) 28, 907—922, 1926, Nr. 5. Es wurden die Massenabsorptionskoeffizienten 
einer Anzahl Elemente von C bis U fiir homogene Strahlen von 0,709 bis 1,933 A 
und fiir filtrierte nicht gereinigte Strahlen von 1,93 bis 4,0 A gemessen. Dabei 
wurde eine Gasréhre nach Shearer benutzt, die kontinuierlich gepumpt wurde 
und mit einer einstellbaren seitlichen EinlaB6ffnung versshen war. Zusammen 
mit friiheren Messungen des Verf. bilden die Ergebnisse eine kontinuierliche 
Reihe von 0,08 bis 4 A, aus der sich folgende Schliisse gewinnen lassen: In einem 
weiten Wellenlaingenbereich, in welchem die Massenstreukoeffizienten ole ver- 
nachlassigt werden kénnen, lassen sich die Fluoreszenzabsorptionskoeffizienten tio 
nicht stets durch die allgemein angenommene Formel tle = C4 darstellen, 
wobei n und C Konstanten sind, sondern es mu jedes Element fiir sich betrachtet 
werden, wobei die Werte von » und C sich in bestimmten Wellenlangengebieten 
plotzlich aéndern. Im allgemeinen lassen sich die Ergebnisse am besten durch 
einen hohen Wert n = 2,92 und einen niedrigen n = 2,6 darstellen. Nirgends 
gibt 4° iiber ein gréBeres Bereich die Daten genau wieder. Im gesamten Wellen- 
lingenbereich scheint die Absorption von Al ganz genau durch die Formel 
H/le = (13,9 oder 14,0) 42,92 + (0,14 bis 0,18) dargestellt zu werden. Es ist also 
als Normalsubstanz fiir die Bestimmung effektiver Wellenlangen aus Absorptions- 
koeffizienten gut geeignet. Das N4 /A-Gesetz, das in den Fallen gut gilt, in denen 
n das gleiche fiir alle betrachteten Elemente ist, kann aber im allgemeinen besten- 
falls als Naherungsgesetz gelten. Es erscheint nicht méglich, die Absorption der 
CAS N* 
A 
auszudrticken. Die DiskontinuitaétsgréBen Jz = C K/Cy zeigen bis Fe stetig 
wachsende Werte bei abnehmender Ordnungszahl M. Der gréBte Wert im Betrage 
von 10 liegt bei Fe. Bei der L-M-Serie zeigt Jy, = Cy,/Cy Werte, die dem gleichen 
Gesetz folgen wie Jy. Bei der M-N-Serie folgt aus dem Werte Jy = Cy/Cy 


Réntgenstrahlen durch eine universelle Formel von der Form t/e = 


Ae 


« 
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(= 10 bis 12 im Falle von U), da8B Jy viel gréBere Werte hat als Jz, oder Jx bei 
m gleichen EHlementen. Der Einflu8 von Verunreinigungen wurde im Falle 
von Al, Cu, Sn und Pb untersucht. Lediglich die Anwesenheit von Fe in Al 
konnte, einen Fehler.von 1 Proz. verursachen. Guintherschulze. 


H. 8S. Read. Some effects of temperature on x-ray absorption. Phys. 
Rev. (2) 28, 898—906, 1926, Nr. 5. Friihere Versuche des Verf. (Phys. Rev. 27, 
373, 1926), die eine Abhangigkeit der mittleren Atomabsorptionskoeffizienten der 
Réntgenstrahlen von der Temperatur fiir verschiedene Metalle ergeben hatten, 
wurden an Ag und Ni bestatigt. Dabei wurde die Gesamtstrahlung einer mit 
50000 Volt betriebenen Réntgenréhre benutzt. Die Erhitzung des Silbers auf 
830° C verringerte seine Durchlassigkeit um etwa 1,3 Proz., wahrend die Erhitzung 
von Nickel von 700 auf 1000° seine Durchlassigkeit um ungefahr 1,7 Proz. ver- 
ringerte. Wurden die Réntgenstrahlen nach dem Passieren des absorbierenden 
Silbers spektral zerlegt, so ergab sich, da die Wirkung der Temperatur auf den 
atomaren Absorptionskoeffizienten deutlich von der Wellenlange abhing. Am 
starksten war die Anderung in der Nahe der K-Absorptionsgrenze von Ag; auf der 
kurzwelligen Seite vergréBerte eine Erhitzung des Silbers auf 830° C die atomare 
Durchlassigkeit um etwa 1 Proz., wahrend sie auf der langwelligen Seite um 
1,5 Proz. abnahm. Wenn diese Anderung als eine VergréBerung der Wellenlange 
der K-Grenze gedeutet wird, so berechnet sich diese zu etwa 0,21 Réntgeneinheiten. 

Giintherschulze. 
G. E. M. Jauncey. Theory of the intensity of scattered x-rays. Phys. 
Rev. (2) 29, 757—764, 1927, Nr. 6. Die Theorie von Jauncey unterscheidet 
zwischen Elektronen, welche ohne Wellenlangenénderung (U-Elektronen) und 
solchen, welche mit Wellenlangenanderung (S-Elektronen) streuen. Friihere 
Betrachtungen ergaben, daB die Ubereinstimmung mit dem Experiment gut 
ist in Fallen, bei denen die Anzahl der U- und S-Elektronen bestimmt wird, 
z. B. durch Wilsonsche Nebelspuraufnahmen, hingegen quantitativ schlecht 
in Fallen, bei denen die Intensitaéten der Streustrahlung gemessen werden. Der 
Grund hierfiir wird darin gesehen, daB die bei der reguléren Kristallreflexion 
allein wirksamen U-Elektronen eines Atoms teilweise koharent streuen. Unter 
Benutzung von Zahlenwerten fiir die mittlere Amplitude der pro Elektron ge- 
streuten Strahlung, welche von Hartree (Phil. Mag. 50, 289, 1925) angegeben 
sind, wird der Strukturfaktor F fiir Steinsalz berechnet und mit Messungen von 
Havighurst verglichen, wobei sich gute Ubereinstimmung ergibt. Auf amorphe 
Substanzen angewandt, wird die Annahme beibehalten, daB die U-Elektronen 
in einem Atom koharent streuen; vereinfachend wird hier die Amplitude dem 
Quadrat ihrer Anzahl proportional angesetzt. Die S-Elektronen dagegen sollen 
inkoharent streuen. Verf. gelangt so zu neuen Formeln fiir die Intensitaét der 
mit und ohne Wellenlaingenanderung gestreuten Strahlung, die jetzt eine be- 
friedigende Ubereinstimmung mit Streumessungen an Kupfer (Jauncey und 
Coven, De Foe) und an Aluminium (Woo) zeigen. Kulenkampff. 


Elmer 0. Kraemer and Stephen T. Dexter. The light-scattering capacity 
(Tyndall effect) and colloidal behaviour of gelatin sols and gels. 
Journ. phys. chem. 31, 764—782, 1927, Nr. 5. [S. 1955. ] Gyemant. 


J. Th. Groosmuller jr. Invloed van oppervlaktelagen op de natuur 
van het teruggekaatste light bij doorschijnende lichamen. Physica 
5, 83—89, 1925, Nr. 3. Hine Oberflachenschicht kann die elliptische Polarisation 
im reflektierten Lichte bei durchscheinenden Medien erklaren, wobei die Naherungs- 
formeln der Drudeschen Theorie verlangen, daB8 der Polarisationswinkel gleich 
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dem Haupteinfallswinkel ist. Verf. hatte demgegeniiber frither gezeigt, daB sich 
aus dieser Theorie jedoch auch ableiten laBt, daB Polarisationswinkel und Haupt- 
einfallswinkel verschieden sein diirfen. In der vorliegenden Arbeit wird der gleiche 
Beweis mit Hilfe einer einfacheren Berechnung erbracht. Giintherschulze. | 


G. I. Pokrowski. Uber die Polarisation des Lichtes in triiben Medien.L. 
ZS. f. Phys. 86, 548—556, 1926, Nr. 7. Es wird die Polarisation des seitlich vont 
einer Suspension zerstreuten Lichtes als Funktion der Schichtdicke oder der * 
Konzentration der dispersen Phase betrachtet. Dabei wird der Fall untersucht, , 
daB das einfallende Licht sich normal zur Beobachtungsrichtung fortpflanzt. . 
Die theoretischen GesetzmaGigkeiten, die auf Grund einfacher Annahmen fest- ; 
gestellt werden kénnen, finden eine befriedigende experimentelle Bestatigung. . 
Giintherschulze. 
Marin Katalinié. Stehende Wellen des zirkular und elliptisch polari- 
sierten Lichtes. Ann. d. Phys. (4) 88, 498—520, 1927, Nr. 12. In der Theorie 
der stehenden Lichtwellen, die bei senkrechtem Einfall auf einen Spiegel entstehen, » 
wird gewohnlich angenommen, da8 die beiden in entgegengesetzten Richtungen sich 
fortpflanzenden und dabei interferierenden Wellenziige in derselben Ebene linear 
polarisiert sind. Verf. untersucht das Verhalten stehender Wellen zirkular und 
elliptisch polarisierten Lichtes. Die Theorie ergibt, daB beim senkrechten Einfall 
dieser Wellenarten zwei Arten stehender Lichtwellen méglich sind. Bei der einen 
Art sind Knoten und Bauche vorhanden; die elektrische Feldstarke lhegt zwar 
zu einem gegebenen Zeitpunkte in allen Punkten in derselben Ebene, diese aber 
vollfiihrt innerhalb einer Periode eine volle Umdrehung mit konstanter Ge- 
schwindigkeit. Die magnetische Welle hat die gleiche Higenschaft wie die elektrische, 
nur eilt sie dieser um //4 voraus. Bei der zweiten Art stehender Wellen treten 
iiberhaupt keine Knoten und Bauche auf. Bei beiden Arten liegt die magnetische 
Feldstérke nicht mehr senkrecht zur elektrischen. Verf. hat durch Versuche 
die Knoten der ersten Art dieser stehenden Wellen nachgewiesen.  Szivessy. 


Paul Kirkpatrick. The polarization factor in x-ray reflection. Phys. Rev. 
(2) 29, 632—636, 1927, Nr. 5. Der Polarisationsfaktor 1% (1+ cos*2 7), mit dem 
wiblicherweise bei Betrachtungen iiber die Reflexion von Roéntgenstrahlen an 
Kristallen gerechnet wird, gilt nur fiir unpolarisiert einfallende Strahlung. Die 
kontinuierliche Strahlung einer Réntgenréhre ist aber bekanntlich polarisiert, 
nach Messungen von Bishop vielleicht auch die Linienstrahlung. Es ist also 
nétig, den Ausdruck fiir den Polarisationsfaktor zu korrigieren. Verf. fiihrt die 
ndtigen Rechnungen im einzelnen durch und zeigt zunichst, daB ein Strahlen- 
biindel, welches aus einzelnen polarisierten Strahlen mit verschieden orientierten 
Polarisationsebenen besteht, durch zwei senkrecht zueinander polarisierte Kom- 
ponenten passender Intensitéten ersetzt werden kann. Der richtige Polarisations- 
faktor ergibt sich dann zu 
sin?a+ P.cos?a+ (P. sin? a+ cos? a) . cos? 2 & 
1+P 
Darin ist P = Polarisationsgrad der einfallenden Strahlung, a = Winkel des 
Kathodenstrahls gegen die durch einfallenden und reflektierten Strahl ge- 


‘ f 4 2 
bildete Ebene. Ist, wie meist, a = 0, so wird der Polarisationsfaktor — yee ay 


. . . let P 
Da p meist nicht bekannt ist, empfiehlt es sich, a = 45° zu machen, da dann der 


Polarisationsfaktor = 4% (1 + cos? 2) wird. Es wird zum Schlu8 darauf hin- 
gewiesen, da8 man durch Variation von a umgekehrt auch P bestimmen kann. 


Kulenkampff. 
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Karl Przibram. Die Verfarbung des gepreBten Steinsalzes. Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 8, 11—12, 1927, Nr. 1. [S. 1991.] Przibram. 


M. Aschenbrenner. Strémungsdoppelbrechung und Thixotropie bei 
Aluminiumhydroxydsolen. ZS. f. phys. Chem. 127, 415—445, 1927, Nr. 5/6. 
[S. 1955.] Gyemant. 


Roy Kegerreis. The heat energy of x-rays. Phys. Rev. (2) 29, 775—781, 
1927, Nr.6. Messungen des Nutzeffektes einer Coolidgeréhre mit Wolfram- 
antikathode ftir Scheitelspannungen von 100 bis 200 kV. Die zugefiihrte elektrische 
Energie wurde durch die Erwarmung eines Olbades gemessen, die Spannung 
mittels Kugelfunkenstrecke. Zur Messung der Réntgenstrahlenenergie diente 
ein Kalorimeter, welches aus einem zylindrischen Topf aus 1,6mm starkem 
Bleiblech bestand, in den von oben die Réntgenstrahlen einfallen und dessen 
Temperatur durch ein Widerstandsthermometer gemessen wurde. Der Blei- 
zylinder ist durch vier, ihn konzentrisch umgebende Kupferzylinder, die durch 
besondere Spulen auf mefbare Temperaturen geheizt werden kénnen, sowie 
durch ein das Ganze umgebendes Olbad gegen Warmeaustausch mit der Um- 
gebung mdglichst geschiitzt. Die Hichung geschah durch eine besondere, am 
Boden des Bleizylinders angebrachte Heizspule. Die Schwachung der Strahlung 
in der Roéhrenwandung wurde so weit beriicksichtigt, als sie durch die Messung 
der Absorption in einer in den Strahlengang gebrachten zweiten Réntgenréhre 
bestimmt werden kann, umfaBt also nicht den ganz weichen Anteil. Die Unter- 
suchung ergab, daB der Nutzeffekt annaéhernd linear mit der Spannung wachst. 
ZahlenmaBig ergab er sich zu 0,0032 Proz. pro Kilovolt (also auffallend gering. 
Der Ref.). Kulenkampff. 


G. Gianfranceschi. Sulla distribuzione dell’energia nello spettro 
normale. Cim. (N.S.) 3, 259—266, 1926, Nr. 6. Gintherschulze. 


G. Balasse. Spectres continus obtenus par la décharge sans électrodes 
dans la vapeur de mercure. C. R. 184, 1320—1322, 1927, Nr. 22. Verf. 
beobachtet in einer elektrodenlosen Entladung durch Hg-Dampf bei 55000 Volt 
je nach der Temperatur des Rohres verschiedene kontinuierliche Spektren und 
deutet diese als Wiedervereinigungsspektren, die dann entstehen, wenn sich an 
ein einfach oder mehrfach ionisiertes Atom ein Elektron anlagert und die [oni- 
sationsstufe um eine Hinheit verringert wird. W. Grotrian. 


Rayleigh. The Continuous Spectrum of Mercury. Nature 118, 767, 1926, 
Nr. 2978. Wood hat gezeigt, daB die griine sichtbare Fluoreszenz von Hg-Dampf, 
die ein kontinuierliches Spektrum emittiert, bei Rotglut verschwindet. Verf. hat 
den Hinflu8 der Hitze auf einen Strahl von Hg-Dampf untersucht, der das kon- 
tinuierliche Spektrum emittiert, wenn er von einer Entladung, in der er entsteht, 
wegdestilliert. Auch hier verschwindet das sichtbare Leuchten unter dem Einflu8 
der Erhitzung. Verf. ist der Ansicht, dai dieser Effekt auf die Dissoziation von 
Hg-Molekiilen zuriickzufiihren ist. Er untersucht nun, ob auch die Resonanz- 
linie 2537 verschwindet. Diese bleibt aber bestehen und mit ihr der starke Teil 
des kontinuierlichen Spektrums bei 2 = 3300, der durch die Erhitzung nur wenig 
beeinfluBt wird. Dieser Teil des Spektrums ist durch ein Intensitaétsminimum 
von dem sichtbaren Gebiet getrennt, das bei Erhitzung vollstandig verschwindet. 

W. Grotrian. 
W. H. Crew and E. 0. Hulburt. The continuous spectrum of hydrogen. 
Phys. Rev. (2) 28, 936—946, 1926, Nr. 5. Die Arbeit zerfallt in einen theoretischen 
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und einen experimentellen Teil. Die Theorie des kontinuierlichen Wasserstoff- - 
spektrums wird als eine weitere Ausfiihrung der Theorie von Wright (Nature 109, , 
810, 1922; diese Ber. 4, 551, 1923) gegeben. Das Spektrum wird dem Wasser- 
stoffatom zugeschrieben. Es wird angenommen, da jedes Wasserstoffatom, 
beginnend von der n-ten (n ist bei verschiedenen Atomen variabel) Quanten- | 
bahn, nach auBen ungequantelt ist und sein Elektron eine Energie vom Betrage 


2 
Wn + ae hat. Die Intensitétsverteilung des gesamten Spektrums wird 


statistisch ausgerechnet, indem fiir jedes m ein Wahrscheinlichkeitskoeffizient aq 
und fiir die verschiedenen v das Maxwellsche Verteilungsgesetz vorausgesetzt 
wird. Nimmt man zum Zwecke einer Schatzung fiir a, gegeniiber n einen kon- 
stanten Wert an, so bekommt man eine Formel, welche die beobachtbare 
Intensitiatsverteilung des Kontinuums qualitativ gut wiedergibt. Das Kontinuum 
wird unter verschiedenen Versuchsbedingungen experimentell hergestellt. 1. In 
einem Woodschen Rohre bei 6 bis 7 mm Hg-Druck. 2. Mit kondensiertem Funken 
bei einem Druck von ¥% bis 1 Atm. 3. In der geschichteten positiven Saule (1 mm 
Hg-Druck), wo. die erste Schicht neben dem Faradayschen Dunkelraum nur 
das kontinuierliche Spektrum emittiert. 4. Im Unterwasserfunken zwischen 
Aluminiumelektroden. Das Kontinuum beginnt immer im Roten und reicht bis 
in das weitere Ultraviolett mit einem Maximum im néheren Ultraviolett. Die 
Anwendungsmdéglichkeiten des Spektrums ftir Arbeiten im Ultraviolett werden 
besprochen. Bay. 


G. Reboul. Sur le mécanisme de 1’émission d’un rayonnement par les 
cellules de grande résistance électrique. C. R. 184, 1116—1118, 1927, 
Nr. 19. Es werden die Formeln fiir die zeitlichen Strom- und Spannungs- 
anderungen in festen Kérpern hohen Widerstandes entwickelt, die von Gleich- 
strom durchflossen werden und an den Elektroden an Ionen verarmen. Die 
Formeln fiihren weiter zu einer Funktion, die die von den Stellen hoher Potential- 
gradienten ausgesandte Strahlung in Abhiéngigkeit von der Einschaltungsdauer 
darstellt. Sie hat bei einer bestimmten Einschaltungsdauer ein Maximum. Die 
Versuche ergaben drei Typen fester Kérper. Bei den einen zeigt die Strahlung 
das geforderte Maximum. Bei den anderen nimmt sie dauernd zu, bei den dritten 
dauernd ab, was damit erklart wird, daB das Maximum in einem Falle bei sehr 
langen, im anderen bei sehr kurzen Einschaltdauern liegt. Welcher Art die 
Strahlung ist und wie sie gewonnen wird, wird nicht mitgeteilt. Giintherschulze. 


W. Pospisil. Uber die VergréBerung der Brownschen Bewegung durch 
das Licht. Ann. d. Phys. (4) 838, 735—752, 1927, Nr. 13. [S. 2025.] Przibram. 


L. R. Ingersoll and John Bardeen. Transmission of Heat through a Brick 
Wall. Nature 119, 892, 1927, Nr. 3007. [S. 2028.] Jakob. 


C. Zwikker. Physische eigenschappen van molybdeen bij hooge 
temperaturen. Physica 7, 71—74, 1927, Nr.3. [S. 2031.] Giintherschulze. 


F.L. Mohler, Excitation of spectra by atomic hydrogen. Phys. Rev. (2) 
29, 419—425, 1927, Nr. 3. Aus einem 1,50 m langen Woodschen Entladungsrohr, 
das mit einem 5000-Volt-Transformator bei 0,5 Amp. Entladungsstrom betrieben 
wird, strémt atomarer Wasserstoff durch eine Diise von 1mm in eine Misch- 
kammer, in der durch einen elektrischen Ofen Metalldampfe erzeugt werden kénnen. 
Das in der Mischung auftretende Leuchten wird durch ein Quarzfenster hindurch 
mit einem Quarzspektrographen analysiert. Die bei verschiedenen Metalldampfen 
erhaltenen Resultate sind in folgender Tabelle zusammengestellt. 
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Hlement Wellenlange Serienbezeichnung | Anregungsspannung | Intensitit 

{ 5890—5896 DSP 2,1 stark 
Na . 8133—8194 2. P28 J) 3,6 null 
\ | 3302—3303 SEES cle 3,7 null 

K _ {|| 7655—7699 LS 2P 1,6 schwach 
\| 4044—4047 18S—3P 3,0 | null 
Cs... .....|) “Alle Linien — 1,4—3,9 null 
ly 9 ees | 4571 LIS 2 *P, 27 | null 
cise. 3261 lis —25P, 3,8 stark 
“Dee y sn a | 3076 148 23P, | 4,0 null 

ig 2537 148 —25P, | 4,9 schwach 
Bfeti. 2). i) 4520-3974 Banden 31-38 stark 
| 5350 2p, 2 25 33 null 


Wie man aus der Tabelle erkennt, besteht keine einfache Beziehung zwischen 
dem Auftreten einer Linie und der Anregungsspannung. Mit Ausnahme von 2537 
haben zwar alle tatsachlich beobachteten Linien Anregungsspannungen < 3,9 Volt, 
aber manche Linien mit kleineren Anregungsspannungen treten nicht auf. Zur 
Hrklarung der Resultate werden zwei Annahmen herangezogen: 1. Dreierst6Be 
zwischen zwei H-Atomen und einem Metallatom ergeben H, und ein angeregtes 
Metallatom. 2. Hs bildet sich zunachst ein Metallhydrid und dies gibt bei einem 
ZweierstoB mit einem H-Atom H, und ein angeregtes Metallatom. Im zweiten 
Falle ist die zur Anregung verftighare Hnergie etwas kleiner. W. Grotrian. 


E. G. Dymond. On the measurement of the critical potentials of gases. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 22, 405—408, 1924, Nr.3. Bei HlektronenstoB- 
versuchen werden im allgemeinen die kritischen Spannungen aus den Knicken 
in den Stromspannungskurven ermittelt. Diese sind haufig unscharf und nicht 
sehr genau definiert. Genauere Resultate wiirde man erhalten, wenn man statt J den 
Differentialquotienten dJ/dV als Funktion von V auftragt. Dies 1a8t sich graphisch 
zwar jeweils durchfiihren, Verf. stellt sich aber die Aufgabe, eine Anordnung zu 
schaffen, die direkt dJ/dV baw. AJ/A V als Funktion von V zu messen gestattet. 
Das vom Verf. ersonnene Prinzip einer solchen Anordnung besteht darin, da8 
dem Potential V eine kleine Wechselspannung 4 V tiberlagert wird. Entsprechend 
der Spannungsschwankung zwischen V+ 4V und V — AV schwankt der 
Strom zwischen J + AJ und J — AJ. LaBt man nun den Strom durch einen 
Kommutator gehen, der mit derselben Frequenz wie die Wechselspannung 4 V 
rotiert, so schwankt nun der Strom zwischen den Grenzen J + AJund — J+ AJ, 
d. h. er besteht nun aus einem Wechselstromanteil J und einem Gleichstrom- 
anteil AJ. Ein in diesen Strom eingeschaltetes Gleichstromgalvanometer 
geniigend langer Schwingungsdauer gibt also einen Ausschlag, der proportional 4 J 
ist. Mi®t man bei konstant gehaltenem A V diese Stréme in Abhangigkeit von V, 
so ergibt das gerade die gewiinschte Funktion 4J/4V =f (V), die sich von 
dJ/d V umso weniger unterscheidet, je kleiner 4 V ist. Zur Priifung der praktischen 
Brauchbarkeit dieser Methode wurde in einer tiblichen ElektronenstoBanordnung 
mit Gliihdraht, zwei Drahtnetzen und Auffangplatte He nach der Franck- 
Hertzschen Methode des unelastischen StoS8es untersucht. Bei dieser Methode 
markieren sich die kritischen Spannungen nicht als Knicke, sondern als 
Maxima der Stromspannungskurven. In dem 4J/AV-Diagramm entsprechen 
diesen also die Stellen, wo die Str6éme AJ durch Null gehen. Bei den Versuchen 
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war 4V = 0,05 Volt. Die Kurven gehen an den Stellen der kritischen Spannung_ 
scharf durch Null und diese Spannung 1é8t sich auf 0,02 Volt genau fixieren, 
Die bisher mitgeteilten Ergebnisse sollen nur die Brauchbarkeit der Methode 
illustrieren. Weitere Mitteilungen werden in Aussicht gestellt. W. Grotrian. 


Hans Kerschbaum. Uber Messungen der Leuchtdauer der Atome. Ann, 
d. Phys. (4) 88, 287—295, 1927, Nr. 10. Nach den bisherigen Messungen ist die 
Leuchtdauer eine spezifische Konstante des Elements, und zwar je eine bestimmte 
fiir die Bogenlinie und fiir die Funkenlinie eines Elements. Da eine systematische 
Ordnung der erhaltenen Werte bis jetzt noch nicht zu tibersehen war, hat Verf. 
versucht, durch neue Erweiterung der Beobachtungen eine Ubersicht zu erhalten 
und die Leuchtdauer von Ca, Sr und Ba gemessen. Der Unterschied’ der Leucht- 
dauer der Bogen- und Funkenlinien ein und desselben Elements bleibt bestehen, 
doch wurde bei Sr und Ba ein weiterer Unterschied innerhalb der Funkenlinien 
gefunden. Aus einer Ubersichtstabelle iiber die bisherigen Messungen der Leucht- 
dauer und der einzelnen Linien, an denen die Leuchtdauer gemessen wurde, 
schlieBt Verf., daB auch seine Messungen noch nicht geniigen, um eine systematische 
Ordnung der Werte herzustellen. Szivessy. 


T. L. de Bruin. The Spectrum of Ionised Neon (NeII). Nature 119, 925 
—926, 1927, Nr. 3008. Verf. hat einen groBen Teil der Ne,,-Linien in ein Term- 
schema eingeordnet, das dem des F, vollstandig analog ist. Als Beleg dafiir wird 
folgende Tabelle gegeben: 


FI 7 Nei Intervallverhiltnis | 
3 Pca CSE Deere i czars 8 se ceeeeer mer 
Term | j | Termwert dsthonaiall Term | j | Termwert ieee Theorie ||\Wandaé| . Fj Nen 
i : 
a?P | 2 |135 320 a2P | 2 | 270000 8P+12, | 
407 [780] 
1 | 134913 1 | 269 220 
(16,6 V) (33,4 V) 
4P | 3] 58617,0 4P | 3 | 117000 3P+3,|| 1,67 | 1,72 | 1,73 
"| 994.7 | 518,0 i 
2| 583423 2 | 116 482.0 
160,0 299,0 
1 | 58 182.3 1 | 116 183,0 
4P'| 3 | 451048 4P'| 3} 899382 8P.t3,|| 167 | 1,19 
” | 122.9 222.6 bis i dee ext 
2| 44981,9 2| 89715,6 
102,7 182,5 
1 | 44879,2 1 | 89533,1 
‘D | 4| 44035,4 4D | 4 | 87 022.7 3P+3, 
3 | 438588 Ne 3| 86 ar 
684.9 2,38 | 211 | 23 
"| 144,5 "| 2497 a 
2| 437143 2| 86 425.2 
83,4 1441 
1 | 43630,9 1 | 86291,1 
49 | 2| 42595,0 49 | 2| 831780 3P+3,|| 1,67 | 1,73 | 1,73 


Giintherschulze. 


ye 
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Hermann Schiiler. Weitere Untersuchungen am ersten Li-Funken- 
spektrum. ZS. f. Phys. 42, 487—494, 1927, Nr. 7. Das erste Li- -Funkenspektrum 
wird durch eine Glimmentladung im reinen Li-Dampf mit Hilfe der geschlossenen, 
nur mit einem Spalt versehenen Hohlkathode erzeugt. Es werden einige Beob- 
achtungen, die bei dem Betrieb solcher Entladungsréhren gemacht worden sind, 
mitgeteilt. Die Feinstruktur der Ortholithiumfunkenlinie 5485 (2s — 2 p;) wird 
mit einem groBen Rowlandschen Konkavgitter (Kriimmungsradius = 6 m) 
in II. Ordnung (Disp. 1,3 A.-E. pro Millimeter) untersucht und eingehend diskutiert. 
AuBerdem werden die Linien 4881,3 (3 p; — 4s), 5038,3 (3 P — 4.8) und 4788,5 
(3 P — 4D) auf etwaige Feinstrukturen untersucht. Als Spektralapparat dient 
ein Glasprismenspektrograph (Disp. 2,74 A.-E. pro Millimeter in der Gegend 
4670). Hi. Gieseler. 


A. Bogros. Résonance de la vapeur de lithium. C. R. 188, 124, 1926, 
Nr. 2. Verf. teilt mit, daB es ihm gelungen sei, auch fiir Li den experimentellen 
Nachweis zu erbringen, da das erste Dublett der Hauptserie eine Resonanzlinie 
ist. Es handelt sich um die Linie 1 s — 2 p1,9 (6708 A). Das Metall befand sich 
in einem zylindrischen Rezipienten aus Hisen, der an einem Ende eine kreis- 
férmige Offnung von 5mm Durchmesser hatte und elektrisch geheizt werden 
konnte. 25mm vom offenen Ende entfernt war ein eisernes Diaphragma, gleichen 
Durchmessers. Das Ganze war in einem gut evakuierten Ballon aus Pyrexglas 
eingeschlossen. Hs bildet sich dann ein Li-Atomstrahl, der senkrecht zu seiner 
Fortpflanzungsrichtung durch einen mit LiCl-Lésung versetzten Bunsenbrenner 
beleuchtet werden kann. Giintherschulze. 


J.A. Carroll. The Vacuum Spark Spectra of Some of the Heavier 
Elements and Series Classification in the Spectra of Ionised Atoms 
Homologous with Copper, Silver and Gold. Phil. Trans. (A) 225, 357 
—420, 1926, Nr. 634. Es werden umfangreiche Tabellen tiber die Vakuumfunken- 
spektren der Jonen Hg,,, Ga,,, Inj, Ge,y, Snjy und Pb, mitgeteilt, die sich 
im Auszug nicht wiedergeben lassen. Giintherschulze. 


A. G. Shenstone. Spark spectrum of copper (Cull). Phys. Rev. (2) 29, 
380—390, 1927, Nr.3. Verf. hat das Funkenspektrum von Cu untersucht. Er 
findet eine Anzahl tiefer Terme *D und 1D entsprechend der Elektrodenanordnung 
(d’ s) und eine Anzahl hoher Terme, bei denen das s-Elektron sich in der nachst 
héheren s-Bahn befindet. Diese Terme kombinieren mit den Termen ?P, *D’, 
37, 1P, 1D’, 1F entsprechend der Elektronenanordnung d’ p. Der tiefste Term 
des Spektrums ist ein 4S (d*°)-Term. Alle Terme, auBer dem 4S-Term, wurden 
mit Hilfe von Zeemaneffekten festgelegt. Die Terme sind entsprechend der Theorie 
verkehrt, mit Ausnahme des *#-Terms, der nur partiell verkehrt ist. Die aus 
den Zeemaneffekten berechneten g-Werte stimmen mit den Landéschen g-Werten 
iiberein, mit Ausnahme der g-Werte fiir die Terme *D, und Ff. Fiir diese beiden 
Terme entspricht die Summe der g-Werte dem theoretischen Wert. Verf. vergleicht 
Cull mit Nil und Pdl. Es zeigt sich, daB8 die Grenzen fur die einzelnen Kom- 
ponenten der Termserien nicht mit der Hundschen Theorie tibereinzustimmen 
scheinen. Das Ionisierungspotential fiir CuII wird mit 20,5 Volt angegeben. 

A. Gieseler. 
I. S. Bowen. Series spectra of ionized phosphorus, P,. Phys. Rev. (2) 
29, 510—512, 1927, Nr. 4. Verf. hat die starksten Linien von P IT eingeordnet. 
Sie entsprechen Ubergangen zwischen 32 Termen des Triplettsystems. Die beob- 
achteten Terme sind in Ubereinstimmung mit den Termen, die von der Hundschen 
Theorie vorausgesagt werden. H. Gieseler. 
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H. Gieseler. GesetzmaBigkeiten im Funkenspektrum von Blei. ZS. f. 
Phys. 42, 265—275, 1927, Nr. 4. Die Linien des Pb II-Spektrums wurden mit 
Hilfe einer Schiilerschen Lampe untersucht. Es lie sich ein Dublettspektrum 
analysieren, dessen Grenze der 1S-Term von Pb III ist (Anordnung der éuBeren 
Elektronen: s?, K). Dem tiefsten Term dieses Spektrums entspricht ein ?P-Term 
mit der Aufspaltung 14066 cm—!. Damit ist auch der Abstand der beiden Grenzen 
im Pb I gegeben. Die 2D- und 2/’-Terme dieses Spektrums sind verkehrt. AuBerdem 
ergeben sich im Pb II-Spektrum noch einige anomale Terme, GréSenordnung 
50000 bis 60000 Volt, die einem Spektrum mit der Grenze °P angehéren. (An- 
ordnung der a4uBeren Elektronen: sp, K.) Hi. Gieseler. 


Ramén G.Loyarte und Adolfo T. Williams. Uber vermutete anormale 
Serien des Quecksilberatoms. Phys. ZS. 28, 383—387, 1927, Nr. 10. Aus 
dem Bestehen eines Additionspotentials von 1,4 Volt, welches Loyarte aus 
den Messungen der Anregungspotentiale des Hg von Franck und Einsporn und 
ihm selbst bestimmt hat, wird auf die Existenz von anomalen Serien im Hg- 
Spektrum geschlossen. Die Verff. untersuchen auBerdem durch Elektronensto8 
bei 42 Volt angeregten Hg-Dampf spektroskopisch und finden auBer anderen 
Linien zwei Linien bei A = 2045 und 1973, die nach ihren Uberlegungen wahr- 
scheinlich als die beiden ersten Glieder von zwei anomalen Serien des Queck- 
silbers zu deuten sind. W. Grotrian. 


Harold D. Babeock. A study of the infra-red solar spectrum with the 
interferometer. Astrophys. Journ. 65, 140—162, 1927, Nr. 3. Der Verf. unter- 
suchte mit einem Fabry- und Perotinterferometer und einem Konkavgitter von 
600 Strichen pro Millimeter das Sonnenspektrum bis 8980 A.-E. Oberhalb 
7300 A.-E. wurden mit Neocyanin sensibilisierte Platten benutzt, die sich gut 
bewéhrten. In dem Interferometer benutzt der Verf. vier Etalons von 2,5 bis 
10 mm Dicke und vier Plattenpaare aus Quarzglas, Quarz und Glas, die kathodisch 
vergoldet (bei zwei Aufnahmen versilbert) waren. Die Phasensprungkorrektur 
fiir Gold betrug 0,001 A.-E. bei 7700 A.-E. und anderte sich linear mit der Wellen- 
lange. Eine an Silber ausgefiihrte Untersuchung zeigte, daB der Phasensprung 
unabhangig von Alter, Dicke und Herkunft der zerstéubten Schichten ist. Die 
Wellenlangen der gemessenen Linien wurden auf Absorptionslinien des irdischen 
Sauerstoffs bezogen, die in den Aufnahmen auftraten, und die ja an die sekundaren 
Normalen des Neons angeschlossen sind. Die Wellenlangen wurden auf etwa 
0,001 A.-E. genau bestimmt. Der Verf. gibt eine Tabelle von 507 gemessenen 
Linien, ihren Intensitéten und ihrer Herkunft. Die von Meggers angegebenen 
Wellenlangen sind um einige hundertstel Angstrém gréBer als die des Verf. 
Die Deutung der Linien wird dadurch erschwert, daB die in diesem Gebiet be- 
kannten Wellenlingen fiir Bogenspektren Abweichungen bis zu 0,1 A.-E. zeigen. 
Bei 47 Sonnenlinien berichtigt und ergiinzt der Verf. die von Meggers vor- 
genommene Zuordnung. Weiter gibt er eine Tabelle von 44 starkeren Linien des 
Sonnenspektrums zwischen 6900 und 9000 A.-E., die noch nicht identifiziert 
worden sind. Ein Vergleich von Eisenlinien, die ihren Ursprung in der Sonne 
haben, mit interferometrischen Messungen von Meggers und Kiess am Eisen- 
bogen bei Atmospharendruck zeigt den Einflu8 der Druckverschiebung und des 
Poleffekts. Zieht man das Anregungspotential, die Einordnung in Multipletts 
und die Kingschen Messungen an einem Bogen von 1000 Amp. mit in Betracht, 
so zeigt sich, daB Poleffekt und Druckverschiebung ahnlich mit dem Anregungs- 
potential zusammenhangen wie im Sichtbaren und daB die noch nicht identifizierten 
Linien nur ein Anregungspotential von wenig iiber 2 Volt haben kénnen. Auf 
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Grund von (teilweise noch unveréffentlichten) Messungen iiber Druckverschiebung 
und Poleffekt rechnet der Verf. die Messungen von Meggers und Kiess auf einen 
Vakuumbogen um und findet so fiir die Differenz Sonne minus Bogen 0,015 A.-E., 
in Ubereinstimmung mit der Einsteinschen Gravitationsverschiebung, die 
0,017 A.-E. ergibt. Dreisch. 


Frederich L. Brown. Comparison of the red cadmium linein the vacuum 
are and in the discharge tube. Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 183—192, 1926, 
Nr. 2. Es werden die Wellenlangen der roten Cadmiumlinie in einem Vakuum- 
bogen mit der H-férmigen Cadmiumdampfréhre nach Michelson verglichen. 
Die Arbeit wurde mit Perot-Fabry-Etalons von 4,9, 9,8, 19,9 und 29,9 mm aus- 
gefuhrt. Das Resultat dieser sorgfaltigen und wichtigen Untersuchung ist, daB, 
wenn tiberhaupt ein Wellenléngenunterschied besteht, dieser kleiner als 
0,001 A.-E. ist. Ernst Lau. 


Morton A. Kent, Lucien B. Taylor and Hazel Pearson. Fine Structure of 
the Balmer Lines of Hydrogen. Nature 119, 163, 1927, Nr. 2987. Mit 
Hilfe von zwei Lummer-Gehrcke-Platten und einem Stufengitter wurde nach 
ublichen Methoden der Abstand der Komponenten von H,, H, B und H, bestimmt. 
Die Arbeit zeichnet sich dadurch aus, daB verhaltnismaBig geringe Stromstarken 
verwendet wurden. Die gefundenen Werte sind im Vergleich zu denen von 
Houston etwas groBer (s. Tabelle). 


Adin A-E. 
Stromstarke pro | ] 
Quadratzentimeter || pouston Kent, Taylor und Pearson 
Pokies f= 260 me 25 mA | 13mA 
le Mai 0,1358 | 0,1370 0,1391 
A; Hee ENS) -aSuis 0,0782 || 0,0791 —- 
Big cibaitincesst,. | 0,0665 ~=———0,0669 = 


Die kurzwelligen Komponenten von H, und Hg zeigten eine unsymmetrische 
Verbreiterung auf der langwelligen Seite. Lirnst Lau. 


Andrzej Sottan. Conditions de formation des porteurs de bandes dans 
un mélange d’hydrogéne et de vapeurs du mercure. C. R. Soc. Pol. de 
phys. 7, 69—91, 1926. (Polnisch mit franzésischer Ubersicht.) Gintherschulze. 


Jean Dutheil et Madeleine Dutheil. L’absorption de la lumiére par l’ozone 
entre 3050 et 3400 A (région des bandes de Huggins). Journ. de phys. 
et le Radium (6) 7, 414—416, 1926, Nr. 12. Ozon absorbiert im Ultraviolett um 
2250 A, im Ultrarot und ein wenig im Sichtbaren. Die Banden von Huggins, 
die erst bei gréBerer Schichtdicke auftreten, liegen bei 3050 und 3500 A. Man 
miBt die Absorptionskoeffizienten ihrer Maxima und Minima, die ein Interesse 
fiir die Bestimmung der Tiefe der Ozonschicht in der Atmosphare haben. Wessel. 


E. 0. Salant. Absorption Bands of Liquid and Vapour Amines. Nature 
119, 926, 1927, Nr. 3008. Durch Messung der Absorptionsbanden sekundarer 
und tertiarer fester und fliissiger Amine bei Wellenlangen unterhalb von 4 yu lieB 
sich zeigen, daB die N-H-Bindung eine starke charakteristische Absorptionsbande 
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bei 3 w hat, die nach den Ergebnissen verschiedener anderer Forscher eine Ober- 
schwingung der Grundschwingung bei 6 4 zu sein schien. Daraufhin angestellte 
Messungen ergaben eine schwache Bande bei 6 wv, die nicht als Grundschwingung 
der 3 u-Bande angesehen werden kann. Diese mu selbst die Grundschwingung 
sein, was mit den Ergebnissen von Ellis iibereinstimmt. Gintherschulze. 


Henry G. de Laszlo. Die Absorptionsspektren und Aktivierungsstufen 
von Naphthalin und einigen Methylderivaten. ZS. f. phys. Chem. 118, 
369—414, 1925, Nr. 5/6. Die Untersuchung des Naphthalinabsorptionsspektrums 
zeigt, da®B sich fiinf Elektronenzustande des Molekiils unterscheiden lassen, denen 
die Absorption im Ultrarot, im Sichtbaren und im Ultraviolett, sowie die Emission 
bei der Kathodenlumineszenz und Fluoreszenz entsprechen. Das Naphthalin- 
dampfspektrum besteht aus zwei Bandengebieten zwischen 3200 und 2820 sowie 
zwischen 2820 und 2500 A. Wenn die Anregung die Grenze 2820 iiberschreitet, 
so andert sich das Dampfspektrum ganz plétzlich. Die scharfen feinen Banden 
werden kontinuierlich und verschwommen. Die Intensitaét der Absorption steigt 
sehr schnell mit jeder weiteren Anregungsstufe des Molekiils. Die Atom- 
schwingungen in der Molekel sind durch die charakteristischen Perioden 
a = 474,4cem—}, B = 203,4cem—!, y = 62,8 em—! gegeben. Das Tragheitsmoment 
wird aus dem ultraroten Absorptionsspektrum auf 96,10. 10—4° gem? geschatzt. 
Daraus berechnet sich fiir das Braggsche Naphthalinmodell eine Entfernung 
der C-Atome voneinander, die kleiner als 1 A, wahrend V. Henri fiir das Benzol- 
molekel aus dem Tragheitsmoment 0,9 A ableitete. Der Wert ist so klein, da 
die auBeren Elektronenbahnen mehrere C-Kerne umkreisen kénnen. Zwischen 
den Absorptionsspektren der a- und $-Methylnaphthaline besteht ein deutlicher 
Unterschied. Das Spektrum der $-Verbindung ist dem des Naphthalins viel 
aéhnlicher als das der a-Verbindung. Giintherschulze. | 


f 
G. Hettner. StoBverbreiterung von Spektrallinien und Scharfe der 
Quantenzustainde. Phys. ZS. 27, 787—789, 1926, Nr. 23. (Vortrag auf der 
Diisseldorfer Naturforscher-Versammlung 1926.) Die iiber die ultraroten 
Absorptionsspektren der Gase vorliegenden Erfahrungen berechtigen zu dem 
SchluB, da® die Linienbreite in diesen Spektren durch Lorentzsche StoBdampfung 
bedingt ist. Die Messungen iiber die Abhiangigkeit der Absorption vom Druck 
des absorbierenden Gases und von Zusatzgasen lassen sich némlich durch StoB- 
verbreiterung deuten, wihrend sich verschiedene Griinde gegen das Vorliegen 
eines intermolekularen Starkeffektes als wesentliche Verbreiterungsursache an- 
fiihren lassen. Die ,,optische‘S StoBzahl muB allerdings héher angesetzt werden 
als die gaskinetische. Es wird die Untersuchung der Linienform in Aussicht 
gestellt. Hettner. 


Paul Giinther. Die quantitative Réntgenspektralanalyse. Natur- 
wissensch. 14, 1118—1124, 1926, Nr. 48/49. Zusammenfassende Darstellung iiber 
das Emissions- und Absorptionsverfahren der quantitativen Messung von Roéntgen- 
spektren. Giintherschulze. 


T. H. Osgood. Soft X-ray Spectra. Nature 119, 817, 1927, Nr. 3005. Verf. 
hat unter Verwendung der Antikathode einer Réntgenréhre als Strahlungsquelle mit 
Hilfe eines konkaven Glasgitters, das unter einem groBen Einfallswinkel montiert 
war, 15 Linien zwischen 40 und 200A erhalten. Thre Deutung ist schwierig, da 
im allgemeinen die gleichen Linien auftreten, einerlei, aus welchem Material die 
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Antikathode besteht. Die K-Linie des Kohlenstoffs (44 A) ist auf allen Platten 
vorhanden, wenn auch in verschiedener Intensitaét. Sie entsteht wahrscheinlich 
durch die Zersetzung der Restdémpfe der Réhre. Als mégliche Ursachen der 
beobachteten Spektren bleiben Sr, Ba und Pt, die vom Gliithfaden auf der kalten 
Antikathode niedergeschlagen werden. Vielleicht ist die starkste der bisher in: 
das Schema der Réntgenlinienniveaus eingeordneten Linien das My, 1-Dublett 
des Sr (159 und 160,1 A). Einige wenige, schwach auf den Photographien er- 
scheinende Linien scheinen der Antikathode selbst anzugehéren. Sie hingen 
mit den M-Niveaus im Falle von Zn, Cu und Fe zusammen. Bei Al ist seltsamer- 
weise eine Art Bande mit einer scharfen Grenze bei 166,6 A vorhanden, die nach 
langen Wellenlangen abschattiert ist. Sie scheint eine Struktur zu haben, die 
jedoch nicht deutlich zu erkennen ist. Schumannplatten waren 50mal so emp- 
findlich wie Réntgenplatten. Auch mit einem Spiegelmetallgitter lassen sich 
Spektren in diesem Gebiet erhalten, wenn auch viel schwieriger. Gintherschulze. 


—Osvald Lundquist. Uber die Kf-Linien in den Réntgenemissions- 
spektra der Elemente Phosphor und Kalium. ZS. f. Phys. 33, 901—915, 
+1925, Nr. 12. Es wird gezeigt, daB die K B-Linien des Phosphors sowohl von der 
chemischen Bindung des Phosphoratoms als auch von dem in der Réntgenréhre 
benutzten Antikathodenmaterial abhangig sind. Dagegen lieB sich bei Kalium 
kein Einflu8 der chemischen Bindung wahrnehmen, obwohl 12 verschiedene 
Verbindungen auf einer Kupferantikathode untersucht wurden. Giintherschulze. 


. 


Rita Brunetti. Uber die Entdeckung und die K-Absorptionskante des 
Elements mit der Ordnungszahl ,,61. ZS. f. anorg. Chem. 160, 237—241, 
1927, Nro1/3.- [S:1961.] Kulenkampff. 


H. Beuthe. Untersuchungen tiber Aufhellungslinien in Réntgen- 
spektrogrammen an verschiedenen Kristallen. ZS. f. techn. Phys. 8, 
38, 1927, Nr. 1. Auszug aus einem Vortrag auf der 89. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Arzte in Diisseldorf. Es wurde gezeigt, daB die Aufhellungs- 
linien in Réntgenspektrogrammen nach der Braggschen Methode bei der Reflexion 
von verschiedenen Kristallen unter geeigneten Bedingungen leicht beobachtet 
werden koénnen. Fir Pyrit wurde das ganze Kurvendiagramm der hellen Linien 
ausgemessen. Die gefundenen hellen Linien lassen sich mit Hilfe des Struktur- 
faktors berechnen. Giintherschulze. 


0.Berg. Aufhellungslinien. im Réntgenspektrum und deren Zu- 
sammenhang mit der Gitterstruktur. ZS. f. techn. Phys. 8, 38—39, 1927, 
Nr. 1. Auszug aus einem Vortrag auf der 89. Versammlung Deutscher Natur- 
forscher und Arzte in Diisseldorf. Es wird die als Aufhellungslinien bezeichnete 
Erscheinung im Roéntgenspektrum, die durch die Wirkung des Spektrographen- 
kristalls zustande kommt, erlautert und gezeigt, wie sie sich mit Hilfe des Struktur- 
faktors angeben 1aBt. Giintherschulze. 


Ann Catherine Davies and Frank Horton. Critical potentials and X-ray 
term values. Phil. Mag. (7) 2, 1253—1263, 1926, Nr. 12. Aus Messungen von 
Anregungsspannungen fiir Elektronengeschwindigkeiten bis zu einigen 100 Volt, 
welche die Verff. friiher zusammen mit Andrewes ausgeftihrt haben, wurden 
unter Heranziehung von Messungen an Réntgenstrahlen die folgenden Werte als 
den M-Kanten zugehérig ausgesondert : 
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Anregungsspannungen in Volt 

Element . F : - je b * 
24 Cr — 60 70 — 143 160 173 
25 Mn — 68 83 100 152 174 184 
26 Fe - 47 73 90 106 166 181 — 
27 Co — — 94 113 171 191 — 
28 Ni — ~- 104 ~ 178 196 —— 
29 Cu — — 112 — 193 206 — 
30 Zn — — 119 — 200 214 — 


Dabei sollen die in den Vertikalreihen a bis g stehenden Werte gleichen kritischen: 
Spannungen bei den verschiedenen Elementen entsprechen. Es wurde friiher} 
vermutet, da die Reihen g, f und e einer Abtrennung aus dem Myy, p7-Niveau, 
die Reihen d, c, b und a einer Abtrennung aus dem My; -Niveau entsprechen, mit| 
jeweils verschiedenen Endniveaus, so da also die Differenzen zwischen diesen: 
Werten als ,,Feinstruktur‘‘ der Absorptionskanten (Kossel) aufzufassen waren. 
Im Anschlu8 an Stoner wird nun in der vorliegenden Arbeit die Frage naher 
diskutiert, ob diese Feinstruktur so groBe Spannungsdifferenzen aufweisen kann. 
Eine einfache Uberlegung fiihrt zu dem Ergebnis, da8 die Feinstruktur der 
M-Kanten kleiner sein mu8 als die (,,optische‘‘) lonisierungsspannung des folgenden 
Elements. Mehr als diese obere Grenze lat sich nicht ohne weiteres angeben, 
jedoch ist ersichtlich, daB die Differenzen in obiger Tabelle wesentlich gréBer 
sind. Gegentiber der Deutung von Stoner, da einige Potentiale der Anregung 
bereits ionisierter Atome entsprechen kénnten, bemerken die Verff., daB solche 
Prozesse sich durch geringere Intensitét der Anregungsspriinge hervorheben 
muften, was nicht der Fall war. Sie vermuten deshalb, daB ein StoB gleichzeitig 
zur Anregung und zu optischer Ionisierung fiihren kann und zeigen an Hand 
der gréBenordnungsmaBig zu berechnenden Energiedifferenzen, daB man die 
Werte e der Uberfiihrung eines My; -Elektrons in eine optische Bahn, die Werte 

seiner vollstindigen Abtrennung mit gleichzeitiger optischer Tonisierung zu- 
ordnen kann. Ob die Werte g und f den gleichen Vorgingen fiir das My, u1-Niveau 
entsprechen, 1é8t sich mangels ausreichender Messungen nicht angeben. Die 
Anregungsstufen in den Reihen a, b, c kénnen kaum auf der Grundlage héherer 
Stufen optischer Ionisierung gedeutet werden, sondern sind als mehrfache Toni- 
sierungen der M-Schale anzusehen. ; Kulenkampff. 


Warren W. Nicholas. X-Ray isochromats of copper taken in different 
directions relative to the cathode stream. Phys. Rev. (2) 29, 619—631, 
1927, Nr.5. Zur Untersuchung diente eine Coolidgeréhre mit wassergekiihlter 
Cu-Antikathode, deren Oberfliche einen Winkel von 25° gegen den Kathoden- 
strahl bildete. Sie war — exakt justierbar — so montiert, daB der Kathodenstrahl 
in der Ebene der Spalte des Spektrometers verlief. Die Hochspannung wurde 
einer Gleichrichteranlage mit Kondensatoren entnommen. An den gemessenen 
Isochromaten wurden Korrektionen angebracht fiir 1. allgemeine Streustrahlung, 
2. Strahlung von auBerhalb des eigentlichen Brennflecks liegenden Teilen der 
Antikathode, 3. Absorption der Strahlung innerhalb der Antikathode. Diese 
wurde experimentell bestimmt, indem die Réhre um den Kathodenstrahl als 
Achse gedreht wurde, wobei nach beiden Seiten von der symmetrischen Stellung 
aus die Absorption nach einem einfachen Gesetz zunimmt. Isochromaten wurden 
gemessen in den drei Richtungen 36, 90 und 144° gegen die Kathodenstrahl- 
richtung, und zwar fiir Grenzspannungen von 15 bis 50 kV; jede wurde bis zur 
doppelten Grenzspannung verfolgt. Nach Anbringung der genannten Korrektionen 
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ergeben sich alle Isochromaten als gerade Linien, bis auf die bekannte Abbiegung 
in der Nahe der Grenzspannung. Diese ist fiir die beiden Beobachtungsrichtungen 
36 und 90° konkav gegen die Abszissenachse (Spannung); die riickwirtige Ver- 
langerung des linearen Teiles schneidet die Ordinatenachse (Intensitit) in einem 
Punkte, dessen Abstand vom Nullpunkt fir alle Isochromaten innerhalb der 
Fehlergrenzen nahe der gleiche ist. Er ist im Mittel etwa = 0,075 J’, wobei 
J’ = der Intensitaét beim doppelten Werte der Grenzspannung. Die Isochromaten 
fir die Beobachtungsrichtung 144° unterscheiden sich dadurch, da® der genannte 
Abschnitt einen deutlichen Gang mit der Spannung zeigt: von + 0,01 J’ bei 
15kV auf — 0,035 J’ bei 50kV. Fir die unter 90° emittierte Strahlung sollte 
nach der von Kulenkampff angegebenen Formel die Abbiegung am Nullpunkt 
von der Spannung abhangig sein; die Formel muB also etwas abgedndert werden. 
Im einzelnen ist aber diesem Punkte kein groBes Gewicht beizulegen, da nach 
Kramers der ideale Kurvenverlauf voéllig linear sein soll und die Abbiegung 
auf die Riickdiffusion der Kathodenstrahlen aus der Antikathode zuriickzufiihren 
ist; diese kann von den Versuchsbedingungen abhaéngen. Um aus dem Verlauf 
von Jsochromaten eine Aussage tiber die spektrale Intensitaétsverteilung im 
kontinuierlichen Spektrum gewinnen zu kénnen, mu’ man die Abhangigkeit 
der Gesamtintensitaét von der Spannung kennen. Unter Benutzung der alten 
Sommerfeldschen Theorie wird angenommen, das diese fir die Winkel 36, 90 
bzw. 144° proportional V°®, V? bzw. V1;3 sei. Fir den vereinfachten Fall vdéllig 
linearer Isochromaten ergibt sich dann die Intensitat einer Frequenz vy im Spektrum 
als proportional »¢ (vy) — v), worin e die Werte 1, 0 bzw. — 0,7 fiir die drei 
Richtungen hat. Man sieht, da® die vorwarts gerichtete Strahlung mehr Intensitat 
im kurzwelligen, die riickwarts gerichtete mehr im langwelligen Spektralgebiet 
enthalt; die Abbiegung am Nullpunkt der Isochromaten verstarkt diesen Unter- 
schied. Es werden schlieSlich (nach dem Vorgang von Webster und Hennings) 
hieraus die Formeln fiir die Strahlung einer unendlich dimnen Antikathode ab- 
geleitet und fiir die Emissionsrichtung 90° mit den Aussagen der Theorien von 
Kramers und Wentzel verglichen. Kulenkampff. 


W. B. Morehouse. Effect of chemical combination on x-ray absorption. 
Phys. Rev. (2) 29, 765—774, 1927, Nr.6. Bekanntlich ist die Absorption der 
Roéntgenstrahlen in erster Naherung eine reine Atomeigenschaft und von der 
Art der chemischen Bindung unabhangig. Da jedoch die Lage der Absorptions- 
kanten durch die Wertigkeit beeinfluBt wird, ist auch ein HinfluB auf die GréBe 
des Absorptionskoeffizienten zu erwarten. Um diesen zu ermitteln, bestimmt 
Verf. den Absorptionskoeffizienten verschiedener Lésungen vor und nach einer 
chemischen Reaktion. Als Strahlung diente die Gesamtstrahlung einer mit 30 kV 
Scheitelspannung betriebenen Coolidgeréhre mit Molybdanantikathode, die bei 
einigen Versuchen mit Zirkonfilter homogenisiert wurde. Die Anderung des 
Absorptionskoeffizienten wurde nach einer empfindlichen Nullmethode gemessen: 
Zwei Offnungen, von denen eine fein verstellbar ist, begrenzen zwei Strahlen- 
biindel, deren Intensitaéten in zwei entgegengesetzt aufgeladenen Ionisierungs- 
kammern gemessen werden. Ein Quadrantelektrometer zeigt als Nullinstrument 
Gleichheit der Ionisierungsstréme an. Untersucht wurden die folgenden Lésungen 
vor und nach den angegebenen Reaktionen: 
KJ + J, + 2Na,.8,0, > KJ + 2NaJ + Na,8,0,. . ; 
K,Cr,O, + 12KJ + 14HCl— 8 KCl + 2CrCl, + 3 J, + ah 7H, O | 
NaOH + HCl —~ NaCl + H,;O bon . 
KOH + HCl—> KC1+H,O .... sort 
J, in 70proz. Alkohol + 2 'Na,8,0,—> 2 NaJ + Na, 8, ‘OF Nae (EB 


LPS 


BABE 
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Die Lésungen befinden sich in geeigneten Trégen; die miteinander reagierender 
Substanzen sind darin zundchst durch eine Zwischenwand getrennt. Dichte: 
ainderungen wurden beriicksichtigt. Anderung des Massenabsorptionskoeffizienter: 
durch die Reaktionen: Reaktion A: Abnahme um 0,24 Proz. (bzw. 0,36 Proz.. 
fiir ungefilterte (bzw. gefilterte) Strahlung; Reaktion B: Zunahme um 0,25 Proz.: 
Reaktion E: Abnahme um 0,36 Proz.; Reaktion C und D: keine meSbare Anderungz 
Von den Elementen, welche ihre Wertigkeit bei der Reaktion andern (8, Cr und J),) 
iibertrifft das Jodatom die anderen in der Starke der Absorption so weit, daBi 
die Ergebnisse nur fiir das Jodatom anzeigen, dafi der Absorptionskoeffizient 
des freien Atoms gréBer als der des chemisch gebundenen ist. Beim gleichent 
Ubergang riickt die Absorptionskante nach kiirzeren Wellen; dies wird als Ab- 
nahme der Abschirmungszahl in der Moseleyschen Gleichung gedeutet und’ 
daraus gefolgert, da8 in Ubereinstimmung mit dem Experiment eine Abnahme: 
des Absorptionskoeffizienten zu erwarten sel. Kulenkampff.' 


George Shannon Forbes and George R. Harrison. Spectral energy charac- 
teristics of the constricted mercury vapor lamp — an extremely 
concentrated source of ultraviolet illumination. Journ. Opt. Soc. Amer. 
11, 99—109, 1925, Nr. 2. Die Arbeit ist die Fortsetzung einer friiheren Untersuchung 
(Journ. Opt. Soc. Amer. 10, 1, 1925), in welcher die spektrale Energieverteilung 
eines Quarzquecksilberbogens hoher Intensitaét von 8mm Durchmesser in Ab- 
hangigkeit von den Versuchsbedingungen untersucht worden war. In der vor- 
liegenden Arbeit wird in gleicher Weise ein Quecksilberbogen untersucht, der in 
eine Quarzréhre von 2mm lichter Weite und 38 mm Linge eingeschlossen war, 
so da die auBere absorbierende Schicht relativ kiihlen Quecksilberdampfes 
fehlte. Die Stréme betrugen 0,3 bis 5Amp. Bis 2 Amp. wurde Luftkiihlung, 
dariiber hinaus Wasserkiihlung angewandt. Die Gradienten lagen zwische 

7 und 58 Volt/em, der Dampfdruck des Hg zwischen 29 und 3920mm. Di 

Messung der Intensitét der einzelnen Linien mit einem Thermoelement ergak 
eine sehr hohe Ausbeute und eine auBerordentlich groBe Intensitat. Die Kurven, 
die den Zusammenhang zwischen Intensitiét, Ausbeute und Belastung wieder- 
geben, zeigen, daB sich die beste Kombination von Intensitat, Ausbeute, Lebens 

dauer und Betriebssicherheit ergibt, wenn bei Atmospharendruck, einer Strom 
stirke von 1 Amp. und 110 Volt mit geeignetem Vorschaltwiderstand gearbeite 

wird. Bis zu 5 Atm. Druck nahm die Ausbeute mit steigender Spannung nicht 
ab. Wird auBergewohnlich groBe Intensitit gewiinscht, so kénnen Strome 
von 5 Amp. verwandt werden. Doch sinkt dann die Lebensdauer der Lampe 


Giintherschulze. 
J.R. Green. The Occurrence of Indium in Tin. Nature 119, 893, 1927, 
Nr. 3007. [S. 1967.] 4 Giintherschulze. 


P. Niederhoff. Uber das Absorptionsspektrum des Corodenins im 
Ultraviolett. Strahlentherapie 26, 634— 637, 1927, Nr. 3. Corodenin ist fiir 
Wellenlangen unterhalb 2600 A praktisch undurchlassig und wird daher als 
wirksames Schutzmittel gegen ultraviolette Strahlen empfohlen. Glocker. 


Henryk Niewodniczanski. The Fluorescence of Superheated Mercury 
Vapour. Nature 118, 877, 1926, Nr. 2981. Verf. war schon auf Grund friiherer 
Versuche zu dem Schlu8 gekommen, da® die gesamte Intensitat der sichtbaren 
Fluoreszenz in gesiittigtem Hg-Dampf, wie auch die verschiedener Banden und 
Linien im sichtbaren und ultravioletten Teile des Spektrums bei einer gegebenden 
anregenden Lichtquelle nur eine Funktion der Temperatur ist. Diese Resultate 
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stehen im Widerspruch zu den Ergebnissen von Wood und van der Lingen, 
die fanden, da Fluoreszenz nur in frisch gebildetem Hg-Dampf erregt werden 
kann. Die vom Verf. mit verschiedenen FluoreszenzgefaRen und verschiedenen 
erregenden Lichtquellen angestellten Versuche ergeben, da die Fluoreszenz 
nicht davon abhangt, ob der Hg-Dampf alt oder frisch gebildet ist. Verf.-stellt 
nun auch Versuche mit ungesdttigtem Dampf an. Ein evakuiertes und ab- 
geschmolzenes QuarzgefaB enthalt so viel Hg, daB das GefaB bis zu 240° gesattigten 
Dampf enthalt. Es wurde nun mit einem elektrischen Ofen erhitzt und die 
Fluoreszenz mit einem Al-Funken angeregt. Die Intensitét der Fluoreszenz 
andert sich nicht mehr, sobald die Temperatur > 240° ist. Beobachtet wurde 
bei Temperaturen von 355 und 300°. Verf. schlieBt hieraus, daB bei gegebenem 
anregenden Licht die Fluoreszenz des Hg-Dampfes nur von der Dampfdichte 
abhangt. Das Alter ist unwesentlich. W. Grotrian. 


W. Bernhardt. L’extinction de la luminescence retardée dans l’air. 
S.-A. C. R. Soc. Pol. de phys. 5, 25—35, 1925, Nr. 5. (Polnisch mit franzdési- 
scher Ubersicht.) Giintherschulze. 


H. Wilh. Ernst. Quantitatives titber die Erregung der Phosphores- 
zenz durch langsame Kathodenstrahlen. Ann. d. Phys. (4) 82, 1051 
—1076, 1927, Nr. 8. [S. 1990.] Kuhn- Gottingen. 


Hugo Fricke und B. W. Petersen. Chemische, kolloidale und biologische 
Wirkungen von R6ntgenstrahlen verschiedener Wellenlange in 
ihrem Verhaltnis zur Ionisation der Luft. I. Oxyhamoglobin in 
wasseriger Lésung. Strahlentherapie 26, 329—346, 1927, Nr. 2. Die Zer- 
setzung von Oxyhaémoglobin unter der Wirkung der Ré6ntgenstrahlen wird 
spektralphotometrisch verfolgt unter gleichzeitiger Bestimmung der Ionisations- 
wirkung in einer groBen Luftkammer. Im Bereich 0,25 bis 0,75 A (gefilterte 
Strahlung von verschiedener Spannung) andert sich die chemische Wirkung in 
gleicher Weise mit der Wellenlange der Réntgenstrahlen wie die [onisations- 
wirkung. Bei Zusatz von 16,8 Proz. Kaliumchlorid ist die Wirkung der harten 
Strahlen verhaltnismaéBig zu gering, da nunmehr die Lésung eine Atomzahl von 10 
gegentiber von etwa 7 der Luft besitzt. Die Abweichungen werden auf Grund 
des Comptoneffektes theoretisch erklart. Glocker. 


J. W. T. Walsh and W. Barnett. The effect of slightly selective absorp- 
tion in the paint used for photometric intregrators. Trans. Opt. Soc. 
28, 21—36, 1926/27, Nr. 1. Giintherschulze. 


A. Klughardt. Untersuchungen zur Farbenlehre. ZS. f. techn. Phys. 8, 
183—184, 1927, Nr.5. Aus der Zusammenfassung: ,,Mit Hilfe der Grund- 
empfindungskurven nach Kénig-Dieterici werden die Farbténe der einzelnen 
Spektrallinien breiter Spektralgebiete und der Begriffe des Farbstichs zahlen- 
maBig bestimmt. Dieser Farbstichindex dient als Grundlage fiir die Aufstellung 
von Farbenkreisen fiir einzelne Linien und breite Gebiete, wobei die Farbténe 
gleichabstandig angeordnet sind.““ Man mu8 zur Beurteilung des Verfahrens 
die ausftihrliche Mitteilung abwarten. K. W.F. Kohlrausch. 


G. Holzknecht. Réntgendosierung in der Praxis. Hin Uberblick. Miinch. 
Med. Wochenschr. 738, 1913—1915, 1926, Nr. 46. Giintherschulze. 
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W.E. Pauli. Untersuchungen iiber die kiinstlich vergréBerte Durch- 
lassigkeit der Haut fiir die kurzwelligen Strahlen des Spektrums 
und iiber die Eigenstrahlung (Fluoreszenz) der Haut bei Bestrahlung 
mit ultraviolettem Licht. Strahlentherapie 26, 577—585, 1927, Nr. 3. 

Giintherschulze. 
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A. Brill. Die Temperaturskala der Sterne. Astron. Nachr. 225, 161—172,, 
1925, Nr. 5386. 


H. 8. Read. Some effects of temperature on x-ray absorption. Phys.. 
Rev. (2) 28, 898—906, 1926, Nr. 5. [S. 2007.] Giintherschulze. 


Edward P. Bartlett. The concentration of water vapor in compressed 
hydrogen, nitrogen and a mixture of these gases in the presence 
of condensed water. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 65—78, 1927, Nr.1. Bei 
der technischen Ammoniaksynthese hangt die Reinheit des Endprodukts und die 
Wirkung der Katalysatoren stark von der Reinheit des verwendeten Wasserstoffs 
und Stickstoffs ab. Von méglichen Verunreinigungen ist Wasserdampf stets 
vorhanden. Es ist tiblich, den Wasserdampfgehalt gesattigter indifferenter Gase 
bei héheren Drucken in der Weise zu berechnen, daB man die Gesetze idealer 
Gase fiir das Gas und den Dampf als giiltig annimmt und den Dampfdruck nur 
als Funktion der Temperatur betrachtet. Bei genauerer Berechnung kann man 
fiir das Gas die Abweichungen vom Verhalten idealer Gase beriicksichtigen. 
Versuche von Larson und Black, die mit H, und N, in Gegenwart von fliissigem 
NH, bis zu Drucken von 1000 Atm. gemacht wurden, haben gezeigt, daB di 

Versuchswerte auch von der genaueren Berechnung sehr erheblich abweichen 

Es schienen daher weitere Versuche mit einem anderen System erwiinscht. Der 
Verf. untersuchte den Wasserdampfgehalt von gesattigten Gemischen von H. 

und N, (im Verhialtnis 3 : 1) bei 25, 37,5 und 50°, sowie von reinem H, und reinem Ng 
bei 50° bis za Drucken von 1000 Atm. Die dynamische Methode zur Bestimmung 
von Dampfdrucken wurde bei den hohen verwendeten Gesamtdrucken ent- 
sprechend veréndert. Das Gas wurde in einem System von konstantem Druck 
und Temperatur durch Wasser hindurchgeleitet. Das gesittigte verdichtete Gas 
wurde dann in einem Nadelventil, das bei derselben Temperatur gehalten wurde, | 
expandiert. Das expandierte Gas wurde dann mit Hilfe von Phosphor-Pentoxyd 
bei der Temperatur von fliissiger Luft von seinem Wassergehalt befreit. Das 
Volumen des expandierten Gases wurde durch einen Gasmesser oder durch einen 
Behalter von bekanntem Inhalt bestimmt. Die Gewichtszunahme des Phosphor- 
Pentoxyds entspricht dem Wassergehalt des ermittelten Volumens des expan- 
dierten Gases. Der mégliche mittlere Fehler wird unterhalb 1 Proz. geschatzt. 
Versuchsergebnisse: Der Wasserdampfgehalt verdichteter Gase hangt von den 
Kigenschaften der Gase ab. Bei 1000 Atm. und 50° kann Stickstoff um 44 Proz. 
mehr Wasserdampf enthalten als Wasserstoff. Dieser Unterschied kann durch 
den Unterschied im freien Raume (nach Abzug des von den Molekiilen ein- 
genommenen Raumes) nicht erklart werden; unter obigen Bedingungen befinden 
sich im freien Raume zwischen N,-Molekiilen 69 Proz. mehr Wasserdampf als 
im freien Raume zwischen Hy-Molekiilen. Qualitativ stimmen die Ergebnisse 
fiir H, mit den von Pollitzer und Strebel iiberein. Bei einem H,-N,-Gemisch 
im Verhaltnis von etwa 3:1 wachst der Wasserdampfgehalt pro Liter bei 50° 
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von 82,94 mg beim Sattigungsdruck auf 130,6 mg bei 1000 Atm., also um 47,66 mg 
oder 57,5 Proz. Bei 25° wachst er entsprechend von 23,03 mg auf 44,2 mg, also 
um 21,17 mg oder 91,6 Proz. Die Extrapolation auf 0° 148t erwarten, daB der 
Wasserdampfgehalt des verdichteten Gases auf das Vier- bis Fiinffache anwachst. 
Bei 50° konnte der Wasserdampfgehalt eines H,-N,-Gemisches aus den Wasser- 
dampfgehalten von reinem H, und N, als lineare Funktion der Gaszusammen- 
-setzung berechnet werden (Regel von Leduc). Es darf angenommen werden, 
daB diese Berechnung auch bei anderen Temperaturen zulassig ist. In der folgenden 
Tabelle sind einige Versuchsergebnisse enthalten, die sich alle auf 50° beziehen. 


Milligramm Wasserdampt pro Liter verdichteten Gases 
Druck in Atmosphiren 
He No Ho: No = 3:1 
Sattigungsdruck 82,94 82,94 82,94 
100 89,2 106,5 og 7": 
200 95,6 128.7 103,4 
300 100,0 141,0 109,0 
40001). 2 108.0 148.7 113,5 
500 105,8 155,6 118,0 
600 108,5 161,5 121,9 
700 111,2 165,0 . 125,0 
800 113,5 167,7 127,7 
900 116,0 169,5 130,0 
1000 118,7 170,3 131,2 


Fiir das Anwachsen des Wasserdampfgehalts mit steigendem Druck gibt es bisher 
keine sichere Erklarung. Pollitzer und Strebel nahmen an, daf das indifferente 
Gas eine Anziehungskraft auf die Wasserdampfmolekiile austibt, deren Ma8 in 
dem Unterschied der Verdampfungswirme bei Abwesenheit und in Gegenwart 
eines indifferenten Gases zu suchen ist. Der Verf. nimmt an, dai das verdichtete 
Gas ein Lésungsvermégen fiir Wasserdampf besitzt. Man hat dann ein System 
von zwei Komponenten, die ineinander léslich sind, die sich aber unter gewissen 
Bedingungen in zwei Phasen trennen, wie z. B. Wasser und Ather. Die Unter- 
suchung ist im Fixed Nitrogen Research Laboratorium durchgefiihrt. R. Plank. 


Barnett F. Dodge and Atherton K. Dunbar. An investigation of the co- 
existing liquid and vapor phases of solutions of oxygen and nitrogen. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 591— 610, 1927, Nr. 3. Das binaére Gemisch Sauerstoff 
—Stickstoff wurde hinsichtlich der Zusammensetzung der fliissigen und dampf- 
formigen Phase bisher vorzugsweise beim Druck von 1 Atm. untersucht. Hierher 
gehéren die klassischen Versuche von Baly. Inglis hat den Druck und die Zu- 
sammensetzaing beider Phasen auf zwei Isothermen (7' = 74,7° K und T' = 79,07°K) 
gemessen. Die Verff. berichten iiber einige bisher unverdffentlichte Versuche 
von Dunbar und Davies, sowie iiber eigene Versuche, deren Druckbereich 
unterhalb einer Atmosphare beginnt und sich bis nahe an den kritischen Druck 
des Stickstoffs erstreckt, entsprechend einem Temperaturbereich von 77 bis 
125° K. Die Verff. kritisieren die verschiedenen experimentellen Methoden fir 
die Herstellung und Messung der Gleichgewichtskonzentrationen in beiden Phasen 
und beschreiben dann die von ihnen benutzte Methode, die sich an diejenige von 
Inglis (Phil. Mag. 11, 640, 1906) anlehnt. Der aus der Fliissigkeit entwickelte 
Dampf wird mit Hilfe einer Quecksilberpumpe nach dem Durchtritt durch einen 
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Warmeaustauscher wieder in die Fliissigkeit zuriickgeleitet. Die meisten Schwierig- | 
keiten bereitete die Probeentnahme aus der fliissigen Phase. Die Analysen wurden 
nach dem gewodhnlichen Absorptionsverfahren durchgefiihrt; als. Absorptionsstoff | 
diente Kalium-Pyrogallol. Die Ergebnisse der Messungen werden durch empirische 
Formeln und in Diagrammen dargestellt. Uber den molaren Sauerstoffkonzentra- 
tionen wird zundchst der Druckverlauf langs der Isothermen von 75,00, 90,50, 
99,94, 110,05, 119,92 und 125,00° K aufgetragen und in einem zweiten Bilde der 
Temperaturverlauf langs der Isobaren von 0,50, 1,00, 5,00, 10,00, 15,00 und 
20,00 Atm. Der Vergleich mit alteren Messungen zeigt vor allem erhebliche 
Abweichungen gegeniiber den bisher oft benutzten Ergebnissen von Baly. Die 
Abweichungen sind so groB, daB sie sich durch das von Baly nicht entfernte 
Argon nicht erklaren lassen. Vor allem waren die Temperaturmessungen von 
Baly nicht exakt, was schon aus den von ihm angegebenen Siedepunkten der 
reinen Komponenten hervorgeht, die er fiir N, und O, mit 77,54 und 90,969 K 
angibt, wahrend die besten heute bekannten Werte 77,35 und 90,17° K sind. 
Aus folgender Tabelle sind die Abweichungen beim Druck von 1 Atm. zu ersehen. 


‘apbpbranay a Temperatur 9K pie i OK py ance: Deaton ia na i Se 
Flissigkeit Bal TeRS 
a ; ss spb ae @aly) oT ana r) 
0 77,54 77,35 ! 0 0 

8,10 78,00 77,86 2,18 2,30 
21,60 79,00 78,78 6,80 6,50 
33,35 80,00 79,72 12,00 11,05 
43,38 81,00 80,65 | 17,66 15,65 
52,17 82,00 81,60 | 23,60 21,05 
59,53 83,00 82,48 29,95 26,26 
66,20 84,00 83,38 | 36,86 32,05 
72,27 85,00 84,28 44,25 38,40 
77,80 86,00 85,22 52,19 45,80 
82,95 87,00 86,18 60,53 54,00 
87,60 88,00 87,15 69,58 63,40 
91,98 89,00 88,14 79,45 * 73,90 
96,15 90,00 89,18 89,80 86,03 
100,00 90,96 90,17 100,00 100,00 


Die Unterschiede zwischen den koexistierenden Flissigkeits- und Dampf- 
konzentrationen sind also zum Teil erheblich gréBer, als von Baly gefunden wurde. 
Die Ubereinstimmung mit anderen Autoren, besonders mit Inglis, ist weit besser. 
Bei héheren Drucken und Temperaturen werden die Unterschiede zwischen den 
koexistierenden Fliissigkeits- und Dampfkonzentrationen immer kleiner; dieses 
Ergebnis entspricht der Erwartung, weil im kritischen Bereich die fliissige und 
die dampfférmige Phase identisch werden miissen. Die Arbeit wurde im Cryogenic 
Engineering Laboratorium der Harvard - Universitat durchgefiihrt. Die Air 


Reduction Co. in New York hat die Durchfiithrung der Arbeit durch Geldmittel 
unterstiitzt. R. Plank. 


Linus Pauling and Richard C. Tolman. The entropy of supercooled liquids 
at the absolute zero. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2148—2159, 1925, Nr. 8. 


2. Thermodynamik; 3. Kinetische Theorie. 2025 


erff. wenden die Methoden der statistischen Mechanik auf die Bestimmung der 
mtropie der Kristalle und unterkiihlten Glaser an, wobei sich folgendes ergibt: 
ie Differenz pro Mol in der Entropie einer gegebenen Substanz beim absoluten 
ullpunkt in der amorphen Form eines Glases und der eines Kristalles ]aBt sich 
urch eine Gleichung von der Form S@as — Sxristau = R . log a wiedergeben, 
o a eine kleine Zahl ist, die mit der Komplexitaét des Molekiils wachst. Genauer 
ird sie durch die Gleichung @ (N’) = c. a’ dargestellt, die die Zahl der Méglich- 
eiten fiir die Anordnung der mittleren Lagen der N’-Molekiile eines Glases angibt. 
ie Entropie eines vollkommenen Kristalles ist beim absoluten Nullpunkt von 
ler Komplexitaét der Kristallbausteine unabhangig. Giintherschulze. 


Albert Colson. Sur le déplacement de l’équilibre et les effets thermiques 
sorrélatifs.. Journ. chim. phys. 24, 346—347, 1927, Nr. 5. [Soc. chim. phys. ] 
Verf. fiihrt weitere Griinde fiir den friiher (Sitzung der Soc. chim. phys. vom 
28. April 1927) von ihm erbrachten Nachweis an, da die Gleichung ¢ = 27. (T° /C) 
(dC/dT) den Sinn der Anderung der Léslichkeit C bei der absolut gezéhlten 
Temperatur 7' nicht richtig angibt, weil die Warmemenge ¢ auch nicht annaéhernd 
Jen urspriinglich von van’t Hoff angegebenen Wert L — 2 7 (oder im Falle 
Jer elektrolytischen Dissoziation ZL — 2i7), wo L die molekulare Sattigungs- 
warme bei 7° ist, zu ersetzen vermag. Die Versuchsergebnisse von Marignac 
liber die Léslichkeit vom Gips sprechen ebenfalls fiir die Ansicht des Verf. Bdétiger. 


Lothar Hock. Kautschuk und Kautschukmischungen vom Standpunkt 
energetischer Betrachtungsweise. (Nach Versuchen von Siegfried 
Bostroem und Friedrich Hartner.). Kautschuk 1927, 8. 207—215, Nr. 7. 
In diesem Vortrag in der Hauptversammlung der Deutschen Kautschuk-Gesell- 
schaft in Essen wird zunachst von den Arbeiten iiber den Zusammenhang zwischen 
der reversiblen Jouleschen Dehnungswarme und der Dehnungsarbeit von Kaut- 
schuk auf Grund des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik berichtet. Ferner 
wird auf die Verstarkerwirkung von aktiven Fiillstoffen eingegangen. Sie beruht 
auf einer weitgehenden Oberflachengemeinschaft infolge von Benetzung zwischen 
Kautschuk und den Fiillstoffteilchen. Die Verstarkerwirkung hangt also mit 
der hohen Oberflichenspannung dieser Grenzfliche zusammen. Auf Grund 
des zweiten Hauptsatzes lassen sich aus den Zahlenangaben fur die Adhasions- 
wirme der Fiillstoffe auf die GréBe der Oberflachenspannung Folgerungen 
ziehen. Gyemant. 


Josef Holluta und Stefan Mautner. Untersuchungen iiber die Léslichkeits- 
beeinflussung starker Elektrolyte. I. Die gegenseitige Léslichkeits- 
beeinflussung gleichioniger Alkalisalze. 1. Teil. ZS. f. phys. Chem. 127, 
455—475, 1927, Nr. 5/6. [S. 1953.] H. Hbert. 


W. Pospisil. Uber die VergréBerung der Brownschen Bewegung durch 
das Licht. Ann. d. Phys. (4) 88, 735—752, 1927, Nr. 13. Die Brownsche Be- 
wegung von Mastix-, Gummigutt- und RuBteilchen in Wasser und Glycerin- 
gemischen wird im Zeichenapparat in méglichst schwachem und in méglichst 
starkem Lichte verfolgt. Die Bestimmung des mittleren Verschiebungsquadrates 
zeigt, daB die Bewegung der Mastixteilchen von der Lichtintensitat, die bis etwa 
2,2 cal/em? pro Minute gesteigert wurde, unabhingig ist, die der Gummigutt- 
teilchen aber bei Steigerung der Lichtintensitat vom kleinsten zum gréBten Werte 
um 7 Proz., die der RuBteilchen um 45 Proz. zunimmt. Aus 1678 Punktierungen 
mit Mastix- und Gummigutteilchen bei sehr schwacher Belichtung ergab sich 
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N = 6,22.10%. Die Proportionalitét von A? mit der Zeit gilt auch fiir die stark 
belichteten Kohleteilchen. Der Verf. findet, daB die beobachtete Steigerung de 

Brownschen Bewegung durch das Licht nicht durch Temperaturerhéhung: 
erklart werden kann, die sich nur zu 0,0003° berechnet. Versucht wird eine photo- 
elektrische und eine Deutung auf Grund des StrahlungsriickstoBes. Letztere: 
nach der die Brownsche Bewegung dadurch zustande kommt, da die absorbierte 
Strahlungsenergie in Quanten nach stets wechselnden Richtungen emittiert wird J 
14Bt sich unter gewissen Annahmen auch quantitativ mit den Beobachtungen im 
Ubereinstimmung bringen. K. Przibram. 


Foerster. Die Messung hoher Temperaturen und das verbesserte 
elektrische Gliihfadenpyrometer. Dinglers Journ. 342, 121—124, 1927.) 
Nr. 11. Nach kurzer Aufzéhlung der TemperaturmeSmethoden im Bereich von 
— 100 bis 3000° wird das Gliihfadenpyrometer von Holborn-Kurlbaum mit) 
seinen Neuerungen beschrieben. H. Ebert.' 


Bérenger-Calvet.. Calorimétrie par compensation & l’aide des effets 
de Peltier et Joule: Application A l’étude des chaleurs de disso- 
lution et a la calorimétrie des réactions lentes de faible thermicité 
Journ. chim. phys. 24, 325—345, 1927, Nr. 5. Zur Ausfiihrung kalorimetrischer 
Messungen nach dem Kompensationsverfahren bediente sich der Verf. eines 
dem Kompensations-Mikrokalorimeter von Tian (C. R. 178, 705, 1924) nach- 
gebildeten Apparats, dessen Anwendung eingehend beschrieben wird. Gemessen 
wurde mit ihm die initiale Lésungswirme (d.h. die Warmeténung beim Lésen 
von 1 Mol Salz in der Menge Wasser, die erforderlich ist, um eine Lésung zu er- 
halten, deren Verdiinnungswirme = 0 ist) vom Kaliumnitrat bei 14,70° vant 
— 8,67 kcal. Ferner wurde die Warmeentwicklung bei der Einwirkung von Essig: 
séure auf Athylalkohol bei etwa 14° zu + 0,94 keal bestimmt, wenn die ei 
wirkenden Stoffe und die Einwirkungsprodukte fliissig sind. Bottger. 


René Audubert. Applications des mesures de tension superficiell 
au calcul des chaleurs de dissolution de deux phases particuliére 
ment miscibles. - Journ. chim. phys. 24, 426, 1927, Nr. 6. [Soc. chim. phys. 

Verf. hat frither (Soc. chim. phys., 26. Januar 1921) zur Berechnung der 
Verdampfungswirme L aus der Oberflachenenergie a die Formel M.J.L=N. 
-d?.a+ RT aufgestellt, in der M das Molekulargewicht, L die Verdampfungs 
wirme, J das mechanische Warmeaquivalent, N die Avo gadrosche Zahl, d den 
Molekulardurchmesser bezeichnet. Wendet man den bei der Ableitung befolgte 
Gedankengang auf zwei miteinander teilweise mischbare Phasen an, so gelan 

man zu einer analogen Formel fiir die Berechnung der Lésungswiirme LD’ eines Mol, 
einer Fliissigkeit B in einer Fliissigkeit A, wenn diese nur teilweise léslich sind: 
M.J.L'’=N.2%.d*.a°+ RT, wo a’ die Oberflichenspannung an _ der 
Trennungsfliche der beiden Fliissigkeiten ist. Fiir Ather— Wasser ergibt sich 


fiir a’ = 20 Dyn/em bei 34° L’ = 6000 cal, wahrend experimentell 5800 cal ge- 
funden wurde. Botiger. 


W. Nernst und W. Orthmann. Die Verdiinnungswarme von Salzen bei 
sehr kleinen Konzentrationen. II. Berl. Ber. 1927, S. 186—141, Nr. 12/18. 
Nachdem die Unhaltbarkeit der Debyeschen Dissoziationstheorie in einer 
friiheren Abhandlung der Verff. (Berl. Ber. 1926, 8.51, Nr. 4/5) fiir ziemlich 
stark verdiinnte Lésungen bereits bewiesen wurde, wird hier gepriift, ob die 
Forderungen dieser Theorie bei noch viel kleineren Konzentrationen erfiillt werden. 


4. Temperaturmessung; 5. Kalorimetrie; 6. Warmeleitung. 2027 


iner hierzu notwendigen, besonderen Verfeinerung der MeSmethode wurde 
urch eine besonders konstruierte Apparatur entsprochen, in welcher zur méglichst 
xakten Temperaturmessung 100 Hisen-Konstantan-Thermoelemente angebracht 
aren.: Fir den Warmeschutz wurde mit einem lcm starken Kupfermantel 
d fiir genaue Temperatureinstellung mit Hilfe eines sehr empfindlichen Dreh- 
pulgalvanometers gesorgt. Zum Riihren bewegten sich Glasplatten im Kalori- 
eter auf und ab. Die Apparatur wurde durch Zufuhr elektrischer Energie mittels 
nner, langer, mit Quecksilber gefiillter Glaskapillaren auf Kalorien geeicht. 
ur Messung der Verdiinnungswairmen wurden je 10 cem der Lésungen von LiCl, 
Cl, KNO,, CaCl,, Ca(NO 3), und ZnSO, mit Leitfaihigkeitswasser verdiinnt. 
Die Ergebnisse wurden mit den nach Bjerrum und Debye berechneten Warme- 
tonungen. verglichen. Zu letzteren fiihrte fiir ein-einwertige Salze die Formel: 
UO, = 418 V c, ftir ein-zweiwertige Salze: U, = 2170 V c und fiir zwei-zweiwertige 
Salze die Formel: U, = 3344 Ve. Es ergab sich bei sehr groBen Verdtinnungen 
eine grobe Annéherung der Debyeschen Theorie; bis zu betrachtlichen Ver- 
dimnungen herab kamen aber der letzteren widersprechende, negative Ver- 
dinnungswérmen vor. Bei sehr starker Verdiinnung fiihrt jedoch die Berechnung 
nach van’t Hoff-Arrhenius praktisch einfacher zum Ziele. St. Handel. 


0.Majorana. Su di un fenomeno termico residuo. Lincei Rend. (6) 4, 
419— 424, 1926, Nr.10. Der Verf. konstruiert ein empfindliches thermo- 
elektrisches Differentialkalorimeter mit doppeltem Dewarschutz, mit dem folgender 
Versuch ausgefiihrt wird. Von zwei gleichen Stahlzylindern wird der eine auf 
helle Rotglut erhitzt. Nach dem Abkiihlen werden beide in das Kalorimeter 
gebracht. Zufallige kleine Temperaturunterschiede gleichen sich nach 2 bis 
3 Tagen aus. Es zeigt sich dann, da®B der erhitzt gewesene Zylinder stets eine 
um etwa 1/,,° héhere Temperatur aufweist als der andere. Kontrollversuche 
mit zwei ganz gleich vorbehandelten Zylindern ergaben stets nach etwa 2 Tagen 
vollkommenen Temperaturausgleich. Der beobachtete Effekt nimmt mit der 
Zeit langsam ab und verschwindet erst nach einigen Wochen. Hisen zeigt einen 
geringeren Effekt, bei Blei ist er durch langsame Oxydation kompliziert, bei 
Kupfer noch zweifelhaft. Weitere Versuche werden in Aussicht gestellt mit anderen 
Stoffen, sowie mit Abkiihlung statt Erhitzen. K. Przibram. 


Ezer Griffiths, The Thermal and Electrical Conductivity of a Single 
Crystal of Aluminium. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 236—241, 1927, Nr. 770. 
Es wurde ein etwa 30cm langer, kreiszylindrischer Einkristall aus Aluminium 
vom Querschnitt 1,56 cm? untersucht, der nach der réntgenologischen Analyse eine 
flachenzentrierte, kubische Struktur hatte. Seine kristallographischen Achsen 
zu einem rechtwinkligen Koordinatensystem, dessen eine Achse in die Achse 
des Versuchsstabes fiel, hatten die Winkel 114,38, 80,7 und 25,6°. Dem Einkristall 
wurde Warme an einem Ende (unten) aus einer aufgewickelten Spule zugefihrt, 
am anderen Ende (oben) durch eine von Kiihlwasser durchstrémte Kupferschlange 
entnommen. Die vom Kiihlwasser aufgenommene Warme wurde kalorimetrisch 
gemessen. Ein dem Einkristall konaxiales Rohr, in dessen Wand in gleicher 
Weise dasselbe Temperaturgefalle wie im Versuchsstab erzeugt wurde, diente 
als Warmeschutz. Das Temperaturgefalle wurde mit zwei Thermoelementen 
gemessen, die etwa 8cm voneinander entfernt aut den Kristall durch Federn 
aufgepreBt wurden. Lécher zu bohren, war wegen der Zerbrechlichkeit des Kristalls 
nicht ratsam. Um die Methode auszuprobieren, wurde in einem Apparat fur 
dickere Stabe die Warmeleitzahl eines 2,54cm starken Reinaluminiumstabes 
gemessen und dann in dem oben beschriebenen Apparat nach Abdrehen des 
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Stabes auf den Querschnitt 1,56cm?. Die beiden Werte stimmten nahezu aut 
1 Proz. itiberein. Fiir die Warmeleitzahl des Einkristalls, der 99,6 Proz. Al, 0,2 Proz: 
Si und 0,2 Proz. Fe enthielt, wurden dann folgende Werte gefunden: 


bet ~ Fete a ee CE Gs 
+ REN eA 2Es Sem ga «ACRE eres 
» 163,9 . 0,55, 


Der elektrische spezifische Widerstand bei 18°C wurde zu 2,89. 10—* Ohir 
(bezogen auf einen Wiirfel von lcm Seitenflache) gefunden, die Lorenzsche 
Konstante i/(o. 7), worin 4 die Warmeleitzahl, o die spezifische elektrische Leit- 
fihigkeit bedeutet, zu 5,4, .10—%. Max Jakob! 


C. C. Bidwell. Thermal conductivity of Li and Na by a modification 
of the Forbes bar method. Phys. Rev. (2) 28, 584—597, 1926, Nr. 3. ,,Forbes’ 
Stabverfahren wurde folgendermafien modifiziert: Der Metallstab wurde in einem 
weiten Versuchsrohr zentriert, mit diesem in ein Bad konstanter Temperatur 
gebracht und durch eine an seinem oberen Ende angebrachte Spule geheizt. 
Konvektion in dem Rohre wurde durch Pappenscheiben unterdriickt, durch die 
der Stab hindurchgezogen wurde und die dann in kurzen Abstanden lings des 
Stabes festgemacht wurden. Der Temperaturabfall wurde durch Thermoelemente 
bestimmt, die langs des Stabes angeordnet waren. Abkiihlungskurven wurden an 
kiirzeren Stabstiicken gewonnen, die in ahnlicher Weise aufgestellt waren. Mit einer 
die Badtemperatur um héchstens 15° iibersteigenden Temperatur wurden genaue 
Werte der Warmeleitfahigkeit gewonnen. Lithium zeigte eine lineare Zunahme 
der Warmeleitzahl A von 0,15 bei 0° C auf 0,20 bei — 200° und dann einen scharfen 
Anstieg auf 1,00 bei — 246°. Oberhalb 0° C tritt ein Minimum bei + 40° ein und 
dann eine Zunahme auf 0,17 bei + 140°. Natrium zeigt einen linearen Anstieg von 
0,28 bei — 40° auf 0,40 bei — 240°. Oberhalb — 40° nimmt 4 zunachst bis 0,34 
bei 0° C zu und dann ab bis 0,28 bei + 65°. Die Unstetigkeitsstellen in den be- 
treffenden Kurven entsprechen ebensolchen Stellen in den Kurven des friiher 
verdffentlichten elektrischen Widerstands und der Thermokraft dieser Metalle. 
Elektrisches Leitvermégen von Li und Na. Um das Wiedemann- 
Franz-Lorenzsche Gesetz zu priifen, wurde der Widerstand von Lithium: 
und Natriumdraihten bei der Temperatur von Kis, fliissigem Sauerstoff und 
fliissigem Wasserstoff gemessen. Es zeigte sich, daB die sogenannte Konstante 
A(o.T) des Wiedemann-Franzschen Gesetzes bei héheren Temperaturen den 
von der Lorenzschen Theorie vorhergesagten Wert hat und in Ubereinstimmung 
mit neueren Theorien mit der Temperatur stetig abnimmt. Spezifische Warme 
von Liund Na. Die spezifische Warme von Li und Na wurde durch einen Ver- 
gleich von Abkiihlungskurven berechnet. Die hiernach gefundenen Werte stimmen 
gut mit den besten fritheren Messungen iiberein; sie wurden bis zur Temperatur 
des fliissigen Wasserstoffs ausgedehnt. Bei héheren Temperaturen iibersteigen 
die Atomwirmen beider Metalle das Dulong und Petitsche Maximum. Es 
wird vermutet, da der Mehrbetrag die latente Kristallisationswarme ist. Bei 
den tieferen Temperaturen stimmen die Ergebnisse mit Debyes Gleichung der 
spezifischen Wirme nicht iiberein.“ Maz Jakob. 


L. R. Ingersoll and John Bardeen. Transmission of Heat through a Brick 
Wall. Nature 119, 892, 1927, Nr. 3007. Bemerkung zu einer Zuschrift von 
Dufton (Nature 119, 460, 1927). Es wird durch eine Berechnung der Temperatur- 
leitzahl aus einem Versuchsdiagramm gezeigt, daB die Strahlung keine Rolle 
spielen muB, sondern daB die gewdhnliche Warmeleitfahigkeit zur Erklarung der 
Geschwindigkeit des Warmedurchgangs geniigt. Max Jakob. 


6. Warmeleitung; 8. Aggregatzustand. 2029 


K. Sehreber. Temperatur des aus einer Lésung entstehenden Dampfes. 
Geschichtliches und Allgemeines. Chem. Apparatur 18, 150—152, 163 
—165, 1926, Nr. 13 u. 14. Der Verf. schildert, wie Faraday die Ansicht vertrat, 
dafs der aus einer Lésung aufsteigende Dampf die Temperatur des Sattigungs- 
zustandes besitzt, wie dann Gay-Lussac zu der gegenteiligen Auffassung ge- 
kommen war und wie ,,Faraday die Aufgabe nicht wichtig genug erschien, sich 
mit Gay-Lussac in einen wissenschaftlichen Streit einzulassen‘‘. Dann wird 
der Satz vom zureichenden Grunde herangezogen und mit seiner Hilfe zu beweisen 
gesucht, daB die Faradaysche Auffassung doch richtig sei. Um diese Ansicht 
noch zu bekraftigen, werden Betrachtungen tiber die Warmebewegung durch 
Oberflachen und anderes herangezogen. Henning. 


H. Muraour. Notes de balistique intérieure. Note I. Sur les pressions 
en vase clos et les températures d’explosion des poudres frangaises 
et étrangéres. S.-A. Mémor. de l’artillerie francaise 4, 456—459, 1925, Nr. 2. 
Note II. Sur l’influence du refroidissement dans la mesure des pres- 
Sions explosives. Ebenda 8. 460—474. Note III. Sur la perte par le 
refroidissement, dans le tir au canon. EbendaS. 475—478. Giintherschulze. 


Yoshio Tanaka and Yuzaburé Nagai. Spontaneous Ignition Temperatures 
of Inflammable Liquids and Effect of Water Thereupon. Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 2, 219—220, 1926, Nr. 5. Verff. geben die Entflammungspunkte 
verschiedener organischer Fliissigkeiten im reinen Zustande sowie mit Wasser 
verdtnnt an. Die Resultate ftir aliphatische Alkohole, Aceton, Kohlenwasser- 
stoffe (aliphatische, Cycloparaffine und aromatische) sind in Form von Tabellen 
zusammengestellt. H. Brandes. 


Yoshio Tanaka and Yuzaburé Nagai. Effects of Anti-knock Materials on 
Spontaneous Ignition Temperatures of Some Inflammable Liquids. 
“Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 221—223, 1926, Nr. 5. Verff. haben die Einwirkung 
von Tetraathylblei, Diathylselenid, aromatischen Aminen und von Pyridin auf 
die Entflammungstemperatur organischer Flissigkeiten gemessen und die EHr- 
gebnisse in Tabellen zusammengestellt. Es ergibt sich, da8 die Entflammungs- 
punkte von Alkoholen durch geringe Zusétze der genannten Stoffe sehr stark 
erhéht werden; dagegen bleiben Athylather und Kohlenwasserstoffe in ihrem 
‘Entflammungspunkt nahezu unbeeinfluBt. HI. Brandes. 


Yorahiko Terada and Kiyohiko Yumoto. Propagation of Combustion in 
Gaseous Mixture. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 261—263, 1926, Nr. 6. Verff. 
beschreiben den Einflu8, den Hindernisse im Explosionsraum auf die Ausbildung 
der Front der Explosionswelle haben. Die Photographien sind nach der Schlieren- 
methode durch die planparallelen Endflachen eines zylindrischen, verhaltnismaBig 
kleinen Explosionsraumes aufgenommen. H. Brandes. 


Yoshio Tanaka and Yuzaburé Nagai. Studies on Inflammability of 
Hydrogen. I. Influence of Ethyl Bromide on the Limits of Inflam- 
mability of Hydrogen-Air Mixtures. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 280 
—282,.1926, Nr. 6. Verff. haben den Einflu8 von Monobromathandaémpfen auf 
die Entziindbarkeit von Wasserstoff-Luftgemischen untersucht und kommen 
zu nachstehender Tabelle. 
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Zusammensetzung des Gemisches an der Grenze der Explosions; 


fihigheit 
Vol.-Proz. | Voheeearsene Vol.-Proz yee 
CoHs5 Br Untere Grenze | Obere Grenze C2H5Br Untere Grenze | Obere Grenze } 
0 8,89 71,2 3,00 —_ 34 
0,25 — 62 3,75 5,3 — 
0,50 — 56 3,90 _ 27 
1,00 — 49 450 | | 4,7 — 
1,50 7,2 — 5,00 | — 21 
2,00 — | 41 6,00 | 3,5 12 
2,70 6,2 — 6,6 nicht mehr explosionsfihig 


Die Resultate sind auBerdem durch ein Diagramm dargestellt, in dem sich die 
Gesamtheit aller explosionsfaihigen Gemische des ternéren Systems als eine 
dreiecksartige Flache ausdriickt. A. Brandes. 


Yoshio Tanaka and Yuzaburé Nagai. Studies on Inflammability of Hydro- 
gen. II. Influence of Organic Bromine and Iodine Compounds on 
the Upper Limit of Inflammability of Hydrogen-Air Mixture. 
Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 283, 1926, Nr. 6. Die Verff. haben den EinfluB von 
Zusaétzen von Jodmethan, Dibrommethan, Bromoform, Jodathan, Bromathan 
und Athylenbromid auf die obere Explosionsgrenze von Wasserstoff -Luftgemischen 
untersucht. Er ergibt sich, da der Einflu8 der verschiedenen Stoffe annihernd 
gleich groB ist. Z. B. setzt 1 Proz. Bromathan die Explosionsgrenze von 71,2 Proz. 
H, (reines H,-Luftgemisch) auf 49 Proz. H, herab. H. Brandes. 


Yuzaburé Nagai. The Inflammability of Alkyl Halides and Their 
Influence on the Limit of Inflammability of Ethyl Ether-Air and 
Hydrocarbon-Air Mixtures. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 284—288, 1926, 
Nr. 6. Der Hinflu8 von Athylchlorid, Athylbromid und Methyljodid zeigt im all- 
gemeinen den bekannten Charakter, in dem die obere Explosionsgrenze von 
Ather und Kohlenwasserstoffen (Verf. benutzt eine Mischung von etwa 60 Proz. 
Isoheptan und 40 Proz. Dimethyleyclohexan) in Luft herabgedriickt wird, bis 
bei etwa 5 Proz. Alkylhaloidzusatz die Explosionsfaihigkeit verschwindet. Die 
untere Explosionsgrenze fiir Athylchlorid in Luft liegt bei 3,95 Proz. C,H, Ch 
wihrend die anderen Alkylhaloide keine explosionsfahigen Luftmischunge: 

bilden. Nach Ansicht des Verf. wird hier die durch die ZusammenstéBe zugefiihrte 
Warmeenergie statt zur Aktivierung zur Ionisation verbraucht. Tatsachlich 
zeigt eine C,H;Br-haltige Kohlenwasserstoff-Luftflamme eine auffallend hohe 
elektrische Leitfihigkeit, im Gegensatz zu Flammen mit C,H,;Cl, die nur eine 
minimale Erhéhung der Leitfahigkeit aufwejsen. H. Brandes. 


Hantaro Nagaoka, Tetsugoro Futagami and Toshio Machida. Electric Explosion 


of Wires and Threads. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 328—331, 1926, Nr. 7. 
[S. 1985. ] 


Hantaro Nagaoka and Tetsugoro Futagami. Instantaneous Photographs of 
Electrically Exploded Wires. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 387—389, 1926, 
Nr. 8. [S. 1986.] Giintherschulze. 
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Eugéne Cornec et Paul Klug. L’ébullition des solutions saturées, 
méthode d’analyse physico-chimique. C. R. 184, 1448—1449, 1927, 
Nr. 24. [S. 1974.] 


F. Bourion et E. Rouyer. Etude ébullioscopique de l’affinité relative 
aux complexes engendrés par le chlorure mercurique et les chlorures 
alealins. C.R. 184, 1449—1452, 1927, Nr. 24. [S. 1977.] Brandes. 


€. Zwikker. Physische eigenschappen van molybdeen bij hooge 
temperaturen. Physica 7, 71—74, 1927, Nr.3. Die Untersuchung der ver- 
schiedenen Higenschaften des Molybdins bei hohen Temperaturen fiihrt zu 
folgenden empirischen Formeln: 1. spezifischer Widerstand e = 53,5 + 3,1 
.(7 — 2000)#2em; 2. Gesamtstrahlung 7 = 19,7. (7'/2000)5:08 Watt /em?; 
3. Lichtausstrahlung log Lu = 11,8 log (T'/2000) er 2,642 — 1600/7’ Lumen/cm?; 
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4. Elektronenemissionsstrom i= 60,272.10 TT Amp./em?; 5. Verdampfungs- 
geschwindigkeit logm = — 33800/7' + 8,24 g/em*sec; 6. Dampfdruck log p 


= — 33800/7' + 10,16 mm Hg. Aus dem Exponenten 21850/7 in der Elektronen- 
emissionsformel folgt fiir die Ablésearbeit der Elektronen ¢ = 4,34 Volt. Die 
Verdampfungswarme ergibt sich aus den Formeln 5. und 6. zu 154000 geal pro 
Gramm Atom. Als Sublimationspunkt bei einem Druck von einer Atmosphare 
ergibt sich 7’ = 4780° abs. Giintherschulze. 


Ezer Griffiths and J. H. Awbery. Small refrigerating plants. Journ. scient. 
instr. 2, 358— 360, 1925, Nr. 11. Es wird eine kurze Beschreibung einiger im Handel 
befindlichen kleinen Kalteanlagen beschrieben, die sich bei vielen wissenschaft- 
lichen Untersuchungen gut verwenden lassen. Die Betriebsgase sind SO,, NH, 
und Methylchlorid. Giintherschulze. 


Y. Bush and King E. Gould. Temperature distribution along a filament. 
Phys. Rev. (2) 29, 337—345, 1927, Nr. 2. ,,Eine Methode wurde ausgearbeitet, 
um mit einer neuen Integriermaschine die folgenden Gleichungen lésen zu kénnen: 
1. Die Integralgleichung fiir die Verteilung der Thermionen-Emission langs des 
mittleren Stiickes eines langen Drahtes in einem evakuierten GefaéB, wobei der 
HinfluB der Thermionen-Emission auf die Drahttemperatur (durch Verandern 
des Heizstromes oder durch unmittelbare Kihlung) berticksichtigt wurde; 2. die 
Differentialgleichung fiir die Temperaturverteilung nahe dem Ende eines langen 
Drahtes, dessen Thermionen-Emission im Vergleich mit dem Heizstrom im Draht 
vernachlassigt werden kann; 3. die Gleichung fiir die Verteilung der Temperatur 
und Thermionen-Emission iiber die ganze Lange eines in einem evakuierten 
GefaB befindlichen, durch Gleichstrom geheizten Drahtes. Dabei sind die Einfliisse 
der Thermionen-Emission und der Kiihlung durch Warmeleitung zu berticksichtigen. 
Bei all diesen Lésungen ist die in graphischer Form gegebene Temperaturabhangig- 
keit der folgenden GréfSen voll beriicksichtigt: a) der Warmeleitfahigkeit, b) der 
Thermionen-Emission, c) des Widerstandes, d) der Strahlung. Das Verfahren 
wurde auf verschiedene typische Falle von Wolfram- und verthorten Wolfram- 
drahten angewandt. In den Fallen, wo eine experimentelle Priifung médglich 
war, wurde gefunden, daB die Rechnung in guter Ubereinstimmung mit der 
Messung war.‘ Max Jakob. 


W. Fehse. Wolframspiraléfen fiir sehr hohe Temperaturen. ZS. f. 
techn. Phys. 8, 119—122, 1927, Nr. 3. Verf. hat im Laboratorium der Studien- 
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gesellschaft des Osram-Konzerns, unterstiitzt von K. Schmidt, einen Hoek 
temperatur-Rohrofen mit Innenheizung und leicht auswechselbarer Wolfrant 
drahtspirale in folgender Weise gewonnen. Es wurde ein Stab mit Schraut! 
aus Aluminium hergestellt und auf der 4uBersten Spitze des Gewindes eine Kerk! 
eingedreht. In diese Kerbe wird die Heizspirale aus Wolframdraht gelegt un: 
um das Ganze Fiillmasse (iiber 2000°C vorgegliihtes Zirkonoxydpulver odéd 
geschmolzenes Aluminiumoxydpulver) gestampft. Nach dem Einstampfen wir) 
die massive Schraube herausgedreht und die Heizspirale bleibt durch den eigenet 
Drall so in der Fiillmasse liegen, da8 sich Spirale und Ofenmasse je fiir sich aus 
dehnen kénnen und da die Spirale trotz Anheizens bis zu inrem Erweichungspunk 
nicht lossackt und KurzschluB bildet. Brennt der Wolframdraht durch, so wire 
das Oxyd herausgenommen, von Draht und Schlackenresten gereinigt und wiede 
verwandt. C. Miiller 


M. J. O. Strutt. Zur Theorie der induktiven Heizung, Ann. d. Phys. (4 
82, 605—617, 1927, Nr. 5. Verf. entwickelt die Theorie der induktiven Heizun; 
derart, daB eine Anwendung der Resultate auf die in der Praxis vorliegendex 
Verhaltnisse, insbesondere auf eine Heizspule von rechteckigem oder zylindrischem 
Drahtquerschnitt, ohne weiteres méglich wird und das Wesen der hierbei auf 
tretenden Verhaltnisse klar hervortritt. Es zeigt sich, daB schon fiir eine Frequen: 
von 10000 Per. /sec der Leistungsfaktor sehr ungiinstig wird, wahrend der Nutz 
effekt erst bei dieser Frequenz einen annehmbaren Wert erreicht. Es muB8 alsc 
der Leistungsfaktor durch Vor- oder Parallelschalten eines Kondensators geeigneter 
GréBe verbessert werden. Der Leistungsfaktor wird fiir den Generator ar 
giinstigsten, wenn die Heizvorrichtung und der Kondensator einen Schwingungs: 
kreis bilden, der auf die Generatorfrequenz abgestimmt ist, wobei die Kapazitat 
des Kondensators derart gewahlt wird, daB die Kreisfrequenz der Thomson- 
schen Formel T ¥ 
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genugt, wo M die Gesamtinduktivitat der Heizvorrichtung ist. Giintherschulze. 


J. Sauter. Gré8enbestimmung der Brennstofftropfen im Gemisch- 
nebel von Verbrennungskraftmaschinen. §.-A. ZS. d. Ver. d. Ing. 70, 
1040— 1042, 1926, Nr. 31. ,,Die Giite einer Zerstéubung. Feinheit und Ungleich- 
miBigkeit. Messung der Gréfe der Brennstoffteilchen. Auf einen elektrischen 
Effekt und auf photometrischer Grundlage beruhendes MeBverfahren. Ergebnisse 
von Messungen. In Durchfiihrung begriffene Versuche.“ - Max Jakob. 
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